ESTADO DE SANTA CATARINA

O\
E PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU ’ PREFEITURA
O SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - SEMAM ’ B LNEARIO’
) - =5 CAMBORIU
Llhlo " LICENCA AMBIENTAL PREVIA/ LICENGA AMBIENTAL
MEIO AMBIENTE DE INSTALACAO
N° 18/2023

A Secretaria do Meio Ambiente — SEMAM, no uso de suas atribuigdes que Ihe sdo conferidas pela Lei Municipal n® 3945
de 2016, Lei Complementar n° 57 de 2019, e Resolugao CONSEMA n° 193 de 2022, com base no processo de
licenciamento ambiental n°® 54.357/2023 e Parecer Técnico n°® 42/2023, concede a presente LICENCA AMBIENTAL
PREVIA/LICENCA AMBIENTAL DE INSTALACAO a:

1. EMPREENDEDOR

Nome: RUA 200 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO BC SPE LTDA — HIGH LINE
Endereco: Rua 200, s/n
CEP: 88330-648 Municipio:  Balneario Camboriu Estado: SC

CPF /CNPJ: 47.597.548/0001-24

2. PARA ATIVIDADE DE

Atividade: 71.11.07 — CONDOMINIOS DE EDIFiCIOS DE USO MISTO
Empreendimento: RUA 200 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO BC SPE LTDA — HIGH LINE
Porte: Médio

Potencial Poluidor Geral: Médio

3. LOCALIZADA EM

Endereco: Rua 200, s/n

DIC: 14141, 182075, 14139, 14129, 14132, 14133, 14134

CEP: 88330-648 Municipio:  Balneario Camboriu Estado: SC
Coordenada Plana (UTM - SIRGAS 2000): (X): 734305.0 —(Y): 7012644.0

4. DA VIABILIDADE E INSTALAGCAO

A presente Licenga, concebida com base nas informagbes apresentadas pelo interessado, declara a viabilidade
locacional, autoriza a instalagdo do empreendimento, equipamento ou atividade, quanto aos aspectos ambientais, e
ndo dispensa nem substitui alvaras ou certidées de qualquer natureza, exigidas pela Legislacdo Federal, Estadual ou
Municipal.

5. DESCRIGAO DO EMPREENDIMENTO

5.1. Nome do Empreendimento: High Line Residence

5.2. Acesso ao empreendimento: Rua 200, s/n

5.3 Zoneamento Urbano: ZEI-H1 e ZACC-I-C

5.4. Area do terreno: 2.336,80 m?2

5.5. Matriculas das propriedades: n° 6.814, 10.205, 79.475, 2.209, 50.834, 4.129, 9.885, 24.875, 30.174, 5.038
5.6. Area a edificar: 24.995,20 m2

5.7. Unidades: 43 unidades residenciais e 20 salas comerciais

5.8. Numero de pavimentos: 52

5.9. Necessidade de supressao vegetal: Nao

5.10. Drenagem pluvial: Atendido pela rede publica de drenagem

5.11. Efluentes sanitarios: Atendido pela rede publica de coleta e tratamento de esgoto

5.12. Residuos Sélidos: Atendido pela empresa concessionaria de coleta de residuos sélidos do municipios
5.13. Abastecimento de agua: Atendido pela empresa de saneamento municipal

6. RESPONSABILIDADES TECNICAS

6.1 RELATORIO AMBIENTAL PREVIO (RAP)

Elaboragao. Responsavel técnico: Matheus Della Giustina Puff, Engenheiro Civil, ART n° 8816257-4, CREA/SC n°
156315-3-SC

6.2. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DA CONSTRUCAO CIVIL (PGRCC)

Elaboragao e execucédo. Responsavel técnico: Matheus Della Giustina Puff, Engenheiro Civil, ART n°® 8816257-4,
CREA/SC n° 156315-3-SC




6.3. PROJETO ARQUITETONICO
Elaboracao e execugédo. Responsavel técnico: Moacyr Foppa Junior, Engenheiro Civil, ART n°® 8498157-3, CREA/SC n°

035899-4-SC
6.4. PROJETO DE ARBORIZAGCAO URBANA

Elaboragdo e execugdo. Responsavel técnico: Matheus Della Giustina Puff, Engenheiro Civil, ART n° 8917666-7,
CREA/SC n° 156315-3-SC

7. CONTROLES AMBIENTAIS

7.1. Gerenciamento dos residuos da construcéo civil (RCC) e residuos sélidos urbanos (RSU):

7.1.1. Deverdo ser respeitadas as condicdes especificas para o acondicionamento inicial, transporte interno,
acondicionamento final, transporte externo e destinagéo final dos residuos apresentados no PGRCC e nas legisla¢des
vigentes, devendo, em todos os casos, serem contratadas as empresas licenciadas aprovadas neste processo de
licenciamento ambiental.

7.1.2. Residuos contaminados (Residuos Classe D), deverdo ser armazenados em local com piso impermeabilizado,
cobertura e bacia de contengéo a fim de evitar possivel contaminagéo do solo oriunda de vazamentos.

7.1.3. Residuos de GESSO deveréo ser acondicionados separadamente dos demais residuos, de forma a garantir seu
reaproveitamento/reciclagem pela unidade de reciclagem.

7.1.4. Residuos de madeira deverao ser separados de outros residuos que possam contamina-los.

7.1.5. A area destinada ao armazenamento dos residuos gerados durante a implantagdo do empreendimento devera
ser impermeabilizada, coberta e devidamente identificada, devendo ainda a area destinada ao armazenamento de
residuos contaminados (Residuos Classe D) contar com bacia de contencéo a fim de evitar possivel contaminagéo do
solo oriunda de vazamentos.

7.1.6. A area destinada ao armazenamento temporario dos residuos gerados durante a operagdo/habitagdo do
empreendimento devera ser impermeabilizada e conter divisérias devidamente identificadas para a separagdo e
organizagao dos materiais reciclaveis e nao reciclaveis.

7.1.7. E proibida a utilizacdo das vias publicas para armazenamento de entulho.
7.1.8. Devera ser destinado area propria para lavagdo de betoneiras, cujo piso devera ser impermeavel, devendo as

aguas provenientes da lavagédo ser encaminhadas a caixas de decantagdo ou outro processo, de forma a garantir a
retencdo das particulas de maior granulometria.

7.1.9. A lavagdo de materiais contaminados, como pincel e latas de tintas ndo secas, devera ser realizada em tanques
isolados, devendo seus residuos (solidos e liquidos) ser posteriormente destinados a aterros industriais;

7.1.10. Os residuos solidos domiciliares gerados na fase de implantacdo do empreendimento deveréo ser separados
(reciclaveis e nao reciclaveis), acondicionados e destinados adequadamente respeitando os dispositivos da Lei Federal
N.° 12.305/2010.

7.1.11. Devera ser realizada capacitagao periddica dos funcionarios envolvidos no gerenciamento de residuos.

7.1.12. O PGRCC devera ser implementado e acompanhado pelo responsavel técnico durante toda a execugédo da
obra.

7.2. Monitoramento de material particulado e de qualidade do ar

7.2.1. O controle da emissdao de material particulado deverd ser realizado diariamente durante toda a fase de
implantagdo da obra.

7.2.2. Telas e lonas de protecdo para a contengado de areia e barro e tapumes no entorno de toda a obra deverao ser
instalados visando a contengao de material particulado.

7.2.3. Umidificar e limpar as vias do entorno que nao estiverem limpas por conta da circulagdo de caminhdes da obra.

7.3. Controle dos Niveis de Pressdo Sonora emitidos:

7.3.1. Deverdo ser atendidos os limites de nivel de pressdo sonora estabelecidos pela NBR 10.151. A area do
empreendimento foi classificada, no Plano de Gerenciamento Ambiental (PGA), como “Area mista com predominancia
de atividades comerciais e/ou administrativas”, com limites de niveis de poluigdo sonora de 60 dB para o periodo diurno
e 55 dB para o noturno.

7.3.2. Devesa ser protocolado pelo empreendedor o Programa de Monitoramento de Pressao Sonora (PMPS), o qual
devera apresentar, entre outras informacgoes, as realizadas medigdes mensais de pressdo sonora em quatro pontos,
sendo o Ponto 1 para a emissédo de ruido mais representativa da obra, localizado no canteiro de obra; Ponto 2,
localizado a 10 metros da obra; os pontos 3 e 4 deverao ser definidos.

8. CONDICOES GERAIS

8.1. Quaisquer alteragdes nas especificacdes dos elementos apresentados no procedimento de licenciamento ambiental
deverao ser precedidas de anuéncia da SEMAM.

8.2. A SEMAM, mediante decisdo motivada, podera modificar as condigcbes de validade, suspender ou cancelar a
presente licenga, caso ocorra:

Omissao ou falsa descrigdo de informagdes que subsidiaram a expedigédo da presente licenca;

A superveniéncia de graves riscos ambientais e/ou de saude publica;

Violag&o ou inadequacéo de quaisquer condicionantes ou normas legais.
8.3. A publicidade desta licenga deve ocorrer conforme Lei Estadual 14.675/09, artigo 42.

8.4. Retificagdes e recurso administrativo relativos a presente licenga devem ser encaminhados a SEMAM no prazo de
20 (vinte) dias contados da data de comunicagéo de expedigdo da presente licenga.




9. CONDIGOES DE VALIDADE

9.1. Condicionantes especificas

9.1.1. Devera ser realizado, antes do inicio das obras, laudo de vistoria cautelar de vizinhanga nos iméveis lindeiros,
abrangendo minimamente:

9.1.1.1. Estado construtivo atual das edificagbes, existéncia ou ndo de rachaduras em paredes, em vidragas, arvores
inclinadas, jardins, cercas, etc.;

9.1.1.2. Existéncia de canalizagbes de agua, esgoto, eletricidade ou outro, que por algum motivo ultrapasse as linhas de
divisa;

9.1.1.3. Entradas/saidas de garagens ou outras que possam conflitar com o espaco da obra;

9.1.1.4. Ocorréncia ou ndo de escorregamentos em tempos passados e a localizagéo.

9.1.2. Deveréo ser observados e implementados todos os Controles Ambientais.

9.1.3. Deveréo ser observados e implementados todos os Planos e Programas Ambientais propostos.

9.1.4. Devera ser afixada no local da obra e mantida em boas condicdes durante toda a implantacdo do
empreendimento placa alusiva a licenga ambiental, contendo como informagédo o nome e CPF/CNPJ do empreendedor,
tipo e numero da licenga ambiental, nimero do processo e o prazo de validade da licenga.

9.1.5. Situagbes anormais de operagdo e de monitoramento dos sistemas de controle ambiental deverao ser
comunicadas imediatamente, informando as medidas corretivas adotadas.

9.1.6. Nao sera admitido o langamento ou disposicdo de nenhum efluente sem tratamento ou residuos solidos em
cursos de agua ou solo exposto.

9.1.7. Delimitar trecho para passagem de pedestres em caso de interferéncias nas calgadas.

9.1.8. Quanto a prevengéo de polui¢io:

9.1.8.1. Caso ocorram vazamentos no solo, o solo contaminado devera ser removido a armazenado temporariamente
em recipiente fechado de uso especifico, devendo ser destinado de maneira ambientalmente correta.

9.1.8.2. Deveréo ser atendidos os limites de nivel de presséo sonora estabelecidos pela NBR 10.151.

9.1.8.3. Devera ser realizada a limpeza dos pneus na saida dos canteiros de obras.

9.1.8.4. As atividades deverdo ser executadas de forma a minimizar o langamento de materiais particulados (poeiras e
gases), adotando as medidas de controle necessarias e devidamente supervisionadas por responsavel técnico,
incluindo o uso de asperséo de agua quando necessario.

9.1.8.5. Em caso de emergéncia, o 6rgdo ambiental devera ser imediatamente informado.

9.1.9. Deverao ser apresentados, até o dia 31 de margo de cada ano, durante toda a fase de instalagéo, relatérios
técnicos de controle e acompanhamento do cumprimento das condi¢gdes especificas e condicionantes da licenca
ambiental. Os relatorios deverao conter, no minimo: |I) Copias dos Manifestos de Transporte de Residuos e Rejeitos —
MTR e dos Certificados de Destinagao Final — CDF; Il) Copias dos relatorios periddicos de execugcado do PGRCC; )
Cépia da ART do profissional responsavel pela execugdo do PGRCC; IV) Copia dos relatérios semestrais de execugao
e acompanhamento do Projeto de Arborizacao Urbana; V) Relatério Fotografico do cumprimento das condicionantes; VI)
Outros documentos comprobatérios pertinentes.

9.1.10. Comprovante de implementagcédo das medidas de Controle Ambiental e dos Planos e Programas Ambientais
propostos.
9.1.11. Os relatoérios deverdo ser devidamente formatados, datados e assinados.

9.1.12. Os Relatério Anuais, bem como quaisquer documentos referentes a este processo de licenciamento, devem ser
encaminhados via Protocolo n° 54.357/2023 do Sistema 1Doc.

10.2. Relatérios Anuais

10.2.1. Deverdo ser apresentados relatérios anuais (protocolo até ultimo dia uGtil do més de novembro de cada ano)
contendo:

10.2.1.1. Copias dos Manifestos de Transporte de Residuos e Rejeitos — MTR e dos Certificados de Destinagédo Final —|
CDF, emitidos pelo Sistema MTR do IMA, de todas as classes dos residuos soélidos da construgéo civil (A, B, C e D)
gerados durante a implantagdo do empreendimento, acompanhados de fotocépia das licengas ambientais das
empresas responsaveis pela sua coleta/transporte e destinagéo final. Recibos simples n&do seréo aceitos.

10.2.1.2. Comprovante de implementacdo das medidas de Controle Ambiental e dos Planos e Programas Ambientais
propostos.

10.2.2. Os relatorios deverao ser devidamente formatados, datados e assinados.

10.2.3 Os Relatério Anuais, bem como quaisquer documentos referentes a este processo de licenciamento, devem ser
encaminhados via Protocolo n° 70.268/2023 do Sistema 1Doc.

11. CONDIGOES PARA LICENGCA AMBIENTAL DE OPERAGAO (LAO)

11.1. Devera ser requerida a Licenca Ambiental de Operacdo — LAO conforme Instrugdo Normativa N° 06 do IMA,
juntamente aos documentos listados abaixo:

11.1.1. Relatdrio técnico de controle, acompanhado de registro fotografico, apresentando o efetivo cumprimento dos
planos e programas propostos no licenciamento ambiental efetivo cumprimento das condi¢des especificas da LAP/LAI.

11.1.2. Relatério contendo resumo da movimentagdo de residuos solidos da construgdo civil (classes A, B, C e D),
acompanhado dos MTRs e os CDFs, emitidos pelo Sistema MTR do IMA e de fotocdpia das licengas ambientais das
empresas responsaveis pela coleta e destinagdo final dos residuos. Recibos simples n&o ser&o aceitos.




PRAZO DE VALIDADE

’(48) meses, a contar da data da assinatura.

Declaro que as informagdes constantes nesta Licenga sao verdadeiras e auténticas.

Balneario Camboriu, 9 Novembro 2023
Local dia Més Ano

Maria Heloisa Furtado Lenzi
Secretaria de Meio Ambiente
Prefeitura Municipal de Balneario Camboriu

OBSERVAGOES

I. Aplicam-se as restricdes contidas no procedimento de Licenciamento Ambiental e na Legislagdo Ambiental em vigor.

Il. Aplicam-se as condigdes de validade expressas neste documento e seus anexos.

lll. Esta licenga nao autoriza o corte ou supressao de arvores, florestas ou qualquer forma de vegetagdo da Mata
Atlantica.

IV. Esta licenga nédo autoriza a operagdo do empreendimento.

V. A Licenga Ambiental de Operacgao - LAO deve ser requerida antes do vencimento desta LAP/LAI.

VI. Havendo alteragdo dos atos constitutivos do empreendimento, copia da documentagdo deve ser apresentada a
SEMAM sob pena do empreendedor acima identificado continuar sendo responsavel pela atividade/empreendimento
licenciado por este documento.




