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Quadro de Cargas (QD1)

Circuito
Descrição Esquema

Tensão
Iluminação (W) Tomadas (W)

Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R
Seção Disj

Status

(V)
150 100

(VA) (W) (W) (mm2) (A)

1 ILUMINAÇÃO F+N 220 V 21 3500 3150 R 3150 2.5 16 OK

2 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+N+T 220 V 6 667 600 R 600 2.5 16 OK

3 TOMADA F+N+T 220 V 1 111 100 R 100 2.5 16 OK

4 Reserva F+N+T 220 V 600 600 R 600 2.5 16 OK

TOTAL 21 7 4878 4450 R 4450
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ILUMINAÇÃO 1  3150 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

TOMADA3    100 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2   600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Reserva4    600 W

16 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

Potência instalada (W)

R   4450

Total   4450

DPS

275 V - 80 KA

Unipolar - PVC (70°C)

1#10(10)10mm²

Conduto ø2"(PVC)

40 A
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4 (Reserva)
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ELÉTRICO

COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA

A. Frainer

01/01

ELE

Planta Baixa Térreo e Legenda.

VEM DO QD (EXISTENTE)

Legenda de condutos

Elétrica

Direta

Teto

Média

Piso

Legenda

<> Caixa de passagem

Condulete PVC 6 entradas - Tomada média a 1,10m do piso

Condulete de PVC 5 entradas

Condulete de PVC 6 entradas

Luminária LED 150W

Quadro de distribuição

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

IMPORTANTE:

- Condutores não cotados serão de 1,50 mm²;

- Eletrodutos não cotados serãos de Ø 3/4";

 - Os pontos na cor vermelho, são de iluminação/sinalização de

   emergência.
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Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso

Data

Fev/2022

Folha

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

Fabricio José Satiro de Oliveira

Prefeito Municipal

Rafael Calistro Borba

Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
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RESPONSÁVEL

0 Emissão Inicial 02/2022 RCB
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Endereço

R. Higino João Pio,S/N - Estaleirinho
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