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Relação do aço

8xS1 12xS12

AÇO N DIAM

(mm)

QUANT
C.UNIT

(cm)

C.TOTAL

(cm)

CA60 1 5.0 200 280 56000

2 5.0 600 102 61200

3 5.0 1400 62 86800

CA50 4 8.0 220 168 36960

5 10.0 480 VAR VAR

6 10.0 240 127 30480

Resumo do aço

AÇO DIAM

(mm)

C.TOTAL

(m)

PESO

(kg)

CA50

CA60

8.0

10.0

5.0

369.6

938.4

2040

160.4

636.4

345.9

PESO TOTAL

(kg)

CA50

CA60

796.8

345.9

Volume de concreto (C-25) = 19.40 m³

Área de forma = 93.60 m²

LH = 130 cm

LB = 90 cm

N máx = 20.1 tf

50x90 cm

P1

LH = 130 cm

LB = 90 cm

N máx = 21.5 tf

50x90 cm

P2

LH = 130 cm

LB = 90 cm

N máx = 20.0 tf

50x90 cm

P3

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.4 tf

50x90 cm

P4

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.5 tf

50x90 cm

P5

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.5 tf

50x90 cm

P6

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.5 tf

50x90 cm

P7

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.6 tf

50x90 cm

P8

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.6 tf

50x90 cm

P9

LH = 130 cm

LB = 90 cm

N máx = 20.6 tf

50x90 cm

P10

LH = 130 cm

LB = 90 cm

N máx = 20.6 tf

50x90 cm

P11

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.6 tf

50x90 cm

P12

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.6 tf

50x90 cm

P13

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.5 tf

50x90 cm

P14

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.5 tf

50x90 cm

P15

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.4 tf

50x90 cm

P16

LH = 90 cm

LB = 130 cm

N máx = 20.4 tf

50x90 cm

P17

LH = 130 cm

LB = 90 cm

N máx = 20.0 tf

50x90 cm

P18

LH = 130 cm

LB = 90 cm

N máx = 21.4 tf

50x90 cm

P19

LH = 130 cm

LB = 90 cm

N máx = 20.0 tf

50x90 cm

P20
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Pilar
Fundação

Nome
Seção

X Y Carga Máx. Carga Mín.
Lado B Lado H h0 / ha h1 / hb df

(cm) (cm) (cm) (tf) (tf) (cm) (cm) (cm) (cm) (cm)

P1 50x90 340.62 4087.28 20.1 15.5 90 130 30 40 120

P2 50x90 1295.91 4087.28 21.5 19.6 90 130 30 40 120

P3 50x90 2250.62 4087.28 20.0 15.5 90 130 30 40 120

P4 50x90 340.62 3589.68 20.4 17.7 130 90 30 40 120

P5 50x90 2250.62 3589.68 20.5 17.7 130 90 30 40 120

P6 50x90 340.62 3097.18 20.5 17.4 130 90 30 40 120

P7 50x90 2250.62 3097.18 20.5 17.4 130 90 30 40 120

P8 50x90 340.62 2604.68 20.6 17.4 130 90 30 40 120

P9 50x90 2250.62 2604.68 20.6 17.4 130 90 30 40 120

P10 50x90 340.62 2112.18 20.6 17.4 90 130 30 40 120

P11 50x90 2250.62 2112.18 20.6 17.4 90 130 30 40 120

P12 50x90 340.62 1619.68 20.6 17.4 130 90 30 40 120

P13 50x90 2250.62 1619.68 20.6 17.4 130 90 30 40 120

P14 50x90 340.62 1127.18 20.5 17.4 130 90 30 40 120

P15 50x90 2250.62 1127.18 20.5 17.4 130 90 30 40 120

P16 50x90 340.62 634.68 20.4 17.7 130 90 30 40 120

P17 50x90 2250.62 634.68 20.4 17.7 130 90 30 40 120

P18 50x90 340.62 137.28 20.0 15.5 90 130 30 40 120

P19 50x90 1295.91 138.18 21.4 19.7 90 130 30 40 120

P20 50x90 2250.62 137.28 20.0 15.5 90 130 30 40 120
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PLANTA DE LOCAÇÃO
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Data

Folha

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

ESTRUTURAL Planta de locação, sapatas e

pilares

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina

AÇÃO DESCRIÇÃO DATA
RESPONSÁVEL

0 Emissão Inicial 03/2022 RCB

AMFRI

Desenho

Projeto 

01/03

Código

EST

Mar/2022

Eduardo

0222

COBERTURA QUADRA POLIESPORTIVA

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

Fabricio José Satiro de Oliveira

Prefeito Municipal

Rafael Calistro Borba

Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9

Endereço

R. Higino João Pio,S/N - Estaleirinho

A A

Pilarete

Viga baldrame Viga baldrame

Pilarete

Viga baldrame
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Pilar Metálico

W530x72

Aço Galvanizado

Ancoragem dos

parafusos - Ø 12 mm

Placa base

460x860x15

Pilar Metálico

W530x72

Aço Galvanizado

Pilar Metálico

W530x72

Aço Galvanizado

Ancoragem dos

parafusos

Ancoragem dos

parafusos

Placa base

460x860x15

- Orientar ancoragem ao centro da placa;

- O executor deverá seguir as diretrizes do fabricante da estrutura metálica;

Conc. de regularização

e.: 20 mm

Conc. de regularização

e.: 20 mm
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