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1. Introducéao
O Plano de Emergéncia Individual (PEI) € o documento ou conjunto de
documentos que contém as informacgdes e descreve os procedimentos de resposta da
instalacdo a um incidente de poluicdo por 6leo, em aguas sob jurisdicdo nacional,
decorrente de suas atividades.
Seu conteudo esta estabelecido pela Resolugdo CONAMA N° 398/2008, que
dispde sobre o conteado minimo do PEI para incidentes de poluicdo por 6leo em aguas

sob jurisdicdo nacional e orienta a sua elaboracéao.

2. Objetivos

O presente plano foi desenvolvido para implementar, na Instalacdo das obras de
Alimentacdo Artificial da Praia Central de Balneario Camborit-SC, as acbes de
contingéncia que estdo em acordo com a Resolugéo n° 398, de 11 de junho de 2008, do
CONAMA - Conselho Nacional de Meio Ambiente.

O Plano de Emergéncia Individual (PEI) tem como objetivos estabelecer as acdes
a serem executadas em eventuais situacdes de emergéncias de vazamentos de 6leo
durante as atividades de instalagcéo referentes a Alimentagdo Artificial da Praia Central
de Balneario Camborit-SC, e que tenham potencial para afetar a integridade fisica da

populacao, causar danos ao patriménio ambiental ou estrutural e/ou terceiros.

3. Justificativa

O Plano de Emergéncia Individual deve garantir, no ato de sua aprovacao, a
capacidade da instalacdo para executar, de imediato, as acdes de respostas previstas
para atendimento aos incidentes de poluicdo por 6leo, nos seus diversos tipos, com
emprego de recursos proprios, humanos e materiais, que poderdo ser complementados
com recursos adicionais de terceiros, por meio de acordos previamente firmados.

As acOes de respostas séo estabelecidas a partir da definicdo dos cenérios de
derrame de Oleo e simulacdo da dispersdao das manchas no corpo hidrico. Sao
levantadas as caracteristicas socioambientais dos ambientes com potencial de serem
afetados, com vista ao estabelecimento das taticas e técnicas de atuacao emergencial.
Da mesma maneira, o PEI define o dimensionamento dos recursos humanos e materiais
para intervencgéo, a organizacéo e fluxo de comunicacéo, as medidas de recuperagao de
areas atingidas, politicas de treinamento das equipes e 0s mecanismos de gestdo e
atualizacdo do proéprio plano.
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4. Normas e Documentos Referenciais

Em relacdo aos aspectos legais aplicaveis, este programa tem como principal

referencial normativos as leis, resolucdes, normas e diretrizes apresentadas no Quadro

1.

Quadro 1 - Referéncias relacionadas ao Programa de Emergéncia Individual.

Referéncia

Descricéo

Resolucao CONAMA
n° 472, de 27 de
novembro de 2015.

Dispde sobre o0 uso de dispersantes quimicos em incidentes de poluicdo por
6leo no mar.

Resolucdo CONAMA
n° 398, de 11 de
junho de 2008.

Dispde sobre o contelldo minimo do Plano de Emergéncia Individual para
incidentes de poluicao por 6leo em aguas sob jurisdi¢cdo nacional, originados
em portos organizados, instalagdes portudrias, terminais, dutos, sondas
terrestres, plataformas e suas instalacdes de apoio, refinarias, estaleiros,
marinas, clubes nauticos e instalagfes similares, e orienta a sua elaboragéo.

Lei Federal N° 9.966,
de 28 de abril de
2000.

Dispde sobre a prevencéo, o controle e a fiscalizacio da poluicdo causada por
lancamento de 6leo e outras substancias nocivas ou perigosas em aguas sob
jurisdicao nacional e d& outras providéncias.

Decreto Federal N°
4,136, de 20 de
fevereiro de 2002.

Dispbe sobre a especificacao das sancdes aplicaveis as infracdes as regras
de prevencdo, controle e fiscalizagdo da poluicdo causada por langcamento de
Oleo e outras substancias nocivas ou perigosas em aguas sob jurisdi¢do
nacional, prevista na Lei no 9.966, de 28 de abril de 2000, e da outras
providéncias.

ABNT NBR
12.235/1992

Armazenamento de Residuos Sdlidos Perigos.

5. Publico-Alvo
O publico-alvo do Plano de Emergéncia Individual abrange todos os envolvidos
gue participardo das etapas de preparacao e atendimento as emergéncias, inclusive os

orgdos ambientais e Marinha do Brasil.

6. Indicadores

A avaliacdo deste plano ocorrera por meio da aplicacdo de indicadores de
desempenho a serem desenvolvidos pelo Coordenador de Operacdo das Acbes de
Resposta e sua equipe, de modo que sejam aplicados periodicamente. Outra forma de
avaliacdo seré a de observacao da forma como as atividades estédo sendo desenvolvidas

no que se refere ao controle ambiental.
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Sugere-se que seja resguardado em arquivo € na obra um diario com todos os

relatos de ocorréncias, para que se possa avaliar a evolugéo da execucéao das obras.

7. Diretrizes Metodologicas
De acordo com a Resolugdo CONAMA N° 398/2008, o Plano de Emergéncia

Individual deveré ser elaborado de acordo com o seguinte contelldo minimo:

7.1 Identificagao da Instalagéo

a) Instalacao
Nome: Empreendimento
Endereco:
Fone/Fax:

A definir quando ocorrer a implementacéo deste programa

b) Empresa Responsavel pela Operacédo da Instalacao

Nome:

Endereco: A definir quando ocorrer a implementacéo deste programa
Fone/Fax:

c) Representante Legal da Instalacao

Nome:

Endereco: A definir quando ocorrer a implementacéo deste programa
Fone/Fax:

d) Coordenador de Operacao das A¢cbes de Resposta

Nome:

Endereco: A definir quando ocorrer a implementacéo deste programa
Fone/Fax:

e) Localizacdo em coordenadas geograficas e situacéo

A Praia Central de Balneario Camborilu (Figura 1), onde se pretende realizar as
obras de alimentacdo artificial da faixa praial, bem como a instalacdo de obras
complementares na orla, situa-se no Municipio de Balneério Camboril, na regido litoral
centro-norte do Estado de Santa Catarina, compreendida pelas coordenadas
geogréficas:

- Latitude 26°58'17” e 27°00’18” Sul;

- Longitude 48°37'52” e 48°36°12” Oeste (Datum WGS-84).
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Figura 1 - Localizacdo da area de estudo.
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Fonte: Garden Engenharia (2018).

f) Descricdo dos acessos a instalagcédo

A BR-101 é arodovia mais importante de ligacao, via litoral, entre o sul e o restante
do pais e representa o principal acesso a Balneario Camboril, tendo como principais
caracteristicas: pista dupla, duas faixas de rolamento por sentido de trafego,
acostamento em ambos os lados, além de vias marginais pavimentadas.

O sistema viario de Balneario Camboriu € bastante denso e durante a temporada
turistica (dezembro a fevereiro) apresenta um trafego intenso, principalmente nas vias
préximas a orla.

As vias inseridas no sistema viario que foram classificadas como principais séo:
Av. Atlantica, Av. Brasil, Av. Beira Rio, 32 Avenida, 42 Avenida, 52 Avenida, Av. do Estado,
Av. Martin Luther e Via Gastronémica.

Apesar de nao existir a demanda de materiais de empréstimo em terra para a
execucao do aterro hidraulico, sera necessario transportar até a praia as tubulacfes que
serdo usadas para a conduc¢ao na praia do material dragado e material para revitalizacao

da orla e Avenida Atlantica.

7.2 Cenarios acidentais
Cenarios Acidentais sdo oriundos de eventos acidentais, ndo desejados ou de
forca maior, que podem ocorrer como consequéncia de falha humana e/ou da falha de
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equipamentos em atividades referentes a alimentacdo artificial da Praia Central de
Balneario Camboril, podendo acarretar em impactos negativos ao meio ambiente e a
saude Humana

As hipoéteses acidentais que tem como consequéncia vazamento de Oleo para o

mar séo:

e Vazamento de combustiveis oriundos dos maquinarios envolvidos na
conformacao do perfil praial;

e Vazamento de combustiveis oriundos dos maquinarios envolvidos na
dragagem;

e Vazamento de combustivel dos veiculos terrestres que executardo e prestaréo
assisténcia as obras;

e Vazamento de residuos de 6leo ou contaminados com 6leo;

e Vazamento de efluente oleoso proveniente da lavagem e lubrificacdo de
veiculos e equipamentos, e da oficina mecénica;

e Vazamento de aguas que continham residuos com outros derivados de
petréleo, como combustiveis e lubrificantes, provenientes de estruturas de
armazenagem destes produtos.

Nesta etapa de licenciamento ndo é possivel mensurar o volume de

derramamento, o provavel comportamento e o destino do produto derramado, conforme
solicitado na Resolucdo CONAMA N° 368/2008, visto que ndo se tém todos os dados

necessarios para tais estimativas.

7.3 Informacgdes e procedimentos para resposta

A seguir sdo apresentadas as informacfes relativas ao sistema de alerta de
derramamento e a comunicacéo do incidente, assim como os procedimentos de resposta
necessarios a um incidente de poluicdo por Oleo, considerando todos 0s cenarios
acidentais definidos no item anterior. Sdo considerados também, o0s aspectos

relacionados a seguranca de pessoal envolvido nas acfes de resposta.

|. Sistemas de Alerta de Derramamento de Oleo
Todos os colaboradores do empreendimento devem estar treinados e orientados
a informar possiveis vazamentos de 6leo, imediatamente apés o reconhecimento da

ocorréncia.
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Recomenda-se que seja implementada uma rotina de acionamento de sistema de
alarme sonoro, com acionadores dispostos em pontos estratégicos das instalagées, no

caso de constatacao ou suspeita de vazamento.

Il. Comunicagé&o do Incidente

Uma vez confirmado qualquer tipo de vazamento de 6leo na érea de influéncia do
empreendimento, o incidente deve ser comunicado imediatamente. Primeiramente,
aciona-se o alarme e a comunicacao inicial, apos, sera acionada a equipe de resposta,
e entdo, seré realizada a comunicacdo do evento ocorrido as autoridades pertinentes.

A constatagdo de derramamentos deve ser reportada imediatamente, via radio,
telefone ou pessoalmente, ao Coordenador de Operacéo das A¢cOes de Resposta. Entre
outras autoridades, deverdo ser acionadas o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis, a Capitania dos Portos, a Fundacéo do Meio Ambiente.
Em funcdo da gravidade da emergéncia, outras instituicbes podem ser notificadas ou
acionadas, como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, a Policia Militar e Civil, Hospitais,
etc. Apds o encerramento da operacdo de resposta ao incidente de poluicdo por 6leo,
conforme estabelecido pela Resolucdo CONAMA 398, deve ser enviado ao 6rgdo
ambiental competente, no prazo maximo de 30 (trinta) dias corridos, um relatério de
analise critica de desempenho do seu PEI.

A comunicacdo devera ser feita com base no modelo de formulario conforme
Quadro 2.

Quadro 2 - Modelo de formulério para comunicagéo inicial de incidente.
| - Identificac&o da instalagdo que originou o incidente:

Nome da instalacéo:

( ) Sem condicdes de informar

Il - Data e hora da primeira observacéo:
Hora: Dia/més/ano:

[ll - Data e hora estimadas do incidente:
Hora: Dia/més/ano:

IV - Localizac&o geografica do incidente:
Latitude: Longitude:

V - Oleo derramado:

Tipo de 6leo: Volume estimado:
VI - Causa provavel do incidente:

( ) Sem condicdes de informar
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VIl - Situacao atual da descarga do 6leo:

( ) paralisada ( ) néo foi paralisada ( ) sem condi¢des de informar
VIl - AgBes iniciais que foram tomadas:

( ) acionado Plano de Emergéncia Individual;

( ) outras providéncias:

( ) sem evidéncia de acéo ou providéncia até o momento.
IX - Data e hora da comunicacao:

Hora: Dia/més/ano:

X - Identificacdo do comunicante:

Nome completo:

Cargo/emprego/funcao na instalacéo:

XI - Outras informacdes julgadas pertinentes:
Assinatura:

No Quadro 3 é possivel visualizar um modelo com o0s contatos do
empreendimento, que devem ser comunicados, quando da ocorréncia de um incidente

de vazamento de 6leo.

Quadro 3- Contatos do Empreendimento.
Tel. Comercial
Coordenador de Operacgao Tel. Residencial
das Acbes de Resposta Tel. Celular
Radio (prefixo de comunicacao)
Tel. Comercial
Tel. Residencial
Tel. Celular
Radio (prefixo de comunicacao)
Tel. Comercial
Técnico em Seguranca de Tel. Residencial
trabalho Tel. Celular
Radio (prefixo de comunicacao)
Tel. Comercial
Tel. Residencial
Tel. Celular
Radio (prefixo de comunicacéo)

Analista de meio ambiente

A definir demais contatos

No Quadro 4 é possivel visualizar um modelo com os contatos de O6rgaos
ambientais, autoridades que devem ser comunicados, quando da ocorréncia de um

incidente de vazamento de 6leo.
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Quadro 4 - Contatos em casos de vazamento de 6leo.

IBAMA
Ouvidoria / Linha Verde 0800 61 8080
Superintendéncia Santa Catarina (48) 3212 3300
MINISTERIO DA DEFESA — MARINHA DO BRASIL
Capitania dos Portos — Santa Catarina (48) 3281 4800
Delegacia da Capitania dos Portos - Itajai (47) 3348 0129
ORGAO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE (FATMA)
FATMA Fundacdo do Meio Ambiente - Itajai | (47) 3398 6050

[ll. Estrutura organizacional de resposta

De acordo com a CONAMA 398/2006, nesta secdo, devera constar a estrutura
organizacional de resposta a incidentes de polui¢édo por 6leo para cada cenario acidental
considerado, incluindo pessoal proprio e contratado. Deverao estar relacionados:

a) funcoes;

b) atribuicdes e responsabilidades durante a emergéncia;

c) tempo méaximo estimado para mobilizacdo do pessoal;

d) qualificacdo técnica dos integrantes para desempenho da fungéo prevista na
estrutura organizacional de resposta.

A estrutura organizacional de resposta devera estar representada em um
organograma que demonstre as relagdes entre seus elementos constitutivos. Deveréo
estar claramente identificados, dentro da estrutura organizacional, o coordenador das
acOes de resposta e seu substituto eventual.

Com as informacdes disponibilizadas no Estudo de Impacto Ambiental-EIA, nesta
etapa de solicitacdo de Licenca, ndo € possivel elaborar a Estrutura Organizacional de
resposta, visto que ndo se tem embasamento de todos os cargos e funcbes dos

colaboradores.

IV. Equipamentos e Materiais de Resposta

Conforme a Resolucdo CONAMA N° 398/2008, nesta secdo, deverdo estar
relacionados 0s equipamentos e materiais de resposta a incidentes de polui¢céo por 6leo,
tais como aqueles destinados a contencéo, recolhimento e dispersdo do 6leo, protecdo
e isolamento de areas vulneraveis, limpeza de areas atingidas, produtos absorventes e
adsorventes, acondicionamento de residuos oleosos, veiculos (leves e pesados), cuja
utilizacao esteja prevista pela instalacdo. Deveréo estar indicados:

a) nome, tipo e caracteristicas operacionais;
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b) quantidade disponivel;

c) localizacao;

d) tempo maximo estimado de deslocamento para o local de utilizac&o;

e) limitagdes para o0 uso dos equipamentos e materiais.

A relacdo deverd conter tanto os equipamentos e materiais pertencentes a
instalacdo quanto aqueles contratados de terceiros, em particular de organizacdes
prestadoras de servicos de resposta a incidentes de poluicdo por 6leo. No caso de
equipamentos e materiais de terceiros, deverdo estar anexados 0s contratos e outros
documentos legais que comprovem a disponibilidade dos equipamentos e materiais
relacionados. Deverdo também estar especificados os Equipamentos de Protecdo
Individual (EPIs) a serem utilizados pelas equipes de resposta.

Pelo fato que a obra de alimentacdo da Praia Central, cujo empreendedor é a
Prefeitura Municipal de Balne&rio Camboriu, € um ente publico, devera ser licitada, desta
forma, o Estudo de Impacto Ambiental — EIA no seu conteddo solicita que sejam
apresentados os equipamentos na contratagdo. Portanto, no presente momento, nao se
tem as caracteristicas dos equipamentos, logo, ndo é possivel modelar a dispersdo em
casos de vazamentos, para dimensionar 0s equipamentos e materiais de resposta a

incidentes.

V. Procedimentos Operacionais de Reposta

a. Procedimentos para Interrupgéo da Descarga de Oleo

Ao constatar qualquer vazamento, seja oriundo dos maquinarios envolvidos na
conformacdo do perfil praial, dos maquinarios envolvidos na dragagem, veiculos
terrestres que executardo e prestardo assisténcia as obras, de residuos/efluentes
oleosos, os responsaveis devem ser avisados, repassando a este o maximo de
informacao possivel para que este tome as medidas necessérias para a interrupcao do

vazamento.

b. Procedimentos para Contencdo do Derramamento de Oleo

A contencado do derramamento de 6leo compreende a contencéo fisica da mancha
de oOleo, devendo-se utilizar barreiras de contencdo de O6leo adequadamente
dimensionadas em func¢éo das condi¢des predominantes locais. Podem ser empregadas
barreiras absorventes em associagdo com as barreiras de contengcdo, ou barreiras

absorventes nas margens das imediagoes.
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Deverdo ser utilizadas, no minimo, as quantidades de barreiras a serem definidas
no item “Equipamentos e Materiais de Resposta”, estabelecendo a melhor estratégia de
combate de contencédo das manchas de Oleo, de modo a se obter a melhor contencéo
possivel, em funcdo das caracteristicas do 6leo, do seu deslocamento, e de areas
prioritarias a serem protegidas. As condi¢bes de vento, maré e corrente devem ser
conhecidas para se prever e evitar um maior grau de espalhamento da mancha,

extrapolando a area do Empreendimento.

c. Procedimentos para Protecdo de Areas Vulneraveis

Caso uma mancha de 6leo derramado ndo possa ser contida e recuperada no
local de vazamento, ou se disperse e se mova em direcao a areas vulneraveis, os danos
ambientais poderdo ser minimizados, principalmente com a instalacdo de barreiras de
contencédo, as quais poderdo ser ancoradas ou arrastadas para desviar a mancha de
Oleo dessas areas sensiveis.

Outra opcao € a ancoragem de barreiras absorventes. Para que a disposicdo das
barreiras tenha o melhor rendimento é necessario um planejamento criterioso da sua
colocacao, selecionando-se os melhores locais para sua disposi¢ao. Na impossibilidade
da instalacdo de tais barreiras, visando a protecdo direta do local ameacado, deve-se,
conhecendo a dinamica do ambiente, dispor as barreiras de contencdo deforma que
atuem como defletoras da mancha de 6leo, direcionando-a para um local ou posicéo que

melhor possa ser contida

d. Procedimentos para Monitoramento da Mancha de Oleo

O principal método de avaliacdo de um derramamento de 6leo no ambiente é
através de relatorios enviados pelas equipes deslocadas para essa finalidade, contendo
informacdes do tempo e condi¢Bes locais. A frequéncia da emissdo desses relatorios
dependera do volume derramado, das condic6es do tempo, da proximidade de areas
sensiveis, etc., devendo durar até que todo 6leo seja removido. O monitoramento da
mancha de 6leo pode ser realizado por vias terrestre, aérea ou atraves de embarcacoes,
sempre acompanhada de relatério, para que controle total e atual da situacéo, e

utilizando-se todos os meios possiveis de comunicagéo e localizagéo.

Plano Basico Ambiental - PBA
Obras de Alimentacao Artificial da Orla Central

BALNEARIO
CAMBORIU

SESY PREFEITURA |

PEI_VO1

12



| Garden

BEBBAREngenharia

www.garden.eng.br |

e. Procedimentos para Recolhimento do Oleo

ApGs a contengdo de um derramamento, inicia-se a fase de remogé&o do 6leo do
local para seu armazenamento e destinagcdo para um depdsito adequado. O
procedimento para recolhimento do Oleo vai depender da dispersdo do mesmo e da
melhor estratégia a ser adotada, podendo ser feito através de recolhedores ou de
materiais absorventes. Os recolhedores sédo do tipo vertedouro, oleofilico, mecanico ou
a vacuo.

A eficiéncia no uso dos recolhedores depende das caracteristicas do produto,
principalmente sua viscosidade, e da existéncia de uma pelicula de 6éleo de espessura
minima para o recolhedor escolhido, assim, a contencdo imediata do 6leo com barreiras
de contencdo ou sua concentracao atraves de arraste com barreiras é fundamental para
obtencéo de uma boa taxa de recuperacédo do 6leo derramado com recolhedores. Quanto
aos materiais absorventes, também existem diversos tipos, podendo ser sintéticos,
orgéanicos e inorganicos. Utilizados a granel ou compactados em mantas ou barreiras,
sdo empregados quando a dispersdo ou o volume do 6leo ndo possibilitam mais uma

boa recuperacédo com os recolhedores.

f. Procedimentos para Dispersdo Mecanica e Quimica do Oleo

A dispersdo mecanica, utilizando-se de embarcacdes para quebrar manchas de
6leo no meio aquatico, so serd utilizada em casos extremos e, mesmo assim, somente
com anuéncia do érgao ambiental competente.

A dispersao quimica com a utilizacao de dispersantes nao sera efetuada, pois a
utilizacao de dispersantes ndo € permitida, de acordo com a Resolucdo CONAMA 472

(2015), a ndo ser em casos especificos listados na referida Resolucao.

g. Procedimentos para Limpeza das Areas Atingidas

A limpeza das areas atingidas tem por objetivo minimizar os impactos ambientais
adversos, restaurar as funcdes ecologicas e permitir o uso humano. A limpeza pode ser
mais problematica e demorada do que as operacfes de contengdo e recolhimento,
podendo, inclusive, acarretar danos ecologicos de maior magnitude do que os que
ocorreriam se 0 Oleo fosse deixado degradar naturalmente. A decisdo para o inicio das
operacbes de limpeza devera ser fundamentada na analise da sensibilidade
socioambiental, considerando-se os aspectos geomorfolégicos e fisicos do local. As

opcOes de tratamento disponiveis para limpeza de um derramamento de Oleo séo:

Plano Basico Ambiental - PBA
Obras de Alimentacao Artificial da Orla Central

BALNEARIO
CAMBORIU

SESY PREFEITURA |

PEI_VO1

13



BEBBAREngenharia

| Garden

www.garden.eng.br |
remocdo do Oleo e dos materiais contaminados, a recuperacdo por uso de meios
mecanicos ou usando absorvente, o revolvimento do substrato afetado para promover a

decomposicéo, o uso de jato de agua em superficies duras ou rochosas, etc.

h. Procedimentos para Coleta e Disposi¢cdo dos Residuos Gerados

Os trabalhos de limpeza no meio aquético e em &reas afetadas em terra originam
residuos contaminados com 6leo que requerem manuseio e disposicdo adequados. As
operacdes de resposta ao derramamento de 6leo devem produzir a menor quantidade
de residuos possivel. Existem varias classes e tipos de residuos presentes num cenario
de operacdes, bem como normas e técnicas de triagem, armazenamento, transporte,
tratamento e destinacao final. Podem-se reunir os residuos encontrados num cenario de
resposta em dois grupos principais:

- Oleosos: caracterizados por qualquer material que tenha entrado em contato
com o 6leo, como vegetacao, areia, lama e lixo, entre outros;

- Nao oleosos: gerados pela propria operacdo de resposta (material descartado,
embalagens, restos de alimentos, etc.), lixo e material descartado irregularmente em
praias, rios, manguezais, entre outros, e fragmentos de vegetacao, como folhas, galhos,
troncos.

Atencédo deve ser direcionada quanto ao uso de tratores e niveladores, pois 0s
mesmos causam grande aumento de residuos, de maneira desnecessaria. A limpeza
manual pode ser mais demorada e custosa, mas apresenta resultados melhores, tanto
na qualidade da resposta quanto na diminuicdo do volume de residuos gerados. Em
alguns locais deve-se realizar uma limpeza prévia de detritos antes que estes sejam
atingidos pelo 6leo. Atencéo especial deve ser dada quanto as condicbes de maré ou
mesmo de ressaca e fortes chuvas, que podem aumentar a quantidade de detritos de

vegetacao, lixo flutuante ou lama, o que resultara no aumento de residuos oleosos.

i. Procedimentos para Deslocamento dos Recursos

Os recursos materiais disponibilizados para o presente PEI devem ficar
armazenados em area de facil acesso dentro das instalacbes do Empreendimento, para
gue sejam facilmente deslocados para a area de atuacao, quando em uma emergéncia.
O transporte para deslocamento desses recursos ocorre com a maior rapidez possivel,
uma vez que o0s provaveis cenarios de acidentes estéo localizados dentro dos limites da

empresa e seu entorno imediato.
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J. Procedimentos para Obtencéo e Atualizagao de Informagbes

O acompanhamento da evolucdo da mancha de 6leo sera realizado através de
constantes vistorias nas areas afetadas, com a emissao de relatorios diarios. A obtencao
de informacdes pertinentes, relativas a condigcbes meteorolégicas e ambientais sera
através de sites de instituicbes especializadas, como Diretoria de Hidrografia e
Navegacdo, Instituto Nacional de Meteorologia, Instituto Nacional de Pesquisas

Espaciais, Instituicbes de Ensino e Pesquisa, entre outras.

k. Procedimentos para Registro das A¢Oes de Resposta

A ocorréncia de acidentes e incidentes requer acao corretiva formal, sendo
fundamental a elaboracdo de relatorio de avaliacdo contendo a identificacdo da néo
conformidade e da causa e consequéncia, o estabelecimento das ac¢des, o registro de
alteracdes em documentos - quando aplicavel - e a verificacdo da eficacia.

I. Procedimentos para Protecédo de Populacdes

Sempre que ocorrer a possibilidade de que os eventos previstos nos diversos
cenarios coloquem em risco a integridade das popula¢des circunvizinhas, imediatamente
deve ser solicitada uma reunido com a presenca dos 6rgaos ambientais, de seguranca
publica e das comunidades, para que sejam estabelecidos os procedimentos de
seguranca para essas populacdes, de acordo com as diretrizes do Sistema Nacional de
Defesa Civil — SINDEC, disponibilizando-se funcionarios da empresa habilitados para
informar e alertar as populacfes nas proximidades do incidente, em colaboracdo com os

orgaos oficiais.

m.Procedimentos para Protecédo da Flora e Fauna

Os derrames acidentais de Oleo ocasionam sérios problemas para todos o0s
grupos biéticos, especialmente aos grupos floristicos em contato com o meio aquatico
(fito plancton, macro algas, plantas aquaticas, gramineas aquaticas, mata ciliar, mata
alagada, manguezal), e ao zooplancton, bentos, peixes, e invertebrados, répteis, aves e
mamiferos que vivem associados aos ambientes aquaticos. Quando existe risco para 0s
recursos biologicos, em funcdo de um evento de derramamento de 6leo, o éxito das
operacOes para reabilitacdo dos mesmos e uma adequada avaliagdo dos impactos

ambientais ocorridos, dependerao da:
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Avaliacdo e monitoramento do incidente;

Identificacdo dos recursos em risco e os tipos de recursos biolégicos que
podem precisar de protecéo e reabilitagcéo;

Evitar o recobrimento dos recursos bioldgicos pelo 6leo;

Utilizacdo de especialistas nas operacdes de descontaminacdo dos recursos
biolégicos;

Manutencéao de registros, avaliacédo e criacao de informes.

VI. Encerramento das Operacdes

O encerramento das opera¢des de combate ao 6leo derramado serd adotado de

comum acordo com o 6rgdo ambiental e quando se considerar que as a¢des de combate

nao sao mais efetivas.

a. Critérios para Decisdo quanto ao Encerramento

As operacdes serdo encerradas, conforme os seguintes critérios:

Todo éleo possivel de ser recolhido foi coletado na operacéo;

A limpeza dos locais afetados foi feita até o ponto possivel de ser executada;
Os residuos gerados tiveram disposi¢cao ambientalmente adequada, aprovada
pelo 6érgdo ambiental da area;

Os materiais e equipamentos usados no combate foram descontaminados,
limpos ou dispostos;

Os locais de disposi¢cao temporaria foram desativados e limpos;

Houve vistoria na regido afetada pelo derrame, juntamente com o O6rgao
ambiental, com a conclusao positiva pelo encerramento da operacao;

A decisdo de encerramento for tomada em conjunto com o 6rgao ambiental.

b. Procedimentos para Desmobilizagéo

A desmobilizagcéo do pessoal e dos equipamentos empregados ocorre quando:

Ja existe a certeza e concordancia de que a operacao esta encerrada,
O Comando Geral reine os integrantes de cada grupo e comunica 0

encerramento das atividades;
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¢ Os integrantes funcionarios do Empreendimento sao disponibilizados para suas
funcdes de rotina;

e Os integrantes nao funcionarios sédo dispensados oficialmente da tarefa;

e Os equipamentos préprios sao recolhidos em seus locais de estocagem, apés
vistoria e constatacao de que se encontram limpos e operacionais;

e Os equipamentos de terceiros sdo formalmente devolvidos, apos inspecéo
onde serd constatada sua limpeza, operacionalidade normal e auséncia de

danos oriundos da operagéao.

c. Procedimentos para A¢cdes Suplementares

Acdes suplementares sao aquelas que nao possuem carater emergencial e que
deverdo ser suportadas por projetos especificos ou planos a serem determinados pelo
orgao ambiental. As exigéncias formuladas pela autoridade ambiental quanto a execucao
desses projetos e planos de recuperacdo de areas degradadas, serdo avaliadas pela
empresa, por profissionais capacitados, e implantadas com a anuéncia do 06rgdo
ambiental. Todas as acbes necesséarias serdo adotadas utilizando, dentro das suas

possibilidades, os seus recursos humanos, materiais e financeiros.

8. Acdes Corretivas e Medidas Mitigatorias

O presente programa foi embasado em procedimentos para casos de vazamento
de O6leo. Acdes referentes a possiveis cenarios foram abordadas, relatando
recomendacdes quanto a intervencdes necessarias.

Para os referidos incidentes, sera realizado o acompanhamento e monitoramento
para a proposicao da evolugdo dos ambientes impactados e, consequentemente, propor
as acoes corretivas e medidas mitigadoras de acordo com a realidade apresentada.

9. Etapas e Cronograma de Execucéao

O cronograma referente ao planejamento e execuc¢do do PEI deverd guardar
correspondéncia com o cronograma fisico de execucédo (Anexo 01) propriamente dito
das obras de implantacgé&o, cujo prazo total de execugédo esta estimado em 8 (0ito) meses
para a obra de Alimentacédo Artificial da Praia Central de Balneario Camboriu/ScC.

Este programa tem carater permanente durante as fases de implantacdo sempre

gue ocorrer acbes emergenciais
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10.Inter-relaces com outros Programas

Estéo inter-relacionados ao PEI os seguintes Programas:

Programa Ambiental de Construgéo (PAC);

Plano de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil (PGRCC);
Programa de Monitoramento da Qualidade da Agua (PMQA);
Programa de Monitoramento da Biota Aquatica (PMBA);

Programa de Educacdo Ambiental (PEA);

Programa de Comunicacao Social (PCS);

Programa de Seguranca da Praia (PSP);

Programa de Acédo de Emergéncia (PAE).

11.Recursos Necessarios

De forma a apresentar um suporte técnico a equipe responsavel para o

gerenciamento dos residuos da construcao civil, prevé-se a necessidade de utilizacéo

dos seguintes recursos, conforme Quadro 5.

Quadro 5 - Recursos necessarios para execucdo do programa.

Materiais e equipamento Quantidade
Equipamentos de Comunica¢ao A definir
Equipamento de Protecéo Individual (EPIS) A definir
Veiculo 01
Notebook 01
Camera fotografica 01
Equipamentos de atendimento a derrames em corpos d’agua. A definir
Equipamentos de reparos de emergéncias A definir

Como no presente momento ndo se tem as caracteristicas dos equipamentos que
serdo utilizados nas obras, ndo é possivel modelar a dispersdo em casos de vazamentos,

para entdo permitir o dimensionamento dos equipamentos e materiais de resposta a

incidentes.

12.Cronograma Fisico-Financeiro

O detalhamento dos custos e programacgao das atividades propostas nesse

programa se encontram junto ao Anexo 02 deste documento.
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13.Acompanhamento e Avaliacao

O acompanhamento e avaliagéo do presente programa deve ser realizado com as
equipes de trabalho designadas a atuar nos casos de emergéncias, avaliando se estao
habilitadas a proceder em casos de incidentes.

Se houver ocorréncia de vazamento de Oleo, devera ser realizado o
acompanhamento didrio na &rea afetada, a fim de verificar e atenuar os impactos
ocasionados, além de orientar na tomada de decisfes e na adequacéo dos programas a

realidade observada.

14.Responsaveis Técnicos
O Quadro 6 apresenta a equipe técnica proposta para a execucdo do Programa

de Emergéncia Individual.

Quadro 6 - Perfil da equipe técnica.

Profissional Formacado/Experiéncia Funcao

Profissional da area de Engenharia e/ou

Coordenador Geral Biologia com experiéncia em coordenacédo de Coordenacao Geral do PBA
Programas Ambientais

Profissional da area de Engenharia, Biologia ou

Acompanhamento e

Analista de Nivel Técnico com qualificacdo técnica ' N
fiscalizagdo do programa
correlata
Profissional da area de Engenharia, Biologia ou .
. . PO e S Responsavel pela seguranca
Analista de Nivel Técnico com qualificacdo técnica .
correlata e higiene do trabalho
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