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1. Introducéao

Este documento visa apresentar o Plano de Monitoramento dos Niveis de Presséo
Sonora (PMNPS) da obra de Alimentacdo Artificial da Praia Central de Balneario
Camboriu. Esse plano descreve o monitoramento e permite avaliar as emissdes sonoras
oriundas da instalacdo do empreendimento, com base nas normativas aplicaveis, a fim
de garantir a conformidade das atividades na orla diante da legislagcdo vigente e
minimizar o incbmodo para a vizinhanca.

O PMNPS leva em consideracao a fase de implantacdo da obra, na qual foram
consideradas as operacdes criticas em termos de geragcdo de ruidos. Ao longo deste
programa serdo apresentadas a metodologia a ser utilizada no monitoramento dos
ruidos, a regido a ser investigada e a periodicidade que o levantamento devera seguir.

Cabe ressaltar que foram executados estudos prévios a elaboracdo deste
programa com o intuito de apresentar o diagnostico relativo ao meio impactado pela obra.
Nestes estudos, foi realizada uma campanha prévia de mensuracéo dos niveis de ruido
atuais ao longo da area de influéncia direta das obras. Tal estudo se encontra na integra
como parte do Estudo de Impacto Ambiental da Alimentacao Artificial da Praia Central

de Balneéario Cambori.

2. Objetivos

O PMNPS visa identificar a geracdo de ruidos provenientes das obras de
alargamento da faixa costeira da Praia Central de Balneario Camborit, comparar estes
sob a ética da legislacao aplicavel e propor, caso necessario, medidas adicionais para
minimizar ou mitigar o impacto gerado a vizinhanca. Cabe ressaltar que o presente
programa foi elaborado considerando os dados de projeto disponiveis e podera
eventualmente ser reavaliado e adequado conforme andamento da obra.

S&o objetivos:

e Monitorar os niveis de pressdo sonora no entorno dos canteiros de obras a
serem instalados durante o desenvolvimento das obras de alimentagao artificial
na orla da praia;

e Avaliar a necessidade do emprego de acdes de mitigacdo de forma a atenuar
0S niveis de pressdo sonora a patamares aceitaveis pelo regimento legal
pertinente;

e Indicar o nivel de atenuagao necessaria;

e Avaliar a eficacia das a¢des de mitigacdo adotadas;
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e Avaliar a necessidade de acdes de mitigacdo complementares.

3. Justificativa

A movimentacdo de maquinas e equipamentos no canteiro de obras e na faixa de
areia da Praia Central sera responsavel pela geracao de ruidos - muitas vezes superiores
aos limites de conforto acustico para o homem — ocasionando, assim, um impacto que
atinge principalmente as areas do entorno da operacdo destes equipamentos.

A movimentacao dos veiculos pesados se dara principalmente pelo espalhamento
do sedimento bombeado e depositado na faixa central. Entretanto, a execugéo de obras
complementares como o alargamento do calcamento, também podera alterar os niveis
de pressao sonora localmente.

Logo, este programa se justifica pela necessidade de contemplar as medidas que
contribuirdo para minimizar os impactos ambientais e, principalmente, os efeitos nos

moradores préximos e na mao-de-obra envolvida pela exposi¢ao a ruidos.

4. Normas e Documentos Referenciais
Em relacdo aos aspectos legais aplicaveis, este programa tem como principal

referencial normativo as leis, resolu¢des, normas e diretrizes apresentadas abaixo:

Quadro 1 — Referéncias relacionadas ao Plano de Monitoramento dos Niveis de Pressdo Sonora.
Referéncia Descricédo

Resolucio CONAMA ne 01, dtglspog sobre f[:_rl_tgrlgs dg gadtrqgs de emissao de rwdos decorreptes

de 8 de marco de 1990. quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas,

inclusive as de propaganda politica.

Resolucdo CONAMA n° 02, Dispde sobre o Programa Nacional de Educacéo e Controle da

de 8 de marco de 1990. Poluicdo Sonora.

ABNT NBR 10,151 Acustica — Avaliagao do ruido_em areas habi;adas, visando ao conforto
da comunidade — Procedimento
Acustica — Avaliacédo do ruido ambiente em recintos de edificacdes
visando ao conforto dos usudrios — Procedimento

Disciplina o uso e a ocupacéo do solo, as atividades de urbanizacéo e
Lei Municipal n°® 2.794/2008 dispbe sobre o parcelamento do solo no territério do municipio de
Balneario Camboril

ABNT NBR 10.152

5. Publico-Alvo

Estre programa tem como publico-alvo a populagdo que habita a regido
influenciada pela implantacdo das obras, assim como os turistas que diariamente
frequentam a orla da Praia Central e as ruas de seu entorno. O monitoramento dos ruidos

gerados também se justifica para o atendimento das diretrizes legais de seguranca do
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trabalho, visando a saude dos trabalhadores envolvidos nos diversos servigcos

executados.

6. Indicadores

Este programa prevé os indicadores de desempenho apresentados no quadro

abaixo:
Quadro 2 — Indicadores propostos para o plano.
Indicador Previsdo de Atendimento
Realizacdo de campanhas de Realizacdo de 100% das campanhas de monitoramento
monitoramento acustico acustico previstas
Numero de medidas de atenuacao Implantacéo de 100% das medidas de atenuacdo sonora
sonora propostas propostas
Eficiéncia das medidas de Avaliar a eficiéncia das medidas de atenuag¢do sonora em 100%
atenuacao sonora das campanhas

7. Diretrizes Metodolodgicas

As etapas de execucao do programa consistem na execucdo de campanhas de
monitoramento acustico durante a fase de implantacdo da obra. Este programa devera
ser realizado através de medicdes de niveis de ruido ambiente em uma malha de
amostragem definida. Deverdo ser medidos os valores de Lra € Leq, Segundo a NBR
10.151, de modo a caracterizar o ambiente acustico durante a execucédo das obras.

Todas as medi¢des deveréo ser realizadas a 1,2 m do solo e pelo menos 2,0 m
afastados de quaisquer superficies refletoras, ndo devendo ser realizadas caso existam
interferéncias audiveis advindas de fenbmenos naturais (p. e. trovdes, chuvas fortes,
etc.). Ainda de acordo com a normativa da ABNT, o tempo de medicdo devera ser
escolhido de forma a permitir a caracterizacdo do ruido em questdo. Nesse caso,
recomenda-se que o tempo de medi¢do nao seja inferior a dez minutos, com leituras nos
periodos diurno em horario de atividade das obras.

Ressalta-se a necessidade de registro das condicbes meteorolégicas e da
velocidade do vento durante a medicdo, devendo-se evitar afericbes quando esta Ultima
exceder o patamar de 5,0 m/s.

O estudo diagnéstico realizado mensurou previamente 20 pontos para
caracterizacdo dos niveis de pressdo sonora na area de influéncia direta das obras,

conforme apresentado na Tabela 1 e ilustrado na Figura 1:
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Tabela 1 — Pontos de amostragem do monitoramento acustico.

Coordenadas UTM WGS84
Ponto Amostral Descrigao
X Y
#01 734638,79 7014349,74 Av. Brasil com a Rua 2071
#02 734554,63 7013699,66 Av. Brasil com a Rua 1301
#03 734659,06 7013172,46 Av. Brasil com a Rua 1001
#04 734995,58 7012429,96 Av. Brasil com a Rua 1500
#05 735357,15 7011870,78 Av. Brasil com a Rua 2550
#06 735667,22 7011420,00 Av. Brasil com a Rua 3150
#07 736068,05 7010828,88 Av. Brasil com a Rua 3700
#08 736798,19 7010655,78 Av. Beira Rio — Summer Beach Residence
#09 737134,94 7010417,90 Final da Rua 4500 junto ao rio Camboriu
#10 737418,03 7010520,55 Av. Beira Rio com a Rua 4.750
#11 737857,18 7010792,40 Av. Atlantica - Molhe da Barra Sul
#12 737141,12 7010642,77 Av. Atlantica com a Rua 4500
#13 736467,62 7010915,60 Av. Atlantica com a Rua 4000
#14 735961,73 7011367,68 Av. Atlantica com a Rua 3600
#15 735654,44 7011688,83 Av. Atlantica com a Rua 3000
#16 735302,47 7012262,21 Av. Atlantica com a Rua 2100
#17 734976,80 7012784,32 Av. Atlantica - Praca Almirante Tamandaré
#18 734775,76 7013469,07 Av. Atlantica com a Rua 1131
#19 734712,26 7014039,85 Av. Atlantica com a Rua 2001
#20 735041,24 7014526,61 Av. Atlantica - Molhe da Barra Norte

Fonte: Acquaplan & Prosul (2014).

Figura 1 - Localiza¢do dos pontos amostrais para niveis de pressédo sonora.
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Fonte: Garden Engenharia (2018).
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Dado que a obra sera executada em etapas, e nao de forma simultanea ao longo
da orla, é dispensavel o monitoramento em todos os pontos apresentados pelo
diagnoéstico. Define-se que a amostragem durante as campanhas de monitoramento
acustico contemple os pontos dentro de uma area de influéncia de 1.000 m no entorno
da localizacdo do canteiro de obras na etapa em questdo. Ademais, deverdo ser
escolhidos dois pontos fora desta area, de preferéncia em extremos ou centrais da orla,
para fins comparativos. A avaliagdo dos pontos a serem monitorados, desta forma,
mudara conforme a obra avanca ao longo da orla.

Recomenda-se a utilizagdo de um equipamento similar aquele escolhido para as
medic¢des do diagnostico. Neste caso, utilizou-se um decibelimetro da marca Instrutherm,
modelo DEC - 5000 Digital, devidamente calibrado.

A frequéncia das campanhas devera ser quinzenal durante todo o periodo de
execucao das obras, totalizando dezesseis (16) campanhas ao longo dos oito meses
previstos.

Os resultados das campanhas deverdo ser comparados com os Niveis de
Critério de Avaliacdo (NCA) corrigidos apresentados no diagnoéstico ambiental (Tabela
2). Estes valores, apesar de estarem para a maioria dos pontos acima dos valores de
referéncia das normativas, caracterizam o ruido de fundo para a orla de Balneério
Camboriu, cuja zona do entorno das avenidas Atlantica e Brasil € de intenso trafego de

veiculos automotores.

Tabela 2 — NCAs corrigidos para 0s pontos amostrados.

Niveis de Critério de Avaliagcao Corrigidos
Ponto
Amostral z (@)
Diurno Noturno
#01 67,48 64,03
#02 67,75 66,49
#03 65,41 64,22
#04 69,51 67,30
#05 65,06 69,23
#06 63,08 64,06
#07 67,12 67,02
#08 70,53 66,32
#09 59,76 55,39
#10 65,17 62,92
#11 59,93 55,13
#12 62,69 62,58
#13 64,87 65,82
#14 66,44 64,63
#15 66,67 65,13
#16 68,94 64,41
#17 65,46 69,92
#18 64,80 64,11
#19 65,40 64,75
#20 65,35 60,04

Fonte: Acquaplan & Prosul (2014).
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A compilacdo dos resultados devera ser apresentada mediante confeccdo de

relatério ap0s cada campanha de monitoramento, este denominado Relatério de

Andamento. Ao fim do periodo das obras, devera ser apresentado um Relatorio de

Encerramento, consolidando os principais pontos observados durante a realizacdo das

obras e

das medidas de atenuacgdo apresentadas. Os relatorios devem conter todas as

informacdes relevantes, permitindo o entendimento claro dos resultados e analises.

Cada relatorio deve apresentar minimamente:

Marca, tipo ou classe e numero de série de todos os equipamentos de medi¢éo
utilizados;

Data e numero do ultimo certificado de calibracdo de cada equipamento de
medicao;

Desenho esquemaético e/ou descri¢cdo detalhada dos pontos de medicgéo;
Horario e duracédo das medicoes;

Nivel de pressao sonora corrigido Lc, indicando as correcdes aplicadas;

Valor do nivel de critério de avaliagdo aplicado para a area e o horario de
medicao;

Condicdes meteorologicas e velocidade do vento no momento das medicdes.

8. Acdes Corretivas e Medidas Mitigatorias

Como medidas corretivas e mitigatérias, entendidas neste programa como

medidas de atenuacao de ruidos, podem-se sugerir:

Verificag@o dos equipamentos envolvidos quanto a integridade dos sistemas de
controle de emissao de ruidos (abafadores e silenciadores) e regulagem das
bombas injetoras, sendo realizadas manutencdes periddicas nestas;

Eventual implantacdo de barreiras acusticas provisérias especificas para este

fim.

9. Etapas e Cronograma de Execucao

A execucdo deste programa, como mencionado, devera seguir a evolucao das

obras ao longo das diferentes etapas da migrac&o do canteiro de obras, conforme Anexo

01. Os pontos monitorados variardo conforme o0 posicionamento do canteiro, entretanto

a frequéncia permanece quinzenal durante toda fase de alimentacéo artificial da praia.
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Esta dispensada uma campanha de pré-monitoramento, uma vez que os dados obtidos

no diagnostico ambiental suprem esta necessidade.

10.Inter-relacdes com outros Programas

Os dados do PMNPS serao interligados com os dados dos sistemas de controle
ambiental que estardo sendo monitorados no ambito do Programa Ambiental de
Construcdo (PAC), que funcionard como elemento centralizador das informacdes e
indicadores relevantes para o0 correto gerenciamento socioambiental do
empreendimento. O PMNPS também se relaciona com o Programa de Comunicacdo
Social na medida em que gerara subsidios para responder a eventuais queixas e

reclamacdes da comunidade.

11.Recursos Necessarios

Para a realizacdo das campanhas de monitoramento foi estimada a necessidade
dos equipamentos apresentados no Quadro 3. A periodicidade das campanhas sera
quinzenal e devera abranger, no minimo, 5 (cinco) pontos amostrais, seguindo as

diretrizes apresentadas no item 7 deste documento.

Quadro 3 — Recursos necessarios para execugdo do programa.

Materiais e equipamento Quantidade
Andlise de pressao sonora (ruidos) 80
Anemoémetro portétil 01
Aparelho de GPS 01
Maguina fotografica 01
Veiculo 01

12.Cronograma Fisico-Financeiro
O detalhamento dos custos e programacdo das atividades propostas nesse

programa se encontram junto ao Anexo 02 deste documento.

13.Acompanhamento e Avaliacao

A avaliacdo deste programa se dara mediante apresentacdo dos indicadores
dentro dos relatérios redigidos ao longo do monitoramento e no momento do seu
encerramento. A entrega de relatérios servira de instrumento para 0 acompanhamento

do programa junto ao 6érgdo ambiental e ao empreendedor.
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14.Responsaveis Técnicos
As medic¢des de ruido podem ser realizadas tanto pela empresa contratada por
executar a obra de alimentacdo artificial quanto por empresas especializadas no
monitoramento de ruidos. A equipe minima é formada por um coordenador e um analista.
O Quadro 4 apresenta o perfil dos profissionais que deverdo executar o presente

programa.

Quadro 4 — Perfil da equipe técnica.
Profissional Formacao/Experiéncia Funcéo

Profissional da area de Engenharia e/ou
Coordenador Geral Biologia com experiéncia em coordenacao de Coordenacao Geral do PBA
Programas Ambientais

Analista Engenheiro ou_oqtra qualifi9agéo técnica Coleta de dNados em campo e
especialista em ruidos. confeccdo de relatorios

Analista Engenheiro ou_ogtra qualifi,ca(;éo técnica Coleta de d~ados em campo e
especialista em ruidos. confeccdo de relatorios
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