‘ LEGENDA DE REVESTIMENTOS

PISO (MATERIAL - CLASSE ADOTADA)
PORCELANATO 60X60 CM - CLASSE |

PORCELANATO ANTIDERRAPANTE 60X60 CM - CLASSE |

CONCRETO ALISADO - CLASSE |

PAREDE
PINTURA BRANCA - CLASSE |
REVESTIMENTO CERAMICO 33X45 CM - CLASSE |

FORRO -
GESSO ACARTONADO - CLASSE II-A
PINTURA EM LAJE - CLASSE |

SEM FORRO - TELHA METALICA - CLASSE II-A
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PAREDE CEGA K
ALVENARIA TRF 120MIN

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE I1I-B

LEGENDAS

PLACAS FOTOLUMINESCENTES DIRECIONAIS, COM OU SEM SETA

PLACAS FOTOLUMINESCENTES SAIDA, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES

PLACA FOTOLUMINESCENTE - PORTA CORTA-FOGO MANTENHA FECHADA

ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO

CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)

SINALIZADOR AUDIVISUAL

QUADRO DISJUNTORES SCI

LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS

EXTINTOR PQS 4Kg ABC

EXTINTOR CO2 4Kg
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PA PISO ANTI-DERRAPANTE
ss0 @—> HIDRANTE DE RECALQUE
é HIDRANTE PISOS SUPERIORES 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO || COM REQUINTE DE 13MM
HIDRANTE PISO TERREO EXTERNO 60 M (4X15M)- MANGUEIRA TIPO II COM REQUINTE DE 13MM
‘BB
. Z—i REGISTRO DE GAVETA SHP
PROJECAO PAV SUPERIOR > VALVULA DE RETENGCAO F°G®
INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO
DETECTOR DE FUMAGCA CONVENCIONAL
—— GUARDA CORPO
— CORRIMAO
40,03
RESERVATORIO 0.05
INFERIOR $ s
A: 9,26 m?
A®
DAl
Lo LEGENDAS CONDUTOS
NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 -
1  — i  — HIDRANTE - TUBULACAO ACO GALVANIZADO EMBUTIDA/ SOBRE O FORRO, PAREDE
Art. 40. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de [ ]
. _ . i LOTAQAO HIDRANTE- TUBULAGCAO ACO GALVANIZADO ENTERRADO
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura 1 PESSOA
. . - ' $0,05 e REDE GLP - TUBULAGAO AGCO GALVANIZADO
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo cRoAC
. . . . . COPA DEPOSITO o
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de segurancga. A:.18,A125’ 008 %%5 DAI &
40
§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem ATENDIMENTD
dispor de sistema de liberagéo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do . (%9 20510
~ . . . % /" h=1,80m
fluxo de evacuagao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento m/
por 24 horas em caso de falta de energia. —_— —— ] ] .
. .LE. 100 LUMENS : :
§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado h=2,00m HEAOOLIVENS
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é )
DISTRIBUICAO
- s iz . . . T I SANITARIO ACESSIVEL A: 55,00 m?
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imovel deixa-las a disposicao FEMNNO 0.05 A®
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento AQ 4900
80
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, — L ——— - LOTACAO HEADLUTERS
, — T 10 PESSOAS ’
podendo ser um dos seguintes: %
= s m <
L , . . - =}
| - claviculario na portaria do imovel, caso haja supervisdo pessoal por 24 horas; &
. F e . I.LE. 100 LUMENS
Il - claviculario junto a central de alarme do 4005 208 [ \he2oom
imével; ou SANITI\?ESI%SSE?)SWEL = & T 1 T 1T T T T 1 T ]
. . ) ] . . A: 4,52 m? DISJUNTORES SCI 005 AA. = 18] 170 160 15| 14| 13| 12 11| 10
[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as | AO S EXTPQS g 125 /A
m — - 2 I.LE. 100 LL.UMENS —
respectivas portas. N GRouLAGRo - 4KgABC h=2,00n 8 \_/
| : 18,00 m? ~
P ; | AO® ESCADA ] " i
§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem I — | cscaon o S ﬁj APROVAGAO DO MUNICIPIO
PORTA MADEIRA MACICA A: 10,50 m? | ; ——— a 7 |
. SPESS o Sl e el e '
dispor de: ] FSPESSURA SN BA® —
. . ~ . A . 400 _20x10 g 468
| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de PA d h=230m ) &
20x10 — “ (2] JDA\\ N JANELA VENEZIANA JUNTO AO PISO
evacuagédo, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 40.03 h=2,30m (( A IS IS0 VA I e o O e ANENTE
. 0,5% S
horas em caso de falta de energia; e < §
x N7 / 20x10 £0.03
. . ~ . ~ . N . h=1,80m
II - interligacdo com a central do sistema de alarme e deteccéo de incéndio da EXT PQS
PAREDE ALVENARIA
edificacéo. 4005 2 4Kg ABC TRF 120MIN
F°G° &5 mm ] m .LE. 100 LUMENS
4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgao de h=2,00m
! 1 RECEPGAO
incéndio da edificagao deve: e | A: 17"19(%2
B 7 —ai7[ .
| - ser do tipo analdgica ou algoritmica; Hit e/ -
requinte 1.1/2 - 13 mm 4x15m(sobrepor)
Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras; - =
P g P NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificagdo. conforme art 5° da IN 035, o 22 m LOTACAO
[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes, . . e A® 1 PESSOA
hidrante de recalque instalado nesta edificagdo encontra-se a menos de 20m de — 40.05 -
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; A . , . . o . _
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; : . . ~ e o , x4
publica até a circulagcdo comum da edificagao é inferior a 50m, portanto, ndo é |
V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante - : o ' e
necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.
comando manual na central; e
1S
VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao £ S
©
: : . . .Y
devidamente identificado. eSpelelCadO na IN18. o PROPRIETARIO CPF/CNPJ
[T
§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 60 minutos, conforme tabela 1 do anexo B MUN|CiP|O DE BALN EAR|O CAM BOR"J 83.102.285/0001-07
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de da IN14 .
PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO
evacuacao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das : : : e And An T 332 I 248
’ ’ NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, solicitacdes constantes na IN 019/DAT/CBMSC \RQ07 RESPONSAVEL TECNICO NUMERO DO REGISTRO
' FERNANDO STROISCH 062522-0
d eSd e U e . . . . ~ ~ . . Assinado de forma digital por FERNANDO STROISCH:84134518920
g NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em ENGENHEIRO CIVIL FERNANDO STROISCH:84134518920 pados 2024071 101520 0300
| - exista sistema de alarme e deteccgao de . . . . L ENDEREGO DA OBRA
o . ambientes internos com as seguintes caracteristicas: " EPROIBIDO O USO DE VALVULA DE R. DINAMARCA, 320 - NACOES, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88338-900
incéndio na edificagao; e a) com area de até 200m? e - RETENGAO QUE IMPEGA A RETIRADA DE CONTEUDO
Il - sejam atendidas integralmente as previsdes HR (SEM ABRIGH(i)z) @: ) éggﬁ%%g Hgéﬁ;g%EESA%%gzlaDg: ’I\JI\ITOE7DE PROJETO PREVENTIVO DE INCENDI
b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulacao ’ ' OJETO - 0 C O
dos § 2°, 3° e 4° deste artigo. ) ; ; ; . ; PLANTA PISO TERREO PROJETADO POR
S g comum do pavimento ou até a saida para area externa do imoveél FERNANDO STROISCH
§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura T1PO DO ALVARA (OBJETIVO) ARQUIVO
eletrnica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em P L A N T A P A V T E RR E O CONSTRUCAO PPCI PROCURADORIA BC.DWG
destravada. ambientes internos com as seguintes caracteristicas: . FINALIDADE DO ALVARA (TIPO DA EDIFICAGAO) FOLHA
§ 7° As previsdes deste artigo néo se aplicam aos locais com ocupagdes F6 e a)  com area de até 200m* e ESC. 1:50 EDIFICACAO INSTITUCIONAL
" " DATA ESCALA
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra b)  com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a 02/1 0
: ~ : . ) . : . Afei - INDICADA
antipanico. circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél quarta-feira, 17 de julho de 2024




