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NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 40. Nas portas instaladas em descargas e acessos, € permitido o uso de
fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura
pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo
lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de segurancga.

§ 1° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em descargas devem
dispor de sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
fluxo de evacuacgao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2° Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado
externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, é
responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imével deixa-las a disposicao
em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento
e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI,
podendo ser um dos seguintes:

| - claviculario na portaria do imével, caso haja supervisao pessoal por 24 horas;

I - claviculario junto a central de alarme do

imovel; ou

[l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as
respectivas portas.

§ 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem
dispor de:

| - sistema de liberagao da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de
evacuacgao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
horas em caso de falta de energia; e

Il - interligacdo com a central do sistema de alarme e detecg&o de incéndio da
edificacao.

4° Para os casos previstos no § 3°, a central do sistema de alarme e detecgéo de
incéndio da edificacio deve:

| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;

Il - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

[l - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes,
falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio;

V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante
comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas,
devidamente identificado.

§ 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de
evacuacao (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das
portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso,
desde que:

| - exista sistema de alarme e deteccgao de

incéndio na edificacao; e

Il - sejam atendidas integralmente as previsdes

dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.

§ 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
destravada.

§ 7° As previsdes deste artigo ndo se aplicam aos locais com ocupacgdes F6 e
F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra

antipanico.
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CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
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PORCELANATO ANTIDERRAPANTE 60X60 CM - CLASSE |
CONCRETO ALISADO - CLASSE |

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificacdo. conforme art 5° da IN 035, o
hidrante de recalque instalado nesta edificacao encontra-se a menos de 20m de
distancia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
publica até a circulagdo comum da edificagao € inferior a 50m, portanto, ndo é

necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.

APROVAGAO DO MUNICIPIO

PLANTA PISO 3

ESC. 1:50

PAREDE
PINTURA BRANCA - CLASSE |
REVESTIMENTO CERAMICO 33X45 CM - CLASSE |

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao

especificado na IN18.

FORRO -
GESSO ACARTONADO - CLASSE II-A
PINTURA EM LAJE - CLASSE |

SEM FORRO - TELHA METALICA - CLASSE II-A

@000 | PPP)EEED

NOTA: Para a edificacdo a TRRF é de 60 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacao, atende as
solicitacbes constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

CONFORME NOTA 1 IN18, MATERIAIS COMO VIDRO, CONCRETO, GESSO,
PRODUTOS CERAMICOS, PEDRA NATURAL, ALVENARIA, METAIS E LIGAS
METALICAS, DENTRE OUTROS, SAO CONSIDERADOS INCOMBUSTIVEIS.

COBERTURA (FACE SUPERIOR) CLASSE III-B

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminagdo de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagao

comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminagao de emergéncia em
ambientes internos com as seguintes caracteristicas:

a) com area de até 200m? e

b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a

circulagcdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
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