desde que: INDICAGAO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIAMETRO DA TUBULAGAO

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.

| - exista sistema de alarme e detecgao de DETECTOR DE FUMAGCA CONVENCIONAL

incéndio na edificacao; e

- NOTA: Conforme Art. 38. IN-9 NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificacdo. conforme art 5° da IN 035, o
|LUM|NAQAO DE EMERGENC'A ALTU RA DE |NSTALAQAO DA SINALIZAGAO FOTOLUMIN ESCENTE DA ROTA DE FUGA Art. 40. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de hidrante de recalque instalado nesta edificacdo encontra-se a menos de 20m de
"_UM'NAQAO DE EMERGENC'A fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuacgao, seja possivel a abertura distdncia entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento maximo da via
HHHHHHHH]U[HHHHHHW pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo publica até a circulagcdo comum da edificagao é inferior a 50m, portanto, ndo é
— EEEN M= A e . : i - . . .
- AN DETALHES - ALTURA DE |NSTALAQAO DAS PLACAS lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de segurancga. necessario o acesso de viaturas ao interior do terreno.
r SE = ; ncas
\t 8 | RN - DE S|NAL|ZA(;AO DE ABANDONO DE LOCAL § 1° As portas com fechaduras eletronicas instaladas em descargas devem — )
8 8 . , , ) , . NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao
/ \ = A
} N e SEM ESCALA dispor de sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do
2 255 QUADRO DE LEGENDAS . . . : especificado na IN18.
VISTA FRONTAL - fluxo de evacuagéao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento
E o ’ IN 013 - SINALIZACAO PARA ABANDONO DE LOCAL oor 24 horas em caso de falta de energia. NOTA: Para a edificagdo a TRRF é de 60 minutos, conforme tabela 1 do anexo B
A " DADOS TECNICOS QUAD RO DE LEG EN DAS TETO As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou simbolos na cor branca 2°E d rt instalad d bert lo lad da IN14
. . Art. 9 . . § m Caso de portas Instaladas em acessos onae a abertura pelo lado
4 50 L 25 50 . TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 2 FAROL LED ~ ~ TIRANTE L com efeito fotoluminescente, e fundo verde (Anexo B).
1 TENSAO MAXIMA: 3,7 Voo SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA - (1) — externo (sentido do contrafluxo de saida) seja realizada por meio de chaves, & NOTA: O projeto preventivo contra incéndio e panico da edificacdo, atende as
VISTA FRONTAL  VISTA LATERAL VISTA SUPERIOR VISTA TRASEIRA 2 A’UTONOMIA MINIMA: 1h @ Art. 10 IN11 | | - na parede, abaixo da posicé&o superior da saida/exaustéo da fumaga (portas, janelas ou i SAIDA I o . i L L. o L. licitacs tant IN 019/DAT/CBMSC
3 NIVEL DE ILUMINAMENTO: Indicado em planta baixa ' elementos vazados), isto &, em altura inferior ao ponto mais baixo do colchao de fumaga — Art 23 A sinalizagdo de portas de saida de emergéncia deve ser localizada, preferencialmente, responsabilidade do proprietario ou responsavel pelo imovel deixa-las a disposicao solicitacoes constantes na :
DADOS TECNlCOS 4 POTENCIA EM LUMENS: 1200Lm possivel de se formar no ambiente m ) imediatamente acima das portas, no maximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade, ] o ) .
TIPO DE BLOCO AUTONOMO: 30 LED 5 DISJUNTOR ESPECIFICO @ Art. 41 IN19 | O SIE alimentado por conjunto de blocos auténomos deve possuir uma tomada . . § @ gilgitzr::g\;z:g fg);f;ae 32 E%r;elli,zzzggallzada a uma altura entre 1,60 e 2,00 m, medida do em local acessivel, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminacéo de emergéncia em
1 TENSAO FUNCIONAMENTO . 3,7 Vce 6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA exclusa para cada Ploco auonome Fixada no Teto 8 e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI , . . -
. [3] ) b -
AUTONOMIA MINIMA: ’ 1 ,h & Art. 24 Art. 24. A sinalizacdo de orientagdo das rotas de saida deve ser instalada dentro do campo ambientes internos com as segumtes caracteristicas:
2 A ) . . o @ : de visdo, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma podendo ser um dos Seguintes: P , 5
3 NIVEL DE ILUMINAMENTO: Indicado em planta baixa £ altura minima de 1,80 m do piso acabado a) com area de até 200m? e
4 POTENCIA EM LUMENS: 100Lm £ | - claviculario na portaria do imével, caso haja supervisao pessoal por 24 horas; : o . : x
i PONTO DE ENERGIA o ’ ’ b) com caminhamento maximo de 20m até a porta de acesso para a circulagéo
5 DISJUNTOR ESPECIFIC(,) pos % A SAL deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes imoéveis: Il - claviculdrio iunto a central de alarme do ) . i i ] i
6 ACIONAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA PARA A|_|MENTAQAO DO | — edificagdes com altura superior a 60 m; J comum do pavimento ou até a saida para area externa do imovél
PISO ACABADO 0 Art. 22 Il — - divisbes H-2 e H-3 com area superior a 1.500 m?; ou .. .
BLOCO AUTONOMO @ @ E IIl — divisdes F-6 e F-11 e eventos temporarios em locais fechados com lotagéo acima de |moveI, ou
3 1.000pessoas. ) . . ) ) . . . . . . - —
BLOCO AUTONOMO i DETALHE A Paragrafo tnico. Para os demais imveis, a SAL deve ter autonomia minima de 1 hora. 1l - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhagante) junto as NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminacao de emergencia em
= = £ : : ] . . . i ]
QUADRO DE LEGENDAS ILUMINACAO EMERGENCIA S L Art. 26 Limpeza: _ , _ respectivas portas. ambientes internos com as seguintes caracteristicas:
IN 01 1 SISTEMA DE ILUM | NA AO DE EMERGENC'A LUMINARIA 30 LED I o - Utilize pano umedecido com agua pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos
_ N r . X g . _ . , 2
G @ SAID AE R . abrasivos, produtos & base de solventes ou similares. 8 3° As portas com fechaduras eletrénicas instaladas em acessos devem a)  com area de até 200m* e
Al ~ . . £ £
@ Art. 19 A tens@o méxima do SIE n&o podera ser superior a 30 V. S = “HHHHH HH]UHHHHHHHM — As placas usadas para fazer a sinalizagdo de emergéncia devem seguir os requisitos dispor de: b) com caminhamento maximo de 20 m até a porta de acesso para a
! 0 I S I = dispostos na norma, tanto a sinalizagdo basica como a complementar. Assim, as placas Y '
O SIE deve ter autonomia minima de 3 horas, para os seguintes imdveis: © — devem ser: . . - . n . i 3 i A i 5 i A
P ° S @ p @ £ | - sistema de liberagdo da porta por botoeira de emergéncia no sentido do fluxo de circulagdo comum do pavimento ou até a saida para area externa do imoveél
| — edificages com altura superior a 60 m; E — PISO g § Resistentes a chamas (com extensédo queimada ou parte danificada igual ou inferior
Il - divisdes H-2 e H-3 com area superior a 1.500m?; ou S - £ Art. 28 a 60 mm de comprimento na amostra ensaiada); evacuacgao, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24
@ Art. 8 Il —divisbes F-6 e F-11 e eventos temporarios n § Resistentes a limpeza; LEGENDAS
em locais fechados com lotag&o acima de 1.000 pessoas. % Fixada na Parede § Resistentes a névoa salina (ap6s ser submetido a exposigéo a névoa salina por 100 horas em caso de falta de energia- e
Paragrafo unico. Para os demais imdveis, o SIE deve ter autonomia minima de g @ h, a superficie das placas de prova ndo podem apresentar empolamento, oxidacédo ’
1 hora. £ ) ) . ou comprometimento do efeito fotoluminescente); i H = H = ' A H PLACAS FOTOLUMINESCENTES DIRECIONAIS, COM OU SEM SETA
Deve-se garantir um nivel minimo de iluminamento de: S Detalhe Sinalizagéo PISO ACABADO L § Resistentes ao intemperismo (apds o ensaio de resisténcia ao intemperismo, as Il - interligagdo com a central do sistema de alarme e detecgao de incéndio da
| - 3 lux em locais planos (corredores, halls, areas de refugio, salas, etc.); e § g':g;sdggé%r)?"a ndo devem apresentar empolamento, oxidagao, descoloragdo ou edificacao. PLACAS FOTOLUMINESCENTES SAIDA, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
@ Art. 9 Il - 5 lux em locais: S DETALHE B T .
a)  com desnivel (escadas, rampas ou passagens com obstaculos); ou = § Fotolumlnesce.nmall (a smalllzagao de nlvel superior e intermediario deve ter 140 o . o . ~
b) de reunido de publico com concentracao. < mcd/m? nos primeiros 10 minutos de auséncia de luz e 20 mcd/m? nos 60 minutos; 4° Para os casos prewstos no § 3 ,» a central do sistema de alarme e detecgao de [ ] PLACA FOTOLUMINESCENTE - PORTA CORTA-FOGO MANTENHA FECHADA
: : - : § Resistentes ao escorregamento, no caso especifico da sinalizagéo aplicada no piso. incéndio da edificacio deve:
Devera serlln’fo.rma.dfa a poténcia em lumens conforme especificado pelo fabricante e pelo G . m ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCENDIO
tipo de luminaria utilizada. P SO ACABADO
| - ser do tipo analdgica ou algoritmica;
Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, U e L ) -
@ independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado 4 o 4 0 “a . B ‘ K b I : ~ d 1-2 . . . B3 CENTRAL DE ALARME INCENDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
com a sinalizag&o para abandono de local. Tensé&o de alimentagéo 220Vca - : Ta ela 1- Dlmensoes a SAL Il - monitorar o estado das portas que dlsponham de fechaduras;
O acionamento das lumindrias de emergéncia deve ser automatico em caso de: A A Il - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automaticos, testes SRATERboR AT
@ Art. 13 II - interrupgéo ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminagéo DETALHE - ALTURA DE INSTALAGAO "—UMINAQAO DE 9 ’ ’
[ ificagao. 2 . . . UADRO DISJUNTORES SCI
normal de uma edificago EMERGENCIA falhas, etc.) referentes a um intervalo minimo de 60 (sessenta) dias; - @
Medidas em 200 x 240 x 300 x 400 x 600 x 700 x 1000 x ) ) . ) R .
= IV - comandar a abertura automatica de todas as portas em caso de incéndio; Ol LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LUMENS
Sinalizacdo de milimetros (L x H) 100 120 150 200 300 350 500
IH V - em caso de incéndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante @ EXTINTOR PQS 4Kg ABC
abandono de L
local < > Distancia de comando manual na central; e S EXTINTOR CO2 4Kg
visualizagdo em 6,3 7,6 9,5 12,6 19 22,1 31,6 VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, o o150 ANTHDERRAPANTE
metros D ’
devidamente identificado.
@ HIDRANTE DE RECALQUE
" P . e ) .
1 A tabela 1 apresenta valores de referéncia para algumas medidas predefinidas. § 5° Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a
é HIDRANTE PISOS SUPERIORES 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO II COM REQUINTE DE 13MM
A i ite- i HIDRANTE PISO TERREO EXTERNO 60 M (4X15M)- MANGUEIRA TIPO Il COM REQUINTE DE 13MM
2* As dimensoes utilizadas sdo exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensdes podem ser antecamaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de ( )
utilizadas, sempre levando em consideracao o calculo de distancia maxima de visualizacdo. evacuacdo (da garagem para a antecamaras, hall ou equivalente), a abertura das XA REGISTRO DE GAVETA SHP
i i i i iti [ VALVULA DE RETENGAO F°G®
Legenda: L=largura; H=altura. portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, (B c
&
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CORRIMAO E GUARDA-CORPO RRIMA ARDA-COR
C O R I M O E G U R D C O P O IN 07 - SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO (SHP) . . . .~
QUAD RO DE LEGEN DAS QUAD RO DE LEGENDAS Art. 64 | Sempre que a vazao do sistema for superior a ” - Sejam atendldas Integralmente as preVISoeS -
1.000L/min, o dispositivo deve possuir um registro de CORRIMAO
[ £As T cas recalque adicional o o o .
IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA IN 09 - SAIDAS DE EMERGENCIA dos § 2°, 3° e 4° deste artigo.
REGISTRO DE GLOBO O SHP deve ter hidrante de recalque, do tipo coluna,
dotado de:
. . ANGULAR 45 ¢ 2 37 I - vélvula globo angul bertura, com adaptad ) A
Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas Todos os terragos e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditérios, as escadas ?ce 10568  Stors Soldagt 3 valvUla, com aaida do e § 6° Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dé por fechadura
de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por de emergéncia, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por = (23") para mangueira; ,
Art. 44 guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel. Art. 44 guarda-corpo, sempre que houver desnivel superior a 19 cm e risco de queda de nivel. ES| M ADAPTADOR ROSCAW A5 | oo haer Tongueira voltada para babxo em eletrénica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer
Z 10 INTERNA STORZ 2 ?n 11l - centro geo‘métrico da tomada d'agua entre 60cm a
Ll 150cm, tendo como referéncia o piso;
< < v -ltampéo cego 2 3" storz com corrente (tampao d estravada .
| ~ . C O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes: O guarda-corpo deve sasfazer as seguintes condigdes: x_ opcional)
‘ CORRIMAO METALICO I o 9 ’ o
‘ S = . i S = . Lo = - ) .~ . ~ . . ~
GUARDA-CORPO | - ser barreira sica de’ protegao vercal, para evitar a qugda de'nlvel, | - ser barreira sica de' protegao vercal, para evitar a qugda de.nlvel, 59 Pshr:é?;i?;e:pierer:tceaIg:3e%ie:p:ﬁ;:zearf;rnn::§o na § 7° As previsoes deste artlgo nao se apllcam aos locais com ocu pagoes F6e
Afastamentode 4 a5cm 5-V Afastamento de 4 a5 cm 5.y Il - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera Il - quando for constuido por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera <o Art- 66 | cor vermelha
- m 11 cm iametro n ras,; m 11 cm idmetro n ras; | PISO ACABADQ| I - hidrante de recalque embutido no muro ou parede, , e n . .
PAREDE ) com 11 cm de diametro nas aberturas; . _ com 11 cm de diametro nas aberturas; , _ Do T R A LT devendo ter sinalizago na parede ou muro conforme F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra
- 5-1V @ Art. 45 Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de segurancga conforme IN 18; \ Art. 45 Il - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de seguranga conforme IN 18; f I INO7
~—% TS CORRIMAO METALICO IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e x IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforgos estacos horizontais e vercais, e DETALHE - HIDRANTE DE RECALQUE APARENTE :Kﬂ-ﬁhidrante de recalque dentro de abrigo, conforme tinani
I\N @3 a4cm \T\ suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e \ suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e SEM ESCALA T —— — antipanico.
E: = ') @3a4cm V - ndo pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais § V - nao pode ser constuido por elementos que possibilitem a escalada por criangas, tais ontrada pringoah o eeada e S
. . Art. 70 oAl
- como: \ como: | - na parede externa da fachada principal;
L \ . . . : : . Il - no muro da divisa do imével com a rua;
‘\U'/ g ‘T\ 5.1 @3 a4 om longarinas, grades, barras horizontais, etc. § longarinas, grades, barras horizontais, etc. I - na &rea externa da circulago 0o mével LEGENDAS CONDUTOS
E:’ ) & @ o ) GUARDA-CORPO \
N 1) e N
C) R \ -
o ,2 g 5-11 A altura dos guarda-co_rpos, devem ter altura minima de: _ e — \\ @ § A altura dos guarda-co_rpos, devem ter altura minima de: _ DETALHES DE SUPORTES DA TUBULAQAO . . _, , P HIDRANTE - TUBULACAO ACO GALVANIZADO EMBUTIDA/ SOBRE O FORRO, PAREDE
o o I - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da s - 90 kgf \ I - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da ESCALA 1:20 |ug rama qge |g (acdo LOCO tnaerecave (asse .
€ rampa ¢ § rampa 2 S S HIDRANTE- TUBULACAO ACO GALVANIZADO ENTERRADO
g Art. 46 possuir largura menor ou igual a 11 cm; ; § Art. 46 possuir largura menor ou igual a 11 cm;
o Piso acabado Piso acabado I - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; S X i \ Il - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos;
o ! ’ ’ ~ - ’ = CORRIMAO METALICO ’ ’ ’ ~ - ’ ————— - A
1l - 1,30 m para escada aberta externa, balcdes, terragos e ambientes externos de uso é § 1l - 1,30 m para escada aberta externa, balcbes, terragos e ambientes externos de uso REDE GLP - TUBULACAO ACO GALVANIZADO
SEM ESCALA SEM ESCALA comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de \ comum, arquibancadas de estadios de futebol, ginasios de esporte, e outros locais de CHUMBADOR UR OU URM
reunido de publico com concentragéo de publico. - I\ § reunido de publico com concentragéo de publico. \ ;/gggﬁLEHégﬁ%\A §8§%§S ""Qa;;vnc %
i ~ I N\ N
= ~ | SUPORTE TIPO BRAGADEIRA ——
DETALHE FIXAGAO DO CORRIMAO ~ DETALHE FIXAGAO DO CORRIMAO AMMMIHIHIHTITRRIERRETERN § ) Suro —~ RSB RSP\ =i
Todas as escadas ou rampas devem ter corrimao, sempre que houver desnivel superior a 1 A \ Todas as escadas ou rampas devem ter corrimao, sempre que houver desnivel superior a = GND GND
NA PAREDE Art. 47 5 P preq P L § Art. 47 5 p pre q p
cm. L) cm.
QS PARA PAINEL
SEM ESCALA SEM ESCALA o aosd ond - . 2-Il N § wsgA _ VISTA DE ALARME PARA PROXIMO
| N corrlmac;sl (ejvem awen gr aos selglém esdreqU|S| zs. incluind \ Os corrimaos devem atender aos seguintes requisitos: FRONTAL T LATERAL INCENDIO =SBk =SB EII*JSDFI::DRSI::[TAxEL
-t ser Instalado em ambos 0s lados da escada ou rampa, Incluindo-se nos seus @ § | - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus ___ TUBODE ACO G
patamares; @ N\ patamares; @ﬂ/ CARBONO
I- esfar sViuaddo gntre sgagz gmdaczna do nlt\{el da ftuperme.doglso, m.ed~|d? esta tomada CORRIMAO METALICO. § Il - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nivel da supercie do piso, medida esta tomada \{j /‘#
I\ﬁ?"ca m?.n ed o P'ISO Ourt a fOf_ a Od egrglu ae af_Pa EESUPelrlolrt o clorrlmao, g g § vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimao;
or ser fixa 08pe a ga d'e t'[' erior, ? min O&Se a lixagao pela ar?ra ,dne;_sse caso devendo |/ \ Il - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixagao pela lateral, nesse caso devendo CANTONEIRA "L*
I\e}f no minimo & cm de Ils adnmg en4rg apa 11e/§upg£|0r €o0s SU(;JO ets e lea?:ao, o | § ter no minimo 8 cm de distancia entre a parte superior e os suportes de fixag&o; 1" x 1" x 3/16"
de-6go:1$n$'lr segéo circular de 3 a 4,5 cm (1%" a 27) ou quando retangular largura maxima | ”: § IV - possuir segéo circular de 3 a 4,5 cm (1%” a 2”) ou quando retangular largura maxima
L - N de 65 mm; &
GUARDA-CORPO V- possuir afastamento de4a5cm d.a face da:s paredes ou guardas de flxagao,_ T : § V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixagao; OPCAO "B" VERMELHO <VM> — +24V
VI - o corrimao deve ser connuo, sem interrupg¢ao ao longo de toda a sua extensao \ \ : :
@ Art. 48 inclusive nos patamares das esc;adas e ramngs 9 ’ c II § @ Art. 48 VI - o corrim&o deve ser connuo, sem interrupgao ao longo de toda a sua extensao, NOTA AMARELO ¢AM> — RSA ' Ba caso pEmwetunio| | || £ CA30 D HCENDIO
. o . . =N S o ~ e
N M . . . . inclusive nos patamares das escadas e rampas; BRANCO (BR) — RSB 0| . o==8—0 |[(9 O=—=F—0
VIl - ndo pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugdes; @ Sla s § VIl - ndo ood P ir ol t tp ' : bstruces: TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS e aPERIE Aol T rERTE Acul”
= . . . i = \ - NAao pode possulr elementos com arestas vivas ou quaisquer obstrugoes; SUPORTES DO SHP, , DEVEM SER PRETO (PR> — GND \ J \
|\)/(”| ;inao poz_je proporcionar zfegg ga?/cho e:p S(L;a extrer:’lldade, o dol | t H § VIII - ndo pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade; PINTADAS NA COM TINTA INTUMESCENTE. P _ I P
0.1 - geve resisr a uma carga de gi/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercaimente X IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente QUANDO APARENTES, DEVEM SER NA W /) ~\\\.\ V4
’%/ de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos; § de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos; COR VERMELHA.
4! - i i 3 ima . . ~ _—
ET X pode_ger L{Ilzado q_ualquer materla_l para a construgdo do corrimao, desde que atenda § X - pode ser ulizado qualquer material para a construgdo do corrimdo, desde que atenda
- as especificagcdes previstas neste argo; e o o | | IN as especificagdes previstas neste argo; e
?, ] 01 Xl - para as esc?tdas e rgmp:s de escolas, jardins de |n’fe!nC|a tle’aszemelh‘adsas, deve haver X\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\\\\\\\w XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infancia e assemelhados, deve haver ABRIGO METALICO PARA HIDRANTE SIMPLES
D.1 Py d Sz:ém?s nas afluras indicadas para os respecvos usuarios, alem do corrmao ) corrimaos nas alturas indicadas para os respecvos usuarios, além do corrimao ESCALA 1:20
< A~ : principal. . a i
. | F - Ly - .
Os degraus da escada de emergéncia devem: - oy
| - ter piso incombusvel e anderrapante, conforme a IN 18; MODU LO DE
) Il - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerancia de 0,5 cm; 30
- \r Piso acabado Il - ter piso ou base (b) compreendida entre 27e 32 cm; LOOP 1
=% Art. 74 IV - ter base (b) dimensionada pela férmula de Blondel: 63 cm < (2h + b) < 65 cm, (conforme CLASSEAQUB
SEM ESCALA ) previsto na NBR 9050); »
V - ser uniforme em toda a extens&o do lango da escada, ou seja, os degraus devem ter o T 125 EN DERE(}OS
. mesmo formato e as mesmas dimensoes (base e altura); o N B
DETALHE F|XAQAO DO GUARDA-CORPO VI - quando possuir bocel, este deve ter saliéncia ou projegéo sobre o degrau de, no ® i a APROVAGAO DO MUNICIPIO
SEM ESCALA maximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecuvos '_,..‘ ‘_,,....‘
: - ADRO DE ESPECIFICACOE OBSERVACOES P/ ALARME:
DETALHE GENERICO DA CENTRAL DO ALARME DE INCENDIO Qu Sls?-EMA gE Acl:_AF\’CMEQO S NOTA: Art. 18. O ECI deve ser restabelecido a partir da condigao de alarme de incéndio por _ ¢ ——
SEM ESCALA SISTEMA: meio de um controle manual dedicado (botao de reset) 1) ?)s f:dondutoref e s(;las de‘rl\{sgoes devem dser do t||po~nao propaga(rj\te de chama e Igempr}a slergm
- Autonomia minima do sistema = 1 hora EM OPERAGAO CONTINUA [NOTA: Art. 22. A fonte de energia reserva deve ter autonomia minima de 24 horas em regime de @ INC z?cg:dl?l?a:a? eletroduitos rigidos. no caso de instalagdo aparente, devem ser metalicos, inclusive
ENTRAL DE ALARME CIE 1125 INTELBRA - Pressdo Sonora minima: 15 dB supervisao, e, ao término do periodo, ter capacidade para operar todos os avisadores de ’
S dad /) 90/115 dB 2) Devera ser observado nos alarmes uma uniformidade de pressdo sonora minima de 15 db acima
- Sonoridade minima/maxima = 15 alarme geral por 5 minutos.
ESQUEMA DE LIGAGAO DO CIRCUITO DE ILUMINACAO DE PAINEL DE ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL | cONDUTORES E ELETRODUTOS gerarp . ) > do nivel de ruido local.
A - 1 LOOP (1 25 END) - Os condutores e suas derivagdes devem ser do tipo n&o propagante NOTA: Art. 25. Para indicar a condigao de falha, o ECI deve exibir: - .7‘ :][ 4 :][ Z Deve ter uma sonoridade com intensidade minima de 90 db e maxima de 115 db e frequéncia de
i fai - indicag&o sonora e visual, esta por meio de um indicador emissor de luz dedicado (o indicador T T 400 a 500 hz com mais ou menos 10% de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos menos 10%
EMERGENCIA de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rigidos. No caso |! - indicaca isual, est io d indicad i de luz dedicado (o indicad / 7
= - ) em cor vermelha de falha geral); ou A de tolerancia. devera ainda emitir sons distintos.
E DAS SINALIZACOES PARA ABANDONO DE LOCAL S - N&o podem ser usados para outros fins, salvo para instalages de [/l - indicagéo sonora e visual, sendo a visual para aviso de cada falha reconhecida, por meio de INGENDIO
QUADRO D E LEG EN DAS per— outros sistemas de seguranca. um indicador emissor de luz dedicado ou um visor alfanumérico ou ambos; e g & %
Paragrafo unico. A indicagao sonora de falhas deve: ~ [ ] 7 4/
CENTRAL DE ALARME /
! - - A Central de sinalizagdo devera ser instalada em local de |l - Ser capaz de ser silenciada manualmente, podendo ser utilizada a mesma operag&o manual que * 4 o~ EESMQEEEM'AA VERTICAL DO ALARME
R S T N permanente vigilancia e de facil visualizagao. aquela para silenciar na condigao de alarme de incéndio; / 7) /)
|N 06 - SISTEMA PREVENT'VO POR EXTI NTORES H - Deverd ter funcionamento automatico, indicacdo dos locais |!l - ser silenciada automaticamente caso o ECI seja restabelecido automaticamente da condigéo de o |
@ @ 1 125 dispositivos protegidos, indicagdo de defeitos do sistema e possibilidades de ﬁl‘/iso de falha; . g alh hecid o 7 !
20 Art. 5 Os extintores portateis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha. : ' acionamento local sem retardo, geral com retardo e geral sem retardo, | 1! - Soar novamente para caca nova faa reconnecica. ‘ ‘ W
@ P ® emaro de 1 com dispositivo que possibilite a anulagéo dos sinais. NOTA: Art. 26. As indicacdes de falhas devem ser capazes de serem reinicializadas: @ @
_ » NOTA - Para a edificagéo em quest&o, o acionamento do alarme | - automaticamente, sempre que as falhas nao forem mais reconhecidas; ou
- Capacidade extintora conforme Tabela 1 3 E N devleré ser instantér;eo, sem retardo, devido ao fato do local ndo ter ||| - manualmente, podendo ser a mesma operagéo utilizada para se restabelecer da condigéo de VISTA INTERNA ISTALATERAL VISTA EXTERNA
S S vigilancia presencial de 24 h. alarme de incéndio (bot&o de reset).
Agente extintor e respectiva capacidade extintora = ( ‘ [u] l " NOTA: Art. 13. O ECI deve entrar em condigéo de alarme de incéndio |Paragrafo unico. Apds o reset, a indicagdo das condi¢Ges funcionais corretas, correspondentes
— Risco de Incéndio : minima para que constitua uma unidade extintora Distancia méaxima a ser percorrida poratura & grp até t10dsegundos aolrecebzr qua[qu.fr sinal, que processado, € a quaisquer sinais recebidos, deve permanecer ou ser restabelecida dentro de 100 segundos. NIVEL PISO AGABADO @ 4{}
Agua | Espuma | CO2 | P6BC P6 ABC & B interpretado como um alarme ge Incendlo. . - NOTA: Art. 27. As seguintes falhas devem ser indicadas no ECI por meio de indicadores emissores 2
vermelho Art. 7 - Tabela 1 - Paragrafo Unico. O ECI deve ativar todas as saidas mandatérias dentro de luz dedicados ou um visor alfanumérico. ou ambos: ’ “ 4
g Leve ZA | 2A10B | 5BC | 20-B:C | 2-A20-8:C 30m i E - Indicar o circuito S ———— a ClF gleoii—;e'g:gd;): dpa ln’dlcaf(;af) (_je u:z_ﬂ (;gndlgao de alardme cfe incéndio. | - uma indicagdo para cada zona na qual a transmissao de sinais de um ponto ao ECI esteja
Q T ° o quadro C oS - AL 14. Faragralo unico. /A indicagdo sonora deve: afetada por um curto-circuito, pela interrupgdo em um circuito, ou pela remogao de um ponto; LEGENDA CAL
2 Médio — UI.DAD . ) ) ) I - admitir ser silsnciada somente por meio de um controle manual, Il - uma indicag&o, no minimo, comum a qualquer falha da fonte de alimentagao, em consequéncia . 1
g 3 2-A | 2A110B | 5-B.C | 20-B:C | 2-A:20B:C 15 m ‘ § -!I ‘ ) D Iﬁsﬁ‘ﬁ‘@é’ﬁgcﬁﬁgiul Desligue a alimentagéo da central durante os servigos de instalagdo, limpeza jamais automaticamente; e de perda da fonte de energia reserva, ou redugdes de tens&o prejudiciais & fonte de energia 01 - Te de ferro maledvel, 2{.2'1/2 ' : 5 " . B
£ - Elevado ou retquda da central. A Il - soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso principal, bateria ou saida do carregador: 02 - Adaptador storz @2.1/2" com rosca interna (fémea), @1.1/2" (5 f.p.p.); 8 )
\E N @ LUMINARIAS DE E’ara a limpeza use somente uma flanela umedecida com agua. Nao use tenha sido silenciada. Ill - uma indicagso, no minimo, comum a qualquer falha individual de aterramento, que afeta uma 03 - Reglstro g[opo angular 4}5 bronze @2.‘1/2 ; 3 ik
: - .. . . ) . I EMERGENCIA I limpadores ou solventes porque podem causar danos ao gabinete plastico e . ida inali - o 04 - Caixa metalica para abrigo de mangueiras 90x60x17cm (sobrepor) contendo uma chave de unizo storz
© Art. 17 . - - NOTA: Art. 15. O ECI deve ter ao menos uma saida' que sinalize a fungao mandatoria
5 : E proibido: | — o depdsito de materiais abaixo ou acima dos extintores Circuito lluminag@o de Emergéncia o Q infiltrar-se no equipamento causando danos permanentes. condicio de alarme de incéndio. a qual pode ser para: A = - . @2.1/2"x1.1/2"; quando for para 2 mangueiras de 15m
= ° N Indicar o circuito / 0O = . . Ga0 de & o , @ qual po rpara. =~ IV - uma indicagdo como uma falha de fungéo supervisionada da ruptura de qualquer fusivel, - e . : y -
= - Y : : ; A : no quadro ~ Quando o produto n&o estiver em uso, seja para transporte ou I - transmiss&o de sinais de alarme para dispositivos de sinalizagéo de 30 d I dispositi tet de afet funca datori - Caixa metdlica para abrigo de mangueiras 90x120 x17cm (sobrepor) contendo uma chave de unigo storz
Art. 11 Os extintores portateis devem ser instalados de maneira que sua alga de transporte esteja, armazenamento, desconecte o cabo positivo da bateria. alarme de incéndio; ou a operagdo de quaquer dispositivo protetor capaz de aletar uma lungao mandatoria na @2.1/2"x1.1/2"; quando for para 4 mangueiras de 15m.
. no méximo, 1,60 m acima do piSO acabado. - Nunca insira objetos pelos orificios da central, por haver risco de choque Il - transmi'_ssép dga §inais de alarme para a fungéo de transmissao de COndIQaq dg ala[mg dg !ncendm, o ) ) o ) , o man . @
. elétrico e/ou danificar o equipamento. alarme de incéndio; V - uma indicagéo individual de qualquer curto-circuito ou interrupgéo que afeta a transmisséo de 05 - Tubo de aco preto DIN 2440 resisténcia 32kg/cm2;
Piso acabado Art. 18 Para a sinalizacdo de parede, deve ser placa com o pictograma da figura 1,conforme NBR N Se a central ndo estiver funcionando entre em contato com um centro de ﬁlu- ransmissao de sinais de alarme para a fungéo de controle de _um'sin_alz ou a recepgao de sinais de controle para cada sistema automatico de protegdo contra 06 - As mangueiras deverao ier construidas com reforgo textil e borracha sintética de material ndo hidréfilf) com marcagao
; ; ’ 16820 imediatamente acima do extintor, com altura minima de 1,80 m da base do servigo autorizado Intelbras. Consulte o termo de garantia no final do manual. protegdo contra incéndio. incéndio; o ) B . ) de metragem, dotadas de uni&o storz em cada ponta de lance, tipo 2 (14kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de —
@ ‘ Capacidade extintora: 2-A:20-B:C ‘ pictograma ao piso acabado. Observagdo: Essa saida usualmente ¢ um relé (contato seco) que VI - uma indicagdo defqualquer curto-circuito ou interrupgdo, no minimo, comum a todas as vias fabricago & CAL T
. pode ser utilizado para acionamento de um equipamento periférico. de transmls;ao, que afeta a tran_smjssao de sinais para OS_dISpOSItIVOS de alarme de incéndio norma especifica;
@ ‘ Capacidade extintora: 5-B:C ‘ Para a sinalizagdo de coluna (sinalizagéo para extintor locado em pilar), deve ser previsto NIVEL PISO ACABADO i — _ ou para equipamento de transmissdo de alarme de incéndio; 07 - Tampa do abrigo de mangueiras em vidro temperado, aberturas para ventilagéo no perimetro da tampa; ]
Art. 20 X X NOTA: Art. 16. O ECI deve transmitir sinais de alarme de incéndio para | VIl - uma indicagdo de falha do sistema (nos casos em que o ECI for controlado por software). 08 - Esguicho tipo Agulheta (@ requinte =1/2") 70/min — -
DETALHE EXTINTOR sobre o extintor, em todas as faces da coluna, uma faixa vermelha com bordas em amarelo, avisadores sonoros e/ou visuais, sendo que por meio do proprio EC:  Paragrafo tnico. As indicagdes previstas nos incisos V, VI e VIl ndo podem ser omitidas durante a | g9 - Chave Storz @2.1/2" x 1x1/2" PROPRIETARIO CPF/CNPJ
Pt . . . . ~ . 1-d ivel sil i isad ; e ™ . ’
contendo a letra “E” em negrito no centro, sendo dispensada a sinalizacdo com pictograma. I ae;;ltiesssei{e Fr’]f(’:lsas'l‘(')‘; ’%':V“;':;rosoz‘gﬁg | Cr’erzfivé_los condigo de alarme de incéndio. 10 - Aberturas para ventilagsio em todo o perimetro da tampa, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos nas
SEM ESCALA manualmente; mangueiras. z z ” 83 102 285/0001 _07
e MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU 83102
S5 @O 6 NOTA: Art. 24. O ECI deve entrar na condigo de aviso de falha em até 100 segundos da Parlélgrafo l]nico.dO fsilencia’ment(? dos avisadores deve ser @
ocorréncia da falha ou da recepcdo de um sinal de falha. exclusivamente de forma manual e nunca automatica. PROCU RADORIA G ERAL DO M U N |CiP|O
DETALHE SINALIZADOR ACIONADOR DO ALARME DE INCENDIO ENDERECAVEL DETALHE VENTILACAO PERMANENTE DO AMBIENTE —
DETALHE SINALIZADOR AUDIOVISUAL
U u AUDIOVISUAL ENDERECAVEL CAL
ALIMENTAGAO - Vem SEM ESCALA SEM ESCALA ¢ SEM ESCALA AME 521 SEM ESCALA
da rede pubica Acionador manual o B RESPONSAVEL TECNICO NUMERO DO REGISTRO
| U P ° - FERNANDO STROISCH 062522-0
[___OUWDRODELEGENDAS ] . modemo e alta tecnologia, associados a eficiéncia,
Prever protegdo mecanica confiabilidade e facilidade de instalag3o. Pode ser instalado X Assinado de forma digital por FERNANDO STROISCH:84134518920
ACIONADOR AUTOMATICO DE INCENDIO IN12 TABELA 1 - Exigibilidade de detecg¢do automatica de incéndio e exigibilidade do tipo de Z."LICSZETT“‘ et parect, sapreponda e EN G E N H E I RO C |V| L FERNANDO STROISCH:84134518920 Dados: 2024.07.31 10:22:06 -03'00"
DETALHES PLACAS DAS PORTAS CORTA-FOGO - SENSOR DE FUMACA ENDERECAVEL SDAI ; = Laje © © ©
SEM ESCALA SEM ESCALA GRUPO| DIVISAO Exigéncia de detectores automaticos TIPO DE SDAI : == ’. ENDEREGO DA OBRA
nos seguintes locais da edificagdo: R. D|NAMARCA, 320 - NA OES, BALNEARIO CAMBORIU - SC, 88338-900
eI SINALIZADOR SONORO VISUAL
- depositos com carga de incéndio superior a 300 MJ/m? 1 ou superior Eletrodudo - —
E TODOS e ]
VISTA FRONTAL VISTA SUPERIOR o ) (se exigido) | o CAL CONTEUDO
locais com carga de incéndio superior a 1.200 MJ/m? b sun;ém ///z - VENTILAQAO PERMANENTE 2 n
- 7 2 L A P S
= S S Yt 20, SUPERIOR EM GRADE DE PV( 3 il PROJETO PREVENTIVO DE INCENDIO
5 @ EspecificagBes técnicas LOGO ACIMA DA PORTA NA ALVENARIA = PROJETADO POR
e ; S S Prever protegdo mecanica 7 B 20 Piso acabado D ETALH ES
£ we — — - s Especificagbes técnicas FERNANDO STROISCH
p— ‘ . ) } Corrente em supervisao 04 mA Gl o o N
,,,,,,,, i e - 3 a @y NOTA: TIPO DO ALVARA (OBJETIVO) ARQUIVO
o = R . < : : -
onrente em alarme <2ma = 3 - " i A PPCI PROCURADORIA BC.DWG
E Sensibidade a fmaga/temperatura 018 2040 d/m 3=z 5 5 5 a) Tubulagdes, conexdes e valvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na CONSTRUGAO
- it ? fos 90 g o poieicod < ‘ H>150CM ) cor vermelha, com diametro de 65mm. FINALIDADE DO ALVARA (TIPO DA EDIFICAGAO) FOLHA
T Classe de instalacso Aous % VENTILAGAO PERMANENTE ~
- equr INFERIOR EM GRADE DE PV(Q = = . : P . :
- Faia de enderecos 12250 8 ACIONADOR ALARME DE INCENDIO = EMBUTIDA NA PARTE INFERIOR DA b) Toda tubulagcdo quando n&o estiver embutida devera ser pintada com pintura EDIFICAQAO INSTITUCIONAL
]‘ﬁ‘ """""""""" ; Grau de protegio Usointerno - < e 420} PORTA . Cia . L. . . DATA ESCALA
PISO - - = J . intumescente com resisténcia minima ao fogo de 2horas, inclusive suportes
CANA X2 ELETRODUTO Indicacso visual LED Supenvis3o: piscando / Alarme: sempre aceso NIVEL PISO % 20
= ACABADO I_ ~ . .
, S 0as0C _ — H<goCcM| conexdes. quarta-feira, 17 de julho de 2024 INDICADA
Fixada na Parede R — <95 nto condensads — L ___ Pisoacabado 4 e g NIVEL PISO ACABADO




