DETALHE DA DERIVACAO
DOS ALIMENTADORES

SEM ESCALA

Caixa de passagem subterranea em concreto,
dimensdes 850x650x800mm, com tampa de

Barramento Mult
de Baixa Tenséo

2

para cabos 6 a 240mm .... " fundido com a inscrigdo "CELESC".
Eletroduto corrugado ]

tipo PEAD /Iq Cabo de aluminio, compactado, isolado em

a4" H —@4" EPR/XLPE, singelo, classe 0,6/1KV 90°C,
" — | S " 3 2
Conector de compressao @4 3 R N @4" segdo 120mm
formato "H" com manta y ._N___ _ﬂ f_ G - Cabo de aluminio, compactado, isolado em
termocontratil adequada _ _ EPR/XLPE, singelo, classe 0,6/1KV 90°C,
Residendas segao 120mm?/240mm?

DETALHE DE FIXACAO CABOS DE BAIXA TENSAO

SEM ESCALA

) Taco de
Abracadeira Nylon
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NOTAS:
Taco de Nylon junto com a abragadeira

Hellermann seréo colocadas na parede da caixa
de passagem para fixagdo dos cabos instalados
abaixo do barramento multiplos isolados de

baixa tensao.
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REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
ESCALA 1:1000
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PLANTA BAIXA DE IMPLANTACAO - BAIXA TENSAO
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SIMBOLOGIA

Transformadores Pedestais: Malha de Aterramento com 05 hastes tipo

cooperweld 2,4M e cabo de cobre nit 70mm2.
Derivagdo Aéreo p/ Subterranea MT (Rede CELESC): Malha de Aterramento

com 05 hastes tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre ni 35mm2.
@\ + Derivagao Subterrdnea MT (BTX): Malha de Aterramento com 02 hastes tipo

cooperweld 2,4M e cabo de cobre ni 70mm?2.

MT: 01 haste tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre ni 35mm2.

Tluminagao Publica: 01 haste tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre nu 16mm2.

BT (Final de Rede): 03 hastes tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre ni 35mm2.

-Caixa de passagem subterrdnea em concreto tipo M, dimensdes 180x180x250cm

@ com tampa de ferro fundido nodular com a inscri¢do "CELESC"

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo D, dimensdes 120x94x132cm,

com tampa de ferro fundido nodular com a inscrigdo "CELESC".

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo C, dimensdes 85x65x120cm,

a com tampa de ferro fundido nodular com a inscri¢do "CELESC".

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo B, dimensdes 85x65x101cm,

(B]
com tampa de ferro fundido nodular com a inscri¢ao "CELESC".

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo A, dimensdes 65x41x85cm, com

E tampa de ferro fundido nodular com a inscrigdo "CELESC".

-Para-Raio projetado.
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-Poste de Concreto Duplo T Projetado.

-Transformador Existente.
-Chave faca Projetada

-Poste de Concreto Duplo T Existente.

-Poste de Concreto Circular Projetado.

-Poste de Concreto Circular existente.
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-Rede de distribuicdo de energia elétrica em baixa tensdo

380/220V, composta de trés cabos de aluminio unipolares

compactados, isolagdo 0,6/1KV de 120mm2

#120(120)mm2 - 2x4"
abos AL-0,6/1KV-EPR-90°C| s =
para as fases, e um cabo de aluminio isolagao

0,6/1KV de 120mm? para o neutro, em dois eletrodutos

tipo PEAD de 04", sendo 01 eletroduto reserva.

-Eletroduto corrugado diretamente enterrado no solo, tipo PEAD,

para rede de distribui¢do secundaria (BT).

O Servigo de Construgéo, em conjunto com a empreiteira devera planejar a execugao da obra, de acordo com o projeto e a situagdo da rede existente em campo, prevendo os recursos necessarios materiais, mao-de-obra
e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instrugdes Normativas em vigor na CELESC (1-332.0023-Solicitagéo de Desligamento e 1-332.0025-Bloqueio de Religamento). Todos os
procedimentos de seguranca deveréo ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverdo ser conferidos em campo antes da execugéo da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTOS A SEREM DESLIGADOS:

PLANO DE TRABALHO

ALERTAMOS QUE:
Antes do inicio dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, devera desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e , posteriormente, entregar livre a empreiteira, através do DTD;
Apés a concluséo dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, ap6s receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciara a retirada do aterramento, da placa de sinalizagéo e o fechamento

da chave, energizando a rede.
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