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DIMENSOES EM MM

DETALHE DO AFASTAMENTO DAS CAIXAS DE PASSAGEM NA
DERIVACAO M.T. E TELECOM
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DUTO KANALEX

REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA
ESCALA 1:1000

ARAME GUIA

NOTAS E DETALHES DAS TAMPAS
DE FERRO FUNDIDO

SEM ESCALA

Especificagdo Tamp&o de ferro fundido nodular

NOTAS:

- O tampao devera estar de acordo com a norma NBR10160 da ABNT;

- Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identificagdes:

- Na face superior: "raio tipico" de eletricidade, as inscri¢gdes "cuidado eletricitadae", "energia", "NBR 10160", "nodular", classe B125e D 400 e a
carga de controle 125kN ou 400kN;

- Na face inferior: logomarca e/ou nome do fabricante, més/ano de fabricagao, lote e outros;

- No aro: em local visivel apds a instalagdo: "NBR10160" e a classe B125 ou D400;

- A tampa € o aro deverao receber uma protecéo superficial com tinta betuminosa na cor preta;

- Os tampdes deveréo possuir ensaios em laboratérios credenciados de acordo com as respectivas normas da ABNT;
- Os fabricantes deveréo ser cadastrados e ter seus produtos certificados pela Celesc D;

- N&o é permitida a inscricao de nome ou logomarca de distribuidores;

- Medidas em milimetros(mm), quando nao indicado em contrario.
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SIMBOLOGIA

-Aterramento Elétrico:

Transformadores Pedestais: Malha de Aterramento com 05 hastes tipo
cooperweld 2,4M e cabo de cobre nit 70mm2.
Derivagdo Aéreo p/ Subterranea MT (Rede CELESC): Malha de Aterramento
com 05 hastes tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre nti 35mm2.
Derivagdo Subterrdnea MT (BTX): Malha de Aterramento com 02 hastes tipo
cooperweld 2,4M e cabo de cobre nit 70mm2.

@\ MT: 01 haste tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre nit 35mm2.
Tluminagdo Publica: 01 haste tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre nii 16mm2.
BT (Final de Rede): 03 hastes tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre nu
35mm2.

@ -Caixa de passagem subterrdnea em concreto tipo M, dimensdes 180x180x250cm

com tampa de ferro fundido nodular com a inscrigao "CELESC"

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo D, dimensdes 120x94x132cm,

com tampa de ferro fundido nodular com a inscrigdo "CELESC".

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo C, dimensdes 85x65x120cm,

a com tampa de ferro fundido nodular com a inscrigdo "CELESC".

_“B -Caixa de passagem subterranea em concreto tipo B, dimensdes 85x65x101cm,

com tampa de ferro fundido nodular com a inscri¢do "CELESC".

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo A, dimensdes 65x41x85cm, com

E tampa de ferro fundido nodular com a inscrigédo "CELESC".

-Eletroduto corrugado diretamente enterrado no solo, tipo PEAD, para rede de

distribui¢do primaria (MT) e/ou secundaria (BT).
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Aplicagao dos Tampdes segundo sua clagse

Caracteristicas Mecanicas

Deverao ser das seguintes Classes:

a) Classe minima B 125 — (125kN) - para aplicagdo em passeios (calgadas), locais de circulagéo de
pedestres e areas de estacionamentos de carros de passeio. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a
figura.

b) Classe minima D 400 - (400 kN) — para aplicagdao em vias de circulagao de veiculos, ruas, acostamentos

e estacionamentos para todos os tipos de veiculos. Deve ser aplicada nos locais de acordo com a figura.
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Detalhe do Mandril

NOTAS:

Os espagadores para formagéo dos bancos de dutos serédo
confeccionados em madeira tipo "PENTE" ou "ESTACA",
podendo ser removidos ap6s o preenchimento dos vazios e
reaproveitados ao longo da linha

—~ -

30mm 30mm

Detalhe do Espacador

-Tubulagio Condutores MT e Condutor de Prote¢éo / Neutro Continuo (cor verde)

12x@4" ( rede MT )+ 2x@4"- PEAD ( rede BT )
12xQ4"+2xD4"

@ -Poste de Concreto Circular Projetado.

NOTAS

- Todos os eletrodutos, vazios deverdo ser tamponados;

- Todos os eletrodutos, vazios deverdo ter arame guia;

- Todos os eletrodutos serdo tipo PEAD (Kanalex);

- Todos os eletrodutos para os condutores de média tensdo ¢ baixa tensdo serdo tipo PEAD

de @4", na MT o neutro continuo terd um eletroduto exclusivo de @4".

O Servigo de Construgéo, em conjunto com a empreiteira devera planejar a execugéao da obra, de acordo com o projeto e a situag@o da rede existente em campo, prevendo os recursos necessarios materiais, mao-de-obra
e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instrugdes Normativas em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitagéo de Desligamento e 1-332.0025-Bloqueio de Religamento).Todos os
procedimentos de seguranga deverédo ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverdo ser conferidos em campo antes da execugdo da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTOS A SEREM DESLIGADOS:

PLANO DE TRABALHO

ALERTAMOS QUE:
Antes do inicio dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, devera desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e , posteriormente, entregar livre a empreiteira, através do DTD;
Apés a concluséo dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, ap6s receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciara a retirada do aterramento, da placa de sinalizagéo e o fechamento
da chave, energizando a rede.
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