NOTAS E DETALHES DAS TAMPAS

OBSERVACOES PARA A REDE DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEA:
SEM ESCALA

- Banco de dutos com profundidade minima de 0,8m em vias de circulacido de veiculos e 0,6m em calcadas

- Todos os cabos da rede primaria especificados em planta, serdo de aluminio compactado tipo EPR/XLPE, classe 15kV, #240mm?, com bloqueio longitudinal de umidade.

- O cabo de cobre #70mm? - PVC-750V (neutro continuo), devera ser langado em duto @4" e ser aterrado em toda as caixas.
- Nas caixas de passagem tipo "D" e caixas ao pé do poste de derivagao, devera ser deixado uma sobra de cabos (#240mm? - 15kV-AL) de aproximadamente 2m.

- A distancia dos dutos para cabos de energia as propriedades adjacentes e/ou canalizagdes de outros servigos deve ser no minimo de 0,50m.

DE FERRO FUNDIDO

Especificagdo Tampao de ferro fundido nodular

carga de controle 125kN ou 400kN;
- Na face inferior: logomarca e/ou nome do fabricante, més/ano de fabricacao, lote e outros;

- A tampa e 0 aro deverao receber uma proteg¢ao superficial com tinta betuminosa na cor preta;
- Os tampdes deveréo possuir ensaios em laboratérios credenciados de acordo com as respectivas normas da ABNT

Sobe pelo poste:

4 dutos ago carbono
2x segéo J6" - MT
1x segdo @4" - BT
1x segao @2" - IP
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2x3#240mm2-Al 15/25KV-XLPE 6x@4"
1#70mm2-Cu 0,6/1KV-XLPE 1x@4"
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2x3#240mm2-Al 15/25KV-XLPE 6x24"
1x1#70mm2-Cu 0,6/1KV-XLPE 1x@4"
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2x3#240mm2-Al 15/25KV-XLPE 6x2
1#70mm2-Cu 0,6/1KV-XLPE 1x@:
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2x3#240mm2-Al 15/25KV-XLPE 6x@4"
1#70mm2-Cu 0,6/1KV-XLPE 1x@4"

TAG (ANILHA) COM

2x3#240mm2-Al 15/25KV-XLPE 6x24"

CABO DE COBRE NU 35mm2

1#70mm2-Cu 0,6/1KV-XLPE 1x@4"
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2x 3#240mm2-Al-XLPE -15KV

1x 70mm2-Cu-XLPE -0,6/1KV-verde
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2x3#240mm2-Al 15/25KV-XLPE 6x24"
1#70mm2-Cu 0,6/1KV-XLPE 1x@4"
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04 DUTOS PEAD FLEXIVEL @ 4"
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04 DUTOS PEAD FLEXIVEL @ 4"
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CONECTOR TIPO H ENVOLTO
EM MANTA TERMOCONTRATIL
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DRENO ©100mm PROTEJIDO POR
MANTA TIPO BEDIN COM BRITA N°01
VER NOTA 1
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X CAIXA DE PASSAGEM TIPO "D"
COM UMA HASTE DE ATERRAMENTO

DETALHES DO ATERRAMENTO DA REDE MEDIA TENSAO
EM CAIXA DE PASSAGEM TIPO D

VISTA EM CORTE

S/ ESCALA

1 - HASTE DE ATERRAMENTO COOPERWELD 5/8" X 2400mm

2 - CABO DE COBRE NU 35mm2

3 - CONECTOR TIPO C
4 - CABO DE COBRE ISOLADO 750V-70mm2-COR VERDE

PLANTA BAIXA DE IMPLANTACAO - MEDIA TENSAO
REDE SUBTERRANEA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA 5 - CONECTOR TIPO H ENVOLTO EM MANTA HMWZOOOZHW&?HEL
FSCALAT1000 6 - CABO DE ALUMINIO 240mm2-XLPE-15/25KV

7 - CAIXA DE PASSAGEM TIPO D

- No aro: em local visivel apés a instalagao: "NBR10160" e a classe B125 ou D400;

- Todos dutos corrugados deverao atender aos requisitos da NBR 15715. Tipo PEAD (Kanalex).
- Todos os dutos deverao ser mandrilhados antes do langcamento dos cabos, os reservas deverdo possuir guia e ser tamponados.
- Os eletrodutos do ramal de entrada dos consumidores e condominio serdo PEAD- @2".
- Os materiais listados neste projeto deverao ser inspecionados previamente pelo controle de qualidade da Celesc que devera ser comunicada com antecedéncia para fazer a devida programacgao NOTAS:
- Devera ser informado a Supervisdo de Projetos e Construgdo da Distribuicdo (SPPC) da Regional da Celesc o inicio e etapas da execugdo da obra com o objetivo de fiscaliza-la. - O tampéo devera estar de acordo com a norma NBR10160 da ABNT:
- Deve ser gravado de forma legivel e indelével em alto relevo as seguintes identificagdes:
- Na face superior: "raio tipico" de eletricidade, as inscri¢gdes "cuidado eletricitadae", "energia", "NBR 10160", "nodular", classe B125e D 400 e a
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- - N&o é permitida a inscricao de nome ou logomarca de distribuidores;
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-Aterramento Elétrico:
OO Transformadores Pedestais: Malha de Aterramento com 05 hastes tipo
4\@%7 cooperweld 2,4M e cabo de cobre nit 70mm2.
‘OO Derivagdo Aéreo p/ Subterrdnea MT (Rede CELESC): Malha de Aterramento
com 05 hastes tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre ni 35mm?2.
@\ Derivagdo Subterrdnea MT (BTX): Malha de Aterramento com 02 hastes tipo

cooperweld 2,4M e cabo de cobre nit 70mm2.
MT: 01 haste tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre nit 35mm2.

Tluminagao Publica: 01 haste tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre nu 16mm2.

BT (Final de Rede): 03 hastes tipo cooperweld 2,4M e cabo de cobre ni 35mm2.

-Caixa de passagem subterrdnea em concreto tipo M, dimensdes 180x180x250cm

com tampa de ferro fundido nodular com a inscrigdo "CELESC"

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo D, dimensdes 120x94x132cm,

com tampa de ferro fundido nodular com a inscri¢do "CELESC".

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo C, dimensdes 85x65x120cm,

com tampa de ferro fundido nodular com a inscrigéo "CELESC".

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo B, dimensdes 85x65x101cm,

com tampa de ferro fundido nodular com a inscri¢do "CELESC".

-Caixa de passagem subterranea em concreto tipo A, dimensdes 65x41x85cm, com

tampa de ferro fundido nodular com a inscrigao "CELESC".

-Para-Raio projetado.

-Poste de Concreto Duplo T Projetado.

-Transformador Existente.
-Chave faca Projetada

-Poste de Concreto Duplo T Existente.

-Poste de Concreto Circular Projetado.

-Poste de Concreto Circular existente.

-Rede de distribuigao de energia elétrica em média tensdo classe 15KV
composta por 02 circuitos de tres cabos de aluminio unipolares
compactados, isolagdo 15/25KV 90°C EPR ou XLPE de 240mm?

com bloqueio longitudinal contra umidade para as fases em 01

eletroduto PEAD de @4" por cabo, mais um cabo de 70mm?, Cu - XLPE para

neutro, em eletroduto PEAD DE ©4".

-Eletroduto corrugado diretamente enterrado no solo, tipo PEAD, de se¢do @4"

para rede de distribuigdo primaria (MT).

NOTAS

- Todos os eletrodutos, vazios deverdo ser tamponados;
- Todos os eletrodutos, vazios deverdo ter arame guia;

- Todos os eletrodutos serao tipo PEAD (Kanalex);
- Todos os eletrodutos para os condutores de média tensdo ¢ baixa tensdo serdo tipo PEAD

de @4", na MT o neutro continuo terd um eletroduto exclusivo de @4".

O Servigo de Construgéo, em conjunto com a empreiteira devera planejar a execugao da obra, de acordo com o projeto e a situac@o da rede existente em campo, prevendo os recursos necessarios materiais, mao-de-obra
e equipamentos - e solicitar o Desligamento/Bloqueio de Linha Viva, seguindo as Instrugdes Normativas em vigor na CELESC (I-332.0023-Solicitagéo de Desligamento e 1-332.0025-Bloqueio de Religamento).Todos os
procedimentos de seguranca deveréo ser observados e seguidos de acordo com a NR-10. Inclusive os equipamentos a serem desligados (citados abaixo), deverdo ser conferidos em campo antes da execugéo da obra.

TRECHO A SER INTERDITADO: EQUIPAMENTOS A SEREM DESLIGADOS:

PLANO DE TRABALHO

ALERTAMOS QUE:
Antes do inicio dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, devera desligar a rede de energia elétrica, testar, aterrar, sinalizar com placa e , posteriormente, entregar livre a empreiteira, através do DTD;
Apés a concluséo dos trabalhos, o fiscal ou equipe de emergéncia do COD, ap6s receber a linha livre da empreiteira, através do DTD, providenciara a retirada do aterramento, da placa de sinalizagéo e o fechamento

da chave, energizando a rede.
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