| J (AN ‘ | L | ‘ VI { } IN V) F (& (DY | O
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
190,0
pavimento - ACAD-Avenida Atlantica (Topografia)_R1
200 | 150,0 L 200
. . 130,0
‘\B ) 60,0 ) N5 - 3012.5 - 185 - ) NOTAS
| | - | P TABELA DE ARMADURA — CA 50A — POCO DE VISITA base do pavimento R —
- ,0 - , At Attt A A T
‘ © N 7 N2-@8,3-C7,5 POSICAD W;SSS:S:S:S:S:S:S: 01  Cotas em metros. Coordenadas em UTM.
e s of r-- ° ° N4-063-C100 D N1 N2 N3 N4 NS N6 N7 N8 N9 aterro com material granular g x§ 02 Todas as cotas deveré&o ser conferidas no local.
‘ ‘ 8 / 3N9 60 _ _ 3¢ 125 _ 30 1254 ¢ 6312 ¢ 10 reaproveitado da escavagéo 52
3 3 QVQ/ / N1-506.3 - 85 6/15 N4 -2 6,5-C15,0 80 2?2?1 g — — 2;2?1 2 3 5 1 2:5 — 3 5 1 2:5 7 3 6:3 12 9 10 g é ) 03 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado
| | _ _ _ — ,&
- 4 | : - - Ll <& i NOT::O 6,3c/15 6,3¢/15 |5 ¢ 12,5 S ¢ 12,54 ¢ 6,312 ¢ 10 terreno natural %E g 04  Anterior ao inicio dos servigos de remogdes e demoligbes, devera ser realizado o fechamento
‘ . imi 3 Qe ? com tapume e cercamento de protegdo, para seguranga de obra.
A 3 3 A ) o a0 12: [E)a‘\%LNASsOEESM E/QAQOCH’SIA—GO, limite de escavagéo da vala & ; ;
‘ ‘ @ 3 N6 3~ RECOBRIMENTO DAS ARMADURAS 2,5cm; 8
J\ L g / N4 - @ 5.3 -C10,0 § 05 O 'faseamet?to do ~canteiro de obras, se'r.a' necessario para a nao interrupgdo do trafego de
® L __Ne_______. T ® ® ;’ ) % veiculos e circulag@o de pedestres pelo sitio da obra do trecho.
‘ r - N2 - DIMENSOES E QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA UNIDADE s 06 Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as agbes
| 2 | DIMENSAG QUANTIDADES contidas neste 'pllanejamento, ~todas c’.:lS partes envolvidas do projfeto (fiscalizagao, PMBS},
i executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor deciséo
REF
BERGO “B BERGO 1900 N ~ ’ o 5 h H . FORMAS ACO CONCRETO bergo em p6-de-pedra compactado estratégica.
: LAJ E DE REDU(;AO . c (m?) (kg) (md pranchdo de madeira L=30cm o ) ) . ) .
PLAN TA BAIXA Esc. 1/25 POCOS DE VISITA SEM DISPOSITIVO INTERNO DE QUEDA 07 As .|ncI|~nagoes. ‘e caimento ~do pavmento, devera |mpreter|velmente‘ §egwr as cotas e
ARMAD U RA DA TAM PA PV 60 20 130 15 30 20 390 15.05 17.00 1670 inclinagdes definidas nas segdes do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.
Esc. 1/25 Eec. 1125 PV3 80 25 140 05 100 100 90 16,63 17,50 2,080
SC. ~
PV4 100 25 150 - 130 130 100 19,64 22,90 2,480 SECAO TIPO LEGENDA
Je b
@ 12,5 - CA-50 NOTAS:
- 0 ; Esc. 1/2
127 %‘MTEANMSPAEOS DEEM FCEQRO FUNDIDO DEVERA APRESENTAR PESO GLOBAL NA FAIXA DE 105 A 110 bv largura da vala se. 1125 MEIO FIO EXISTENTE A MANTER
. 190,0 y S kgf ATENDER OS REQUISITOS DA NBR—6598/81 E RESISTIR AO TREM TIPO DE 30t.
W 20,0 @80 20,0 o e MEIO FIO EXISTENTE A REMOVER
20,0 150,0 20,0 . REVESTIMENTO ASFALTICO 8
TAMPAO DE FERRO _ _ E
. BOCA-DE-LOBO EXISTENTE
280 2 CONCRETO \ I FUNDIDO & e QUANTIDADES APROXIMADAS PARA UMA CHAMINE E ACESSORIOS
e T o A N w
| Fck = 20 MPa | | | | v gilf h ] ALVENARIA |ARGAMASSA| cypync | AGO CONCRETO TAMPAO DE . — &) POSTE INCLINADO PROJETADO
B | | s A 103 102 REF. H DE BLOCOS 1:3 (m?) | CA=50 | fck =20MPa | FERRO FUNDIDO Informagdes do Tubo de PEAD Assentamento de tubo de PEAD p/ aguas pluviais A
/‘V & 395 DE CONCRETO (m* (m?) (m?) (kg) largura profundidade Volume médio de Volume de | pranchdo | Volume médio (‘53 ARVORES EXISTENTES /A PLANTAR
oF @ ALVENARIA DE BLOCOS PV2 150 5,57 0,09 2,59 5,40 0,190 104 Dia | N Riaidez Nominal da vala média do escavagio bergo madeira de reaterro
CHAMINE | \ o 5] LAJE DE REDUGAO DE CONCRETO PV3 200 7,20 0,11 2,59 5,40 0,190 104 Diametro Nominal ametro Intemo Diametro Externo "9 projeto (cm) (m¥m) (m?/m) larg.(m) (m*/m) —__—— TRAGADO GEOMETRICO DO PRO.ETO
| | . ; Médio (i) Médio (De) minima (ISO 9969) (cm)
(VER DETALHE ESPECIFICO) z PRE-MOLDADA PV 250 8,84 0.14 2,99 >,40 0,190 104 &\\\\N, GALERIA DE MACRODRENAGEM PROJETADA
) [ |— 12 ESCADA DE ACESSO — 300mm 303mm 359mm SN4 105 95 0,70 0,060 0,30 0,38
{ | | Esc. 1/25 |~ DIMENSOES EM cms _ . i i . . {4 TUBULAGAO DE CONCRETO EXISTENTE
o ‘ ‘ ‘ ARGAMASSA 1:3 2— ARMADURAS DA LAJE DE REDUGAO EM AGO CA—50; 1) Fator de Carga = 1,90 (instalagdo sobre pranchao de madeira em vala com bergo de areia)
. | ) | | 3= A FIXAGAO DO DEGRAU DEVERA SER EM GROUT. 2) Sobrecarga rodovidria: Classe 30 ~————"—  REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTE
® e oz \ | %‘ |
[ [fe} DRENAGEM - POCO DE VISITA (PV)
| & [ = ALVENARIA DE BLOCOS
| | 5 | | | CONCRETO DET. ASSENTAMENTO TUBOS ADS DRENAGEM - CAIXA DE PASSAGEM (CP)
) T :(l:\lkc:lel\(;ITANF:I;O CONCRETO J Esc. 1/25 DRENAGEM - CAIXA DE LIGAGAO C/ TAMPA (CL)
DRENAGEM - TAMPA P/ BOCA DE LOBO EXISTENTE (TP
CONEXAO COM A CAMARA DET. POCO DE VISITA (PV) O (TP)
‘ ‘ ESCADA DE ACESS0 DO POCO DE VISITA Esc. 1/25 DRENAGEM - CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC C/ GRELHA (CAG)
22,0 80,0 22,0
—— —x ' ' () DRENAGEM - BOCA DE LOBO C/ GRELHA (BLG)
2 £ 2 DRENAGEM - DRENO COM BRITA, GEOTEXTIL E TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO
% .
//\\\/{\\\ CORTE BB CORTE CHAMINE DE ACESSO | __— | DRENAGEM - TUBO PEAD ADS
CONCRETO Esc. 1/25 ————  DRENAGEM - TUBO PVC-R (REFORGADO)
CORTE AA Fck =20 MPa B 4‘ BERCO Esc. 1/25 Tubo de concreto PS2 D=60cm === CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL C/ "RASGO" - TP1 (CANALETA OCULTA)
Eco 1125 preenchido com concreto Fc=20Mpa s CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL C/ GRELHA - TP2 (MONOBLOCO C/ GRELHA)
. |:| CAIXA DE INSPEGAO E LIMPEZA - CI-1
= CAIXA DE INSPEGAO E LIMPEZA - CI-2
Concreto usinado Fck>20Mpa
39
N1-280-C/7.50m (L=van) 100 +/- 20cm Grelha quadrada de piso CL-03 com tampa removivel p/ manutencéo Obs: deixar as passagens das infraestruturas
£ ‘V _ PVC reforgado N hidraulica, elétrica e comunicagéo
L T O TR Tubo PVC-R 100
\ - A
i | ogss <1 MAPA-CHAVE
1 RG0S | -
Y750
N2-©8,0-C/7.5m (L=var) £ A . | Do zan || 4 ] - A QUANTIDADES POR METRO LINEAR A e B s A
5 3 | Do <G I Tubo PVC-R DN100 A\ S A\
i -~ | — :JD @%A B@@ QL:, _ = = = =S a) Escavagéo: 0,090 m*m - T T _g ______________ - T -
2/ ¥ - ®®<7Q DO@@ - b) Reaterro: 0,065 m¥m |  [gTTTTTToTToooos = W )
‘8_ b S 5 c) Bergo de areia: 0,015 m¥m g ______________ Rua ogn,
=== PLANTA BAIXA Tubo PYCR 100 e LS8 o M
<=i=1,0% = 7
35 Esc. 1/12.5 ° | Dreno semi-profundo 2,0x2,0x0,80m 0y %’%:%\
— N com brita n.° 04, envolto ¢/ geotéxtil Rua 2001 53 %
nao-tecido 300g/m? o
¢ Rua 1901 =
P LAN TA BAIXA Instalar manta geotéxtil 300g/m? (quando houver mat. sobre a grelha) { =)
Esc. 1/25 (60x60cm) Pavimento projetado 5 L Rua 1301 —]| |Q)
Base do pavimento 100 variavel | 200 | 9
QUANTITATIVOS DE MATERIAIS PARA UMA TP Bergo com areia grossa e=8cm =3
L=40cm (0,032 m*m) PLAN TA BAIXA 2
MATERIAIS Un. | CONSUMO Rua 1001 ©
Esc. 1/25 =
Concreto Fck 20 Mpa md 0,120 % 2
Forma e madeira comp. plast. 17mm | m2 1,480 " O ol QUANTIDADES POR CAG (c/ PISO) &
Ago CA—50 8,0mm kg | 11,440 LA o SO Sk o S a) Escavagéo: 0,125 m? W
Tubo PVC-R DN100 => Vi b) Reaterro: 0,094 m? -/ @Geo@\ 2%
R R c) Manta geotéxtil: 0,36 m2 Projegto do chuveiro (conforme modelo) i i & ) 2
ENNYINVINIINVINVONYIN ) = . o .
N R R R _ « =
DET. TAMPAS PARA BOCAS-DE-LOBO EXISTENTES (TP) A AR | A e
CL-03 com tampa removivel p/ manutengao | | «
Esc. 1/25 Caixa do areia om PVC “ 1 1 P G
aixa de areia em i i o
Laje de concreto armado Fck=20Mpa i i & N e
: | | 02 Z
. #”96,3mm .cada 10 cm nos 2 sentidos Deck em madeira (conforme projeto) | | Projecéo da travessa 10x20cm a® rﬂ@ @ .
CORTE D ET COM P I SO Alvenaria de tijolos macicos (e=20cm) ‘ | » 5 o
AA - . 20 60 20 0 | b--E & B - | 7 ®
/‘\/ /‘V /‘\/ e;
Esc. 1/12.5 ° N
\ J \/\/\ Dreno semi-profundo 2,0x2,0x0,80m g < ° 2
\\\///\ // ] ‘ \\///\\\///\\\ com brita n.® 04, envolto ¢/ geotéxtil 3 eeq %%%
N \ B -_\“ IS\ néo-tecido 300g/m? EN 0%
Instalar manta geotéxtil 300g/m? (envolver todo o volume de brita) ] 7&%/- _{__‘_. P i K///\@\é //é’ WO % <> > 3
- VORYSNRE S8 8 %)
Dreno 60x60x60cm com brita n.° 02 E ----- 7>\-/ -/§4 /\\\{//)E\QX\ ‘g § g 2930 31 %
x o ‘? (Lvr))
nivel do projeto (sem pavimento) \% \///\ \ & o Tﬂ ZI
\/ \/ \ \/ \/ <J/ \/ \\p/ \/ \ \\\/ \ \>/§\\\ ///\\/// \/ \\// 7? U oam“% §
i = S Qo I~
A iy (| Rt com area grosea o-fem QK N N I N N o I N § -
/\//\\// § L E2 //\//\//\//\\//\\//\\ =40cm (0, mé/m) Revestimento ¢/ argamassa 1:30 VAR. 70 60 70 Tubo de concreto PS2 D=60cm
/\\\\/\\\\/ \\/Q\/Q\/\\\\/\k/\k/ 200 preenchido com concreto Fc=20Mpa
/\//\// b //\//\//\//\//\/ Concreto simples Fck=15Mpa ’ Obs: deixar as passagens das infraestruturas REV 01 | Conforme analise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanizagéo da Orla Eng. Marcos jun/2024
A FNCNCNCN = i=1,09
\\ \\ { Tubo PVC-R 100 (<= i=1,0%) hidraulica, elétrica e comunicacéo o Ena. Marcos )
/\//\// Tubo PVCR DN100 => REV 00 Emissao inicial g. mai/2024
ubo - =
/\\\//\\\/ 3 CORTE A-A Ne Registro de Modificagbes Visto Data
R A
UK SRR Eoc. 1125
\\/\y \/ \\/\\/\\/\k/\k/\ ' ESTADO DE SANTA CATARINA
KA [KRGK QUANTIDADES POR CAG (5/ PISO) DET. DRENO SEMI-PROFUNDO E CL-3 ' ' '
/\\//\\// \//\\//\\//\\//\\//\\//\ a) Escavacéio: 0,216 m? i MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
KA B ALK b) Brita n.° 02: 0,185 m? S
/W* AR L \\//\\>/\\>/W\\\>/\\ c¢) Manta geotéxtil: 2,40 m? Obra: ~ i
RO ERURUG PROJETO DE INTERVENCAO URBANA E PAISAGISTICA
Caixa de areia em PVC Local da Obra:

CORTE AA - DET. SEM PISO

Esc. 1/12.5

Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780

Escala:

1:25

Projeto: Data:
: H H mai/2024
Projeto do Sistema de Drenagem Pluvial .
Conteudo: MRS
H Coordenacao:
Detalhes Construtivos SGG/DNS
Elaboragao: Responsaveis Técnicos: MARCOS Assinado de forma
ROBERTO idirg %
Alleanza . :
\\N Arquitetura Urbana STRAMARLDS ?’E:E%:‘}?gism‘
N A 018554981
N &Engenharia Sérgio Guilnerme Gollnick  Daysi Nass dos Santos ~ Marcos Roberto Stramari  Jo#o Luiz de Figueiredo Junior
Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Engenheiro Civil Arquiteto & Urbanista

CAU A8097-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU A10

1150-2

Prancha:

D
07/07

N

A1 ext-594 X 1189




		2024-07-02T10:24:08-0300
	MARCOS ROBERTO STRAMARI:03018554981




