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Preenchimento lateral e fundo com argamassa polimérica

Grelha pré-fabricada p/ sistema de captacéo de
drenagem com canaleta oculta (Det. TP-01)

Caixa pré-fabricada em concreto armado
para inspecao e limpeza (Det. CI-01)

Tubo PVC-R D=150mm

inclinagéo 2,0%

Berco p/ assentamento dos tubos PVC-R

Base de brita n.°1 espessura 8cm

Passeio —

AN

Ny

areia grossa compactada e=8cm

—~— Via de corrida

Meio fio de concreto

N

NN

40x30cm

Via de micromobilidade —

N

Grelha pré-fabricada monobloco com grelha p/
sistema de captacéo de drenagem (Det. TP-02)

Preenchimento lateral e fundo com argamassa polimérica

Caixa pré-fabricada em concreto armado
para inspecao e limpeza (Det. CI-02)

Base de brita n.°1 espessura 8cm

Tubo ADS D=300mm
inclinagao 2,0%

Berco p/ assentamento dos tubos
com po-de-pedra compactado
(Det. Segao Tipo de Assentamento)

Meio fio de concreto
20x30cm

Caixa de Ligacdo moldada in loco (Det. CL-2)

Meio fio de concreto

OUANAN

PVC-R DN150 (i=2%) ——
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20x30cm

Dreno semi-profundo (Det. D-01)

Via de servico

Tubo ADS D=300mm
inclinagao 2,0%

Berco p/ assentamento dos tubos
com po-de-pedra compactado
(Det. Segao Tipo de Assentamento)

Meio fio de concreto
20x30cm

1000000

Avenida Atlantida —

CP - Caixa de Passagem moldada in loco
(para interligar a drenagem com a rede existente)

Tubulagdo de drenagem existente
(confirmar cota e posig¢éo no local)

- Passeio existente
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(ou conforme indicado em planta)
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SECAO TRANSVERSAL TIPO 1 - DRENAGEM COM CANALETAS

Esc. 1/25

48,0
8,0 20,0

Cantoneira laminada de abas iguais 1"x1/4"
L=44cm parafusada na parede da caixa

20,0

Tampa removivel 40x60cm, ¢/ molde e canteiras em aco

galvanizado e preenchida c/ concreto pigmentado, esp. 6cm

Q

Caixa pré-fabricada em concreto armado
Cl-1 (48x60x60 cm c/ aberturas)

Canaleta oculta TP-1
Via de corrida

Passeio

Abertura @20cm (Tubo PVC R DN150)

Cantoneira laminada de abas iguais 1"x1/4"

L=44cm parafusada na parede da caixa

PLANTA BAIXA (CI-1)

Esc. 1/25

Abertura para encaixa da canaleta TP-1

Passeio ‘ _

¢ o
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/\/\/\/\/\
SOACOANDANAN
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Preenchimento interno com concreto usinado

pigmentado (mesma cor da via de corrida)

Molde interno em ago galvanizado 1/4"

Barras de ago @10mm ¢/ 10cm

(soldadas no

molde)

Caixilho L 6x4cm de aco galvanizado 1/4"

DET.

(em ambos os lados 20x27cm)

Caixa pré-fabricada em concreto armado

CI-1 (48x60x60 cm c/ aberturas)

Base de brita n.°1 e=8cm

CORTE AA (CI-1)

Esc. 1/25

DET. CAIXA DE INSPECAO (CI-1)

Esc. 1/25

COLETOR (DIAMETRO VARIAVEL)

|
|
[ &Lj
20,0‘ ‘20,0
2 | |
VA S |— ——. _l_ ‘‘‘‘‘‘ |— —
| |
| | |
[ 7#7 ]
|

20

20

PLANTA BAIXA
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Envelopamento c/ concreto

usinado Fck=30Mpa

(V=0,113 m¥m)

Base de brita n.°1 e=5cm

27

(V=0,024 m*/m)
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Canaleta de drenagem oculta TP-01

Aplicacéo de argamassa

polimérica e tratamento das
juntas de dilatagao

Escavagao (0,15 m*m)

DET. ASSENTAMETO CANALETA ACULTA TP-1

DA TAMPA (Cl-1)

Reforgo de canto com abertura N \400 , o Esc. 1/25
para remogao da tampa 7 T, © ’
R R | Esc. 1/25
de corrida O
Aﬁ _I
Molde interno em aco galvanizado 1/4" 150 | ]
S S (paredes & fundo) i f Canaleta de drenagem 150x185mm (oculta)
© © B d 10 /10
- (szz(ﬁ;dag :gom% der‘)nm o TUem § @ =) em concre'to_ polimero de alta resisténcia
o - (capac. minima 25 Ton)
~ 40,0 Reforgo de canto com abertura — -
para remocao da tampa L&J

Abertura @20cm (Tubo PVC R DN150) SECAO DA CANALETA Slot para canaleta de drenagem oculta

DETALHE DO SLOT SUPERIOR EM ACO INOX
10
T
Cantoneira laminada de abas iguais 1"x1/4" 3 % ]l =4 ] § 5
L=44cm parafusada na parede da caixa - -
Caixilho L 6x4cm de aco galvanizado 1/4" ° ° 9“{‘)9 ° ° 173 " SEGAO DO SLOT
VISTA FRONTAL
o
8
Caixa pré-fabricada em concreto armado o | " " B
CI-1 (48x60x60 cm c/ aberturas) =
ISOMETRICO (sem escala)
Abertura @20cm (Tubo PVC R DN150) 999

PLANTA BAIXA

LAJE DE CONCRETO ARMADO

CORTE AA

Esc. 1/25

Fck> 20Mpa

N
NI

(conferir a posicao do tubo exitente no

NP D SN

local)

VN TN TN N SN SN N

/N

Cantoneira laminada de abas iguais 1"x1/4"
L=44cm parafusada na lateral do meio-fio

N
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) ) o == Tampa removivel 40x60cm, ¢/ molde e canteiras em ago
Cantoneira laminada de abas iguais 1"x1/4" = galvanizado e preenchida c/ concreto pigmentado, esp. 6¢cm Preenchimento interno com concreto usinado
L=44cm parafusada na lateral do meio-fio == I . pigmentado (mesma cor da via de micromobilidade)
Abertura @20cm (Tubo PVC R DN150) 4845 Projegdo da parede Cl-2 embaixo
8,0 15,0 f@ 5.4 do meio-fio 40x30 Molde interno em ago galvanizado 1/4"
W W == o Barras de aco @10mm c/ 10cm
A S = S A Meio-fio 40x30 (soldadas no molde)
- | jﬁ D \\S] —— - ' 5 Canteiro Caixilho L 6x4cm de aco galvanizado 1/4"
{\\:\\\?f Via de micromobilidade ©
6 § g f{\\;s\\% Abertura para encaixa da canaleta TP-2
{§{§ T (em ambos os lados 17x19cm) £ 40,0 ¥
o — \\: e
o2 \\\E\\\ﬂ 4,0#
NIE= Abertura @40cm (Tubo ADS DN300) ol & Reforgo de canto com abertura
Caixa pré-fabricada em concreto armado % |n_'. == = SIS para remocao da tampa S|
Cl-2 (48x60x70 cm c/ aberturas) = © §§ § Caixa pré-fabricada em concreto armado

s 3E= & Cl-2 (48x60x70 cm c/ aberturas)

ks ocleg| ¥ o Abertura @40cm (Tubo ADS DN300) S

IS % == = Abertura @20cm (Tubo PVC R DN150) o 8

8 3 o £

© siesl 2 [

= SIE= = (@] . 04 A

Olig= Base de brita n.°1 e=8cm —

PLANTA BAIXA (CI-2)

em ago inox com resisténcia minima 25 Ton

DET. ISOMETRICO CI-1

Esc. 1/25

FERRAGEM-MALHA QUADRADA

@ 10mm CADA 15 cm

ALVENARIA DE TIJOLO MACICOS E=20cm

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (2cm)

CONCRETO Fck>=15Mpa

) >

BASE APILOADA

Esc. 1/25
QUANTIDADES MEDIAS PARA UMA CAIXA DE LIGACAO E PASSAGEM ¢ TUBO
REF. | (mm) |b (em)|H (cm)
ALVENARIA
REF. | @ |DE TJOLOS |[ARGAMASSA| . | = | CONCRETO | CONCRETO CP2 | 600 80 | 100
MACICOS 1:3 GO ek > 15MPalfek > 20MPa CL-1 150 40 40
(mm) (m2) (m3) | (m2) | (ko) (m3) (m3) CL—2 | 300 50 50
CL—-3 60 60
CcP2 600 4,00 0,0640 2,16 | 13,33 0,144 0,216 100
CcL—1 | 150 0,96 0,0165 0,94 | 5,94 0,064 0,096
CL—2 | 300 1,40 0,0430 | 1,35 | 7,55 0,081 0,122
CL—3 | 100 1,44 0,0440 1,60 | 9,83 0,100 0,150

DET. CAIXA DE PASSAGEM (CP) e CAIXA DE LIGACAO (CL)

Esc. 1/25

L 110

Caixa pré-fabricada de
concreto armado 70x110x110cm

‘ Obs: cotas em mm ‘

DET. CANALETA ACULTA TP-1

Esc. 1/12.5

passeio

Grelha de ferro fundido 50x90cm
capac. 12 Ton.

90

Esc. 1/25

DET. CAIXA DE INSPECAO (CI-2)

Esc. 1/25
Canaleta Monobloco 100x210mm
em concreto polimero de alta resisténcia
150 (capac. minima 25 Ton)
100 | VISTA LATERAL
2 7
ik k | &E H
QN
SECAO ‘ 1000 |
8 |
T
Obs: cotas em mm ‘ U@UHU@U@U@UHU@UHU@U A

Grelha de ferro fundido 50x90cm
capac. 12 Ton. e espes. 10cm

passeio

Grelha de ferro fundido 50x90cm

capac. 12 Ton. e espes. 10cm

tubo @300 =>

Possibilidade de novas ligacoes

(nas 4 paredes)

PLANTA BAIXA

110

nivel da pista

Caixa pré-fabricada de Tk
concreto armado 70x110x110cm i

Possibilidade de novas ligagdes
(nas 4 paredes)

87

o
=
-

812

Base de brita n.°01

,,,,,,,,,

i

i nivel da pista

Caixa pré-fabricada de
concreto armado 70x110x110cm

Base de brita n.°01

CORTE AA

Esc. 1/25 Esc. 1/25
QUANTITATIVOS DE MATERIAIS PARA UMA BLG
MATERIAIS Un. | CONSUMO
Boca de lobo pré—fabricada 70x110x110cm un 1,000
Argamassa cimento—areia 1:3 md 0,005
Lastro de brita n.*01 m3 0,094
Grelha de Ferro fundido 500x900mm capac. 12 T uni. 1,000

CORTE BB

Esc. 1/25

DET. BOCAS DE LOBO COM GRELHA (BLG)

Esc. 1/25

PLANTA BAIXA

DET. CANALETA MONOBLOCO TP-2

Esc. 1/12.5

Canaleta de drenagem monobloco TP-02

Envelopamento c/ concreto

usinado Fck=30Mpa
(V=0,095 m3m)

Base de brita n.°1 e=5cm

Escavacgéo (0,13 m®m)

(V=0,025 m*/m)

DET. ASSENTAMETO CANALETA MONOBLOCO TP-2

40,0

Projecao do meio-fio 40x30cm

Cantoneira laminada de abas iguais 1"x1/4"
L=44cm parafusada na lateral do meio-fio

Caixa pré-fabricada em concreto armado
ClI-2 (48x60x70 cm c/ aberturas)

Abertura @20cm (Tubo PVC R DN150)

A

7
NY%

/N

PN
///\<
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PN
///\<

/\/

DET. DA TAMPA (CI-2)

Esc. 1/25

Molde interno em ago galvanizado 1/4"
(paredes e fundo)

Barras de ago @10mm ¢/ 10cm
(soldadas no molde)

Reforgo de canto com abertura

para remocao da tampa

Caixilho L 6x4cm de aco galvanizado 1/4"

DET. ISOMETRICO CI-2

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACAD-Avenida Atlantica (Topografia)_R1

NOTAS

01
02

03

04

05

06

07

Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

Todas as cotas deverdo ser conferidas no local.

Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

Anterior ao inicio dos servigos de remogdes e demoli¢cdes, devera ser realizado o fechamento

com tapume e cercamento de protegdo, para seguranga de obra.

O faseamento do canteiro de obras, sera necessario para a nao interrupcao do trafego de

veiculos e circulagao de pedestres pelo sitio da obra do trecho.

Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as acgdes
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor deciséo

estratégica.

As inclinacdes e caimento do pavimento, devera impreterivelmente
inclinagdes definidas nas segdes do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.

seguir as cotas e

LEGENDA

MEIO FIO EXISTENTE A MANTER

MEIO FIO EXISTENTE A REMOVER

BOCA-DE-LOBO EXISTENTE

@E@ POSTE INCLINADO PROJETADO

(‘53 ARVORES EXISTENTES /A PLANTAR
~——— TRAGADO GEOMETRICO DO PROJETO

GALERIA DE MACRODRENAGEM PROJETADA

TUBULAGAO DE CONCRETO EXISTENTE

REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTE
DRENAGEM - POCO DE VISITA (PV)

DRENAGEM - CAIXA DE PASSAGEM (CP)

DRENAGEM - CAIXA DE LIGAGAO C/ TAMPA (CL)
DRENAGEM - TAMPA P/ BOCA DE LOBO EXISTENTE (TP)

DRENAGEM - BOCA DE LOBO C/ GRELHA (BLG)

DRENAGEM - TUBO PEAD ADS
DRENAGEM - TUBO PVC-R (REFORCADO)

CAIXA DE INSPEGCAO E LIMPEZA - CI-1

CAIXA DE INSPEGAO E LIMPEZA - CI-2

DRENAGEM - CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC C/ GRELHA (CAG)

DRENAGEM - DRENO COM BRITA, GEOTEXTIL E TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO

CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL C/ "RASGQ" - TP1 (CANALETA OCULTA)

CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL C/ GRELHA - TP2 (MONOBLOCO C/ GRELHA)

MAPA-CHAVE

Esc. 1/25

Abertura @40cm (Tubo ADS DN300)
na outra face da CI-2

Concregrama sobre colcao de areia

0l

.
3.
3.
.
3.
3.
3.
3.
.

48,0

—gogstou:

<) K KR

IM

CORTE

Esc. 1/25

7

:

Dreno com brita n.°2

Geotéxtil ndo tecido 300g/m?

Tubo PEAD corrugado e perfurado DN150

(interligar com a Caixa de Ligagao CL-2)

QUANTITATIVOS DE MATERIAIS POR METRO

MATERIAIS

Brita n.®02

Geotéxtil ndo tecido 300g/m?

Esc. 1/25

Tubo PEAD corrug. perfu. DN150

Un. | CONSUMO
m3 | 0,384
mo | 2,960
m 1,000

DET. DRENO SEMI-PROFUNDO

(D-01)

Esc. 1/25
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REV 01 Conforme andlise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanizagéo da Orla Eng. Marcos jun/2024
REV 00 | Emiss&o inicial Eng. Marcos mai/2024
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