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APONTAMENTOS

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

01

02

03

04

A localizagado da rede de drenagem existente ao longo da Avenida Atlantica devera ser conferida no local, previamente a execugéo;
As caixas de passagem (CP) e pocos de visita (PV) deverao ser compativeis com o didmetro da tubulacédo de concreto encontrada;

A declividade do ultimo ramal da drenagem projetada, interligando o projeto do parque com a rede existente na via, sera variavel
conforme disponibilidade de cota. Esta declividade devera ser sempre positiva (escoamento para a rede pluvial existente);

Em caso de duvida, consultar o projetista.

ACAD-Avenida Atlantica (Topografia)_R1

NOTAS

01 Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

02 Todas as cotas deverdo ser conferidas no local.

03 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

04 Anterior ao inicio dos servicos de remocdes e demoligbes, devera ser realizado o fechamento
com tapume e cercamento de protegdo, para seguranga de obra.

05 O faseamento do canteiro de obras, sera necessario para a nao interrupcdo do trafego de
veiculos e circulagao de pedestres pelo sitio da obra do trecho.

06 Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as agdes
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor decisdo

estratégica.

07 As inclinacdes e caimento do pavimento, devera impreterivelmente

seguir as cotas e

inclinagdes definidas nas segdes do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.

LEGENDA

MEIO FIO EXISTENTE A MANTER

******** MEIO FIO EXISTENTE A REMOVER

— BOCA-DE-LOBO EXISTENTE

&) POSTE INCLINADO PROJETADO

(‘53 ARVORES EXISTENTES /A PLANTAR
TRAGADO GEOMETRICO DO PROJETO

-
NN GALERIA DE MACRODRENAGEM PROJETADA
&\\\§

{ TUBULAGAO DE CONCRETO EXISTENTE

[— REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO EXISTENTE

DRENAGEM - POCO DE VISITA (PV)

DRENAGEM - CAIXA DE PASSAGEM (CP)

DRENAGEM - TAMPA P/ BOCA DE LOBO EXISTENTE (TP)

X DRENAGEM - CAIXA DE LIGACAO C/ TAMPA (CL)
O

mm DRENAGEM - BOCA DE LOBO C/ GRELHA (BLG)

DRENAGEM - CAIXA DE AGUAS PLUVIAIS EM PVC C/ GRELHA (CAG)

DRENAGEM - DRENO COM BRITA, GEOTEXTIL E TUBO PEAD CORRUGADO PERFURADO

] DRENAGEM - TUBO PEAD ADS
DRENAGEM - TUBO PVC-R (REFORCADO)
— CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL C/ "RASGQ" - TP1 (CANALETA OCULTA)
e CANALETA DE DRENAGEM SUPERFICIAL C/ GRELHA - TP2 (MONOBLOCO C/ GRELHA)
= CAIXA DE INSPEGAO E LIMPEZA - CI-1
= CAIXA DE INSPEGAO E LIMPEZA - CI-2
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