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1. COMPOSIGAO DO PROJETO
Prancha 01 — Implantagdo ramal de entrada e QMC
Prancha 02 — Diagrama Unifilar QMC-BOX09, e detalhes
Memorial Descritivo — Este documento;

ART — Anotagéo de Responsabilidade Técnica do engenheiro responsavel pelo projeto.
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2. PROJETO ELETRICO

2.1. NORMAS E ESPECIFICAGOES TECNICAS APLICADAS

NBR-5410 - Instalagdes Elétricas em Baixa Tensé&o;
MT - NR 10:2004

Para instalagdo e manutencdo das instalagdes elétricas, deverdo ser tomadas as medidas de

seguranga obrigatorias estabelecidas pela NR10.

E-321.0003 - Fornecimento de energia para edificagdes de uso coletivo — Dez 2023;

2.2. OBJETIVO E JUSTIFICATIVA DO PROJETO

O presente memorial descritivo estabelece critérios para o padrao das Instalagdes Elétricas e tem

por finalidade determinar a maneira geral de execugéo de servigos e indicar as principais caracteristicas que

devem obedecer: os materiais, equipamentos e servigos a serem empregados na execugao do parque linear
que esta sendo implantado com as Obras de Interven¢do Urbana e Paisagistica da Orla da Praia Central de

Balneario Camboriu SC.

2.3. DADOS GERAIS DA OBRA DE ABRANGENCIA DO QMC-BOX-09
NUmero de unidades de consumo: 8 (OITO);
Poténcia a instalar prevista: 172 kW;
Demanda prevista: 123 kVA,
Tensé&o de fornecimento: 380/220V (Baixa Tensao).

Protecao Geral: 3x200A- 380/ 220V

2.4. ENTRADA DE SERVIGO

O ramal de ligagao deriva do poste da Celesc, localizado na Avenida Atlantica proximo a edificagéo
de niimero 4540, localizado no lado oposto da rua, em frente ao Parque Linear da Orla. A entrada sera de

modo subterraneo.
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O ramal de ligagéo que interliga o poste da Celesc como 0 QMC-BOX-09 sera subterréneo. Na base
do Poste Celesc sera uma caixa de passagem padréo Celesc, em alvenaria, com tampa modular de ferro
fundido com resisténcia de até 125 KN, TIPO C, instalar a 70cm da base do poste na cal¢ada. Da caixa de
passagem seguem os cabos do ramal de entrada até o QM, enterrados no solo a no minimo 0,80m sendo
um eletrodutos corrugados tipo Pead com didmetro de @4” mais um da mesma segéo em banco de 6 dutos,

passando por outras 03 caixas padréao Celesc para 125KN, instaladas nos passeios e na frente do QMC..

2.5. RAMAL DE ENTRADA (ATE 0 QMC)

Os cabos do ramal de entrada serdo com bitola de #95mm?, para as 03 fases e de bitola de # 95mm2
para o neutro, deverao ser de cobre, unipolares, encordoamento classe 2 (rigido ou semi-rigido) com classe
de isolamento de 0,6/1kV — EPR. Nas cores, preta, branca ou cinza e vermelha para as fases,

respectivamente (R,S e T) e azul-claro para o neutro.

N&o poderao conter emendas, deverdo ser identificados com anilhas (fitas pléasticas identificadas) e
cores, a fim de identificar as fases correlacionadas com o faseamento da rede de distribuicdo secundaria da
CELESC.

2.6. PROTECAO MECANICA DO ELETRODUTO NO POSTE PARTICULAR

Adescida do poste CELESC junto ao alinhamento do meio fio, no passeio, devera ser com eletroduto

de ferro galvanizado a fogo, com bitola de @4”, que deveréa atender a NBR 5598.

2.7. DUTOS SUBTERRANEOS

Os dutos subterraneos, seréo do tipo corrugado flexivel de PEAD, (2x) @4” da caixa junto ao pé do

poste na Calgada até a caixa na frente do QMC, sendo embutido no solo.

A partir do QMC, os dutos que vao para as unidades consumidoras, séo de @2” (um ou mais dutos)

Pead para alimentagéo cargas, e com @3” Pead para o QDIP,

2.8. PROTEGAO GERAL CONTRA CURTO-CIRCUITO E SOBRE-CORRENTE

Aprotecao geral em baixa tensdo sera efetuada por disjuntor tripolar termomagnético 200A, Icc 10kA,
600V, localizado no QGM. O dispositivo de protecdo devera possuir travamento para prevenir reenergizagao
acidental quando as instalagfes estiverem em manutencao, além de identificagdo por cores na posi¢do de
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manobra: “Verde” — “D” Desligado e “Vermelho” - “L” Ligado. O travamento dos disjuntores deve ser do tipo

“kirck” ou similar.

Junto ao limite de cada terreno, existird uma mureta em alvenaria, com pingadeira de concreto sobre
a mesma, para utilidades de gés, agua, elétrica e Comunicagéo, na face frontal da mureta havera portas de

abrir com duas folhas.

Para a utilidade para elétrica, tera um quadro de embutir, com porta de abrir, com fecho, rapido que

conterd em seu interior o disjuntor geral, com nivel de curto para 6kA, para cada residéncia

2.8.1. Medicao

O QMC-BOX-08 devera possuir capacidade para atender as demandas das medigdes determinadas
no projeto e montadas conforme o diagrama unifilar.
2.8.2. Alimentagao das unidades consumidoras

Utilizar condutores classe 2, isolamento EPR 90 graus para condutores Fase e Neutro e condutor

classe 2 isolamento PVC 70 graus para o condutor de protecao.

2.8.3. Dutos

Deverdo ser de Pead Flexivel da saida do QMC até a entrada de cada quadro de distribuicdo de

cada.

Sempre que houver terminagdo do duto nas caixas de passagem ou quadros de distribui¢do, devera

ser utilizado “terminal” com a bitola apropriada.
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2.9. CALCULO DE DEMANDA

PLANILHA DE CALCULO DE DEMANDA

FD DM FP DM Prot. | Numero de Critério Condutores
i IDENT. QM Pi(kw
Ordem | Unidade QMC | Grupo | PIkW) 0 ™1 \W | % | KVA | A | Fases | Fios | utilizado | mm2[x#(F)(N)(P)]
1 SL 01 CX01 SLO1 B 550 |50,00| 275 | 92 | 3,00 | 40 3 4 Pot. Inst. 3#10(10)(10)
2 SL 02 CX02 SL02 B 1,80 |50,00 | 090 | 92 | 1,00 | 40 1 2 Pot. Inst. 1#10(10)(10)
3 SL 03 CX03 SLO3 B 64,00 | 90,00 | 57,60 | 92 | 63,00 | 100 3 4 Demanda 3#50(50)(25)
4 SL 04 CX04 SL04 B 24,00 | 50,00 | 12,00 | 92 | 13,00 | 40 3 4 Demanda 3#10(10)(10)
5 SL 05 CX05 SLO05 B 1,80 [50,00 | 090 | 92 | 1,00 | 40 1 2 Pot. Inst. 1#10(10)(10)
6 SL 06 CX06 SL06 B 1,80 | 5000 | 090 | 92 | 1,00 | 40 1 2 Pot. Inst. 1#10(10)(10)
7 SL 07 CX07 SL07 B 70,50 | 50,00 | 35,25 | 92 | 39,00 | 70 3 4 Demanda 3#35(35)(25)
8 SL 08 CX08 SL08 B 3,00 |5000| 1,50 | 92 | 2,00 | 40 1 2 Pot. Inst. 1#10(10)(10)
[ Ttotars | [111,80] [123,00]
I
Dimensionamento da protecdo Geral: 187,1 A nominal
Disjuntor comercial mais proximo: 200 A

Alimentador escolhido:

Cabos Afuméx/Eprotenax 0,6/1kV 90 graus de 95mm2

OBS: AS CARGAS FORAM ESTIMADAS POR INFORMAGOES RECEBIDAS DO PROJETO
LUMINOTECNICO, ESCRITORIO DE ARQUITETURA E PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO

CAMBORIU.
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2.10. ATERRAMENTO

Devera ser aterrado todas as partes metalicas ndo vivas de equipamentos e acessérios metalicos.

Observar sempre 0 nimero minimo de hastes previstos em projeto, bem como sua localizagéo e

caracteristicas.

Sendo que a primeira haste estara instalada na caixa de passagem e inspegao, para inspegao e

medi¢ao da resisténcia de aterramento.

As conexdes de equipamentos-cabos séo através de conector apropriado, ou preferencialmente por

solda exotérmica. As conexdes haste-cabo, cabo-cabo e haste-haste sédo sempre por solda exotérmica.
Aresisténcia de aterramento recomendada é de no maximo 10 ohms em qualquer época do ano.
A distancia minima entre as hastes de aterramento deveréa ser de 3 metros.

Caso ndo se obtenha a resisténcia de aterramento especificada com o nimero de hastes indicadas
em projeto, esta quantidade sera aumentada até que se atinja o valor maximo, sempre obedecendo a forma

de instalagéo das hastes e a distancia minima entre elas.

2.11. NOTAS DE SEGURANGA CONFORME NR-10

O QGM devera ser provido de sobre tampa extraivel, padrdo CELESC. O acesso ao QGM fica restrito
a pessoas devidamente equipadas e orientadas para efetuar um futuro servigo operacional ou de
manutencg&o, tendo esta, uma autorizagdo prévia de um profissional habilitado e responsavel pelo servico.
Esta medida de protegao se baseia na protecao contra choques onde ndo deve ser acessivel partes vivas

perigosas ou partes nao vivas que acidentalmente poderdo oferecer riscos a terceiros;
Apresentar externamente em todas as caixas dizeres com as seguintes informagdes:
Plaqueta com as informagdes: “Perigo! Eletricidade”;
Plaqueta com as informacdes da tenséo de trabalho: “380/220V”;

Identificar externamente todas as caixas com plaquetas fixadas na parte frontal das caixas, colocadas

no canto superior esquerdo;
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. Identificar internamente os circuitos que compdem a instalagdo de acordo com o diagrama
unifilar;
. O projeto devera ser mantido atualizado em caso de qualquer alteragéo e estar a disposicao dos

trabalhadores autorizados, das autoridades competentes e de outras pessoas autorizadas pela empresa

proprietaria do estabelecimento, sendo estas medidas de inteira responsabilidade do mesmo;

. Todos os materiais deverdo satisfazer rigorosamente as normas técnicas vigentes e estas
especificagdes; somente poderéo ser utilizados nas obras depois de examinados pela fiscalizag&o. Todos 0s
materiais deveréo ser depositados em areas adequadas de modo a permitir a separacdo dos diversos tipos

e nao intervir nos trabalhos de instalag&o e operagéo da obra;

. A fiscalizagéo se reserva o direito de solicitar da contratada, ensaios de materiais previstos na

ABNT, quando se fizer necessario;

. Os servigos e/ou materiais ndo aprovados ou que apresentem vicios ou defeitos de execugéo

elou fabricagao, serao substituidos, demolidos e/ou reconstruidos;
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3.1. CADERNO DE ESPECIFICAGOES

3.1.1. Especificagbes para montagem de quadros e painéis

Atender aos diagramas unifilares definidos em projeto, obedecendo ao equilibrio de corrente entre

fases.
Utilizar disjuntores e IDR’s de corrente nominal, capacidade de ruptura indicados.
Os quadros devem ser construidos em chapa n°® 14 ou com maior espessura.

Os barramentos de fase (R S T) e neutro devem ter isolamento termo-contréatil equivalente para 1kV,

dimensionados conforme indicado no diagrama unifilar.
Os quadros devem ter tratamento antiferruginoso.
Sempre que for indicado, instalar o barramento de terra conectado diretamente ao painel.
Identificar os barramentos nas seguintes cores:
+  Fase R: cor preta
« Fase S: cor branca ou cinza
+ FaseT. vermelha
+  Neutro: cor azul-clara
«  Terra: cor verde-amarela (cor verde com filetes na cor amarela).

E proibido o uso de outras cores para identificacdo dos condutores de fase, neutro e terra, salvo
autorizagdo expressa pelo projetista em extrema necessidade da obra, sendo que o condutor devera ser

identificado por fita da cor padrdo e por etiquetas ou anilhas apropriadas.
Os quadros devem possuir contra-espelho de prote¢do e porta, ambos com abertura por dobradica.

Devem possuir etiquetas de identificacdo de circuitos fixadas por parafusos ou rebites no contra-

espelho, confeccionadas em acrilico branco com letras vazadas na cor preta.
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Os circuitos reserva devem ser providos de disjuntores quando indicado no diagrama unifilar, caso
contrario deve ser deixado espaco adequado para fixagdo dos mesmos (RESERVA DE NO MINIMO 30%),

bem como ser previsto quando da montagem do barramento no tamanho correto.

E indispensavel bom acabamento de montagem com utilizagdo de anilhas, fitas de nylon, presilhas,
canaletas, etc., bem como a instalacdo de todos os equipamentos necessarios solicitados pelos diagramas

unifilares para que haja um perfeito funcionamento da instalagao.

3.2. PROCEDIMENTOS REFERENTES A EXECUGAO DOS SERVIGOS

Toda a tubulagéo utilizada em estrutura devera ser obrigatoriamente do tipo PEAD flexivel antichamas
com conexdes apropriadas. Pode ser executado curvas no local, desde que ndo haja estrangulamento da

secdo. Toda tubulagdo de reserva ou espera, sem conteudo, deve ser provida de arame guia.

Nas conexdes de eletrodutos com quadros e caixas, bem como suas terminagdes, devem ser

utilizadas buchas e arruelas de aluminio de bitolas apropriadas. Todos 0s rasgos que por ventura vierem a

serem feitos em caixas e quadros devem ser executados com brocas e serras-copo apropriadas para as

bitolas das tubulagdes.

Afiacdo s6 pode ser executada apds o término da fixagdo das caixas e a tubulagdo completamente

limpa e seca e, toda a parte de alvenaria concluida.

Cada circuito esta dimensionado para atender o equipamento especificado no projeto. Nao é admitido
qualquer acréscimo ou redugdo no seu dimensionamento, sem o prévio conhecimento do supervisor ou do

engenheiro de obra.

Todos os materiais, equipamentos que sejam necessarios ao funcionamento das instalagdes da
edificacdo e que por ventura ndo estejam cotados em projeto, sdo responsabilidade da construtora ou

instaladora.

Todas as emendas de fiagdo devem ser emendadas e isoldas com fita de autafusdo 0,6/1KV e fita

isolante para 750V

Nas emendas de derivagdo em condutores de bitola igual ou superior a 6mm? devem ser utilizados

conectores e terminais apropriados para que haja a minima resisténcia de contato.

N&o é permitido emenda de condutores no interior de tubulagdes. Estas devem estar em quadros ou
caixas apropriadas.
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Lancar os eletrodutos em linha reta, sempre que possivel, evitando gastos adicionais de tubulagdes

e condutores.

Antes da colocagao dos aparelhos de iluminagao devera ser feito um teste de isolamento entre fase

e terra.
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