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2 N1

N2 ø6.3 c/20cm C=VAR

MURO CA50 1 8.0 100 VAR 13100
CA50 2 8.0 36 VAR 72000
CA50 3 12.5 105 377 39585
CA50 4 12.5 105 436 45780

RELAÇÃO DO AÇO PARA 20m DE MURO
H=2,00m

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

PAR (4x) CA50 1 8.0 36 VAR 10224
CA50 2 8.0 80 VAR 11360
CA50 3 12.5 8 200 1600

RESUMO DO AÇO (1081 m de muro)
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 5%

(kg)
CA50

PESO TOTAL
(kg)

CA508.0 57688.0 23918.0 78510.0
12.5 53990.0 54592.0

MURO CA50 1 8.0 100 VAR 13100
CA50 2 8.0 36 VAR 72000
CA50 3 12.5 105 342 35910
CA50 4 12.5 105 411 43155

RELAÇÃO DO AÇO PARA 20m DE MURO
H=1,75m

ELEMENTO AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

PAR (4x) CA50 1 8.0 72 VAR 9088
CA50 2 8.0 80 VAR 9360
CA50 3 12.5 8 185 1480

RESUMO DO AÇO (200 m de muro)
AÇO DIAM

(mm)
C.TOTAL

(m)
PESO + 5%

(kg)
CA50

PESO TOTAL
(kg)

CA50

Volume de concreto (C-40) = 1695.9 m³
Área de forma = 7502.5 m²

8.0 10355.0 4295.0 13745.0
12.5 9346.0 9450.0
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ABERTURA EM MURO PARA PASSAGEM DE
EXTRAVAROES/TUBULAÇÃO (localização em planta)
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com pedra rachão (4,15 m³/m)
base de enrocamento

NMM - TR100 anos

NMM 

MHHW

cota de inundação - TR100 anos

perfil limite em evento extremo

praia

e=10cm (0,2 m³/m)
lastro de concreto magro

0,702,001,00

1,
00

2,
00

guia de acabamento
concreto moldado in loco

escoramento provisório metálico
 com rebaixamento de lençol

muro de contenção 
em concreto armado (1,291m³/m)

parede de travamento em
concreto armado a cada 5,00m
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produto de britagem e=10cm (0,2 m³/m)
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0,
80 0,
90

46
5

600

perfil metálico
10" x 1" alma

chapa metálica #20mm
sobreposição de chapas = 50 cm

largura = 2,00 m

estronca
perfil metálico 6"

altura = 4,00 m
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perfil da praia
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Cotas em metros. Coordenadas em UTM. Datum Verical: Marégrafo de Imbituba/SC (IBGE)

Todas as cotas deverão ser conferidas no local.

Em caso de divergência entre desenhos e cotas, o autor do projeto deverá ser consultado

Anterior ao início dos serviços de remoções e demolições, deverá ser realizado o fechamento
com tapume e cercamento de proteção, para segurança de obra.

O faseamento do canteiro de obras, será necessário para a não interrupção do tráfego de
veículos e circulação de pedestres pelo sítio da obra do trecho.

Caso identifique-se a ocorrência de interferências ou conflitos que não permitam as ações
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalização, PMBC,
executor e projetistas), deverão ser informados para tomada conjunta da melhor decisão
estratégica.

As inclinações e caimento do pavimento, deverá impreterivelmente seguir as cotas e
inclinações definidas nas seções do projeto de Terraplanagem, conforme indicado  por estaca.
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