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Chapa PVC 2mm
adesivada com plotagem
(implantacao trecho do projeto)

Fixacao lateral com tabuas
perimetrais a prancha
10x3cm

Tabua de suporte

Acabamento
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Tabua aparelhada
2,5x10ecm
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Estrutura

Caibro 10x10cm

Chapa de compensado

resinado 2,20x1,10m
e=12mm
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SEGCAO TIPO - COMPENSADO+TELA SEGCAO TIPO - FECHAMENTO TOTAL

Chapa de compensado

resinado 2,20x1,10m
e=12mm

Tdbua aparelhada Pilarete em madeira

2,5x10cm 5x10cm a cada 1,10m
cravagdio min. 150cm

PLANTA BAIXA

FECHAMENTO C/ TAPUME

Escala 1:20

PERSPECTIVA
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Madeira ripada
4x3cm

(Projecéo) Tabua de suporte

a prancha em chapa de PVC
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VISTA FRONTAL

adesivada com plotagem

(implantagéo trecho do projeto)

Acabamento

Madeira ripada
4x3cm

Estrutura

Fixacao lateral com tabuas

NOTAS

perimetrais a prancha

I
! 7,5x3cm
I Tabua de suporte

a prancha em chapa de PVC
fixar abaixo das tabuas perimetrais
10x3cm

Contraventamento

Caibro 10x10cm

téabua 10x3cm

SEGCAO LONGITUDINAL

PAINEL EXPOSITOR (PRANCHA DE IMPLANTACAOQ)

04

Escala 1:25

01 O canteiro de obras sera instalado conforme planta de Localizagdo da Obra.

02 O canteiro de obras devera dispor de sistema de coleta seletiva de lixo, que seguira o descrito
na Resolugdo CONAMA N° 275/2001, que define as cores para os diferentes tipos de residuos,
a ser adotado na identificacdo de coletores e transportadores, bem como nas campanhas
informativas para a coleta seletiva.

03 Quanto aos efluentes liquidos sanitarios gerados no canteiro de obras, deverdo ser instalados,
nas frentes de servigo, banheiros com coletores dos esgotos sanitarios (banheiros quimicos),
demandando a remocgéao, transporte e destinacdo adequada do material acumulado, a ser
realizado por empresa licenciada pelo 6rgao ambiental para execugéo das operagoes.

04 O faseamento do canteiro de obras, se da pela necessidade da nao interrupgao do trafego de
veiculos e circulagao de pedestres pelo sitio da obra do protétipo, sendo portanto, impreterivel
o proseguimento da ordem planejada.

05 A ligagao provisoria de agua e energia elétrica, devera ser realizada conforme posigéo indicada
previamente pela fiscalizagdo da PMBC.

06 Caso identifiqgue-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as acbes
planejadas nesse planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor decisdo
estratégica.

07 Para verificagdo dos pontos de referéncia representados, consultar o Levantamento
Topografico (Pranchas L).
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