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CARACTERISTICAS ELETRICAS:

6. Por se tratar de instalacdo "frente mar" todos os quadros de medicdes e de distribuicdo deverdo ser de

1 — Duplo iSOl_G”jer_WtO; policarbonato ou ago inéx.
2 — Rigidez dielétrica > 5kV;
3 — Resisténcia de isolamento > 5M ohms. 7. Todos os quadros deverdo ter espaco reserva de no minimo 30%, tendo em vista um melhor

acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.

MATERIAL:Tampa em policarbonato transparente e corpo em

. 8. As redes elétricas e de comunicacdo ndo deverdo em momento algum estar juntas, para isso, cada
policarbonato bege.

sistema deverd possuir uma rede com eletrodutos exclusivos.
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DIMENSOES CX .MEDIQAO:Com primento 520mm x Largura 260mm x Profund.170mm 9. As alteracdes e complementacdes além deste projeto sé@o de inteira responsabilidade do executor da
Es pessura das pa redes:3mm obra. Para maiores esclarecimentos, consultar memorial descritivo que complementa este projeto.

10. Todos os quadros de distribuicdo deverdo possuir instalados DPS (dispositivos de protecdo de surto) nas
fases e no neutro.
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ALIMENTACAO DO QUADRO DE MEDIDORES méxima de 30mA.
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sendo as especificacdes dos equipamentos de iluminacdo e acessdrios, assim como do rendimento do sistema

E SAIR POR BAIXO PARA CONECTAR ACS de inteira responsabilidade do projetista autor do projeto.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1 - Anti-chama; 2 - Elevada resistência aos agentes atmosféricos; 3 - Estabiliados aos raios UV; 4 - Excelente resistência a corrosão; 5 - IP65, conforme IEC 529 (EM 60259). CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 1 - Duplo isolamento; 2 - Rigidez dielétrica > 5kV; 3 - Resistência de isolamento > 5M ohms. MATERIAL:Tampa em policarbonato transparente e corpo em  policarbonato bege. DIMENSÕES CX .MEDIÇÃO:Comprimento 520mm x Largura 260mm x Profund.170mm Espessura das paredes:3mm
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