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DET. CAIXAS DE PASSAGEM

SEM ESCALA

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO A1

s

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO iP

VISTA EM PLANTA

Caixa de Passagem de Aluminio (40x40x20) Wetzel

Fabricada em aluminio, é ideal para montagem de equipamentos elétricos
em geral elou outras ligagdes em ambientes umidos e com emanagao de
gases nao inflaméveis.

Elevada resisténcia mecanica e & corrosao.

Tampa Reversivel.

Pintura a p6 epoxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5.

Dimensdes em cm (CxLxA): 40x40x20

- APLICAGAO PARA REDES DE DISTRIBUIGAO
)

- DUAS LINHAS DE DUTOS COM ATE 6 DUTOS:
- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU
MAIOR QUE C25. EM REGIOES MARITIMAS OU
AREAS INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE

- CAIXA EM CONCRETO ARMADO;
- A BASE DA CAIXA DEVERA TER INCLINAGAO DE
ESCOAMENTO DE 1% EM DIREGAO AO DRENO:

VISTA EM PLANTA

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO C

i

PROJETO ELETRICO - QMC 10

SRIELY i —

- APLICAGAO PARA REDES DE DISTRIBUIGAO

- DUAS LINHAS DE DUTOS COM ATE 6 DUTOS:

o“o\q

- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU
MAIOR QUE C25. EM REGIOES MARITIMAS OU
AREAS INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE

- CAIXA EM CONGRETO ARMADO!
- ABASE DA CAIXA DEVERA TER INCLINAGAO DE

ESCOAMENTO DE 1% EM DIREGAO AO DRENO;

VISTA EM PLANTA

ESTACIONAMENTO

Escala 1:250

@DET. ELEMENTOS DO ATERRAMENTO
SEM ESCALA

@30cm SOLDA EXOTERMICA
2:50m \
CABO DE COBRE NU_//

#150mm? PERTENCENTE
MALHA DE ATERRAMENTO

40cm

SOLDA EXOTERMICA,

30cm

CORTE A-B

J

27cm

VISTA SUPERIOR

VISTA SUPERIOR “TAMPA-

MO1b 019t

@VISTA FRONTAL DO QMC 10

SEM ESCALA
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3) DIAGRAMA UNIFILAR QDIP-10
SEM ESCALA

QDIP - 10

1- MO1.a - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU

Super poste

2 - MO1.b - 1#16(16)(16)mmz2 - 0,6/1kV - CU

Super poste

3 - MO1.c - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU

Super poste

4 - MO1.d - 1#70(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

llum. Gola Arvores

5-MO1.e - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

llum. Deck Quiosque

6 - RESERVA

SIMBOLOGIA REDE ELETRICA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO ILUMINAGAO PUBLICA

QMC QUADRO DE MEDIGAO PADRAO CELESC

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGAO TIPO "C" - DIM. CONF. DETALHE
ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRAO

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGAO TIPO "C" - DIM. CONF. DETALHE
PODERA FICAR TOTALMENTE ENTERRADA SEM ACESSO. TAMPA PODE SER DE CONCRETO.

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGAO TIPO "A1" - DIM. CONF. DETALHE
ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRAO

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGAO TIPO "A1" - DIM. CONF. DETALHE
PODERA FICAR TOTALMENTE ENTERRADA SEM ACESSO. TAMPA PODE SER DE CONCRETO.

BANCO DE DUTOS SUBTERRANEO - ALIMENTADORES E DISTRIBUICAO

BANCO DE DUTOS SUBTERRANEO - DISTRIBUIGAO IP

(ILUMINAGCAO) SUPERPOSTE

(ILUMINAGAO) POSTE DE ILUMINAGAO GERAL
(ILUMINAGAO) POSTE "QUIOSQUE"
(ILUMINACAO) POSTE "TOCHA"

(ILUMINACAO) BALIZADOR DE PISO

VISTA LATERAL
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CARACTERISTICAS TECNICAS:

1
2
3 —
4
5

3 —

1950

CARACTER

1 — Duplo isolamento;
2 — Rigidez dielétrica > 5kV;
Resisténcia de

— Anti—chama;
Elevada resisténcia aos agentes atmosféricos;
Estabiliados aos raios UV,

Excelente resisténcia a corrosdo;

IP65, conforme IEC 529 (EM 60259).

STICAS ELETRICAS:

.

isolamento > 5M ohms.

MATERIAL:Tampa em policarbonato transparente e corpo em
policarbonato bege.

DIMENSOES CX .MEDICAO:Comprimento 520mm x Largura 260mm x Profund.170mm
Espessura das paredes:3mm

NOTA IMPORTANTE: OS CABOS DE

ALIMENTACAO DO QUADRO DE MEDIDORES
DEVE ENTRAR POR CIMA NO DISJUNTOR GERAL
E SAIR POR BAIXO PARA CONECTAR AOS
BARRAMENTOS.

NOTAS / CONVENCOES

1. As instalacdes devem ser feitas todas de modo subterrdneo utilizando-se eletroduto de PVC flexivel
reforcado com @1" e do tipo PEAD com @&1.1/4", 1.1/2", 2" e 4" conforme indicado em projeto. Todos os
eletrodutos deverdo ser antichama.

2. Conferir a alimentacdo dos circuitos e classe de isolagcdo de acordo com os diagramas unifilares, em
geral utilizar cabo de classe de isolagdo de 0,6/1kV em circuitos que conter alguma passagem subterr&nea, para
os demais, utilizar cabos com classe de isolagdo de 750V para condutor de terra/protecdo.

3. Quando da passagem de mais de um circuito por um eletroduto, o aterramento (fio terra) deverd ser o
circuito com maior secdo ou conforme indicado em projeto.

4. Todos os circuitos deverdo ser devidamente identificados com as seguintes cores:

*Fases "R 1 Fase "R": Preta
*Fases "S": 2 Fase "S": Cinza ou Branca
*Fases '"T": 3 Fase "T": Vermelho

*Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarela)
*Neutro: Azul-clara.

5. Todos os quadros de distribuicdo devem ter barramentos de neutro, neutro DR (quando existente no
quadro) e terra isolados.

6. Por se tratar de instalacdo "frente mar" todos os quadros de medicdes e de distribuicdo deverdo ser de
policarbonato ou aco indx.

7.Todos os quadros deverdo ter espaco reserva de no minimo 30%, tendo em vista um melhor
acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.

8. As redes elétricas e de comunicacdo ndo deverdo em momento algum estar juntas, para isso, cada
sistema deverd possuir uma rede com eletrodutos exclusivos.

9. As alteracdes e complementacdes além deste projeto séo de inteira responsabilidade do executor da
obra. Para maiores esclarecimentos, consultar memorial descritivo que complementa este projeto.

10. Todos os quadros de distribuicdo deverdo possuir instalados DPS (dispositivos de protecdo de surto) nas
fases e no neutro.

11. Todos os equipamentos utilizados deverdo ser compativeis com o uso de DR's com corrente de fuga
mdxima de 30mA.

12. O projeto de infraestrutura seguiu a orientacdo de projeto luminotécnico fornecido pelo contratante,
sendo as especificacdes dos equipamentos de iluminacdo e acessdrios, assim como do rendimento do sistema
de inteira responsabilidade do projetista autor do projeto.

2 DIAGRAMA UNIFILAR QMC 10
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7 - MO1.g - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

[lum. Poste Tocha

7 - MO1.h - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU

llum. Poste Geral

9 - MO1.i - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU

[lum. Academia

10 - RESERVA
11 - RESERVA
12 - RESERVA
13 - RESERVA
14 - RESERVA

ET. DE BANCOS DE DUTOS

@D

Placa de arddsia
Banco de dutos 9x4"

Pead
Areia média

SEM ESCALA

NIVEL DO PISO ACABADO

Haste de aterramento

cooperweld 5/8'x2400mm
alta camada de cobre - 254 microns
conforme NBR 1357 |

Cobre Nu
#T-70mm?
a1 300cm L

#70pm? Isol.0,6/1kV.

Azul cla’o - aferr. Neutro

3#6mm? - Isol. 0,6/1V.

i

TERRA

L

3x32A Caixa instal

RST
b T 40A ”HT CX 01 (LIXEIRAS) MO1 - 3#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR - CU
1 M 40A HE X 02 (TOTEM) MO2 - 1#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR - CU
b T 125 ”HT X 03 (QDIP) MO3 - 3#50(50) (25)mm2 - 1KV EPR - CU
3#70(N-70)mm? bl S0A HHE X 04 (QUIOSQUE PEQ.) MO4 - 1#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR - CU
|S§)|.EPR 0,6/1kv Conjunto Barramentos 3F+N+T| R | 11T .
90 Dimens&o 40x10mm } M 40A H X 05 (ARMARIOS DE TEL/FO) MO5 - 1#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR - CU
150A
lcc10kA
! Isol.EPR 0,6/1kV
VEM DA REDE CELESC HF 90
2x@4" PVC
PEAD anti-chama )
cffita Sinalizada ‘Soﬂ_‘é};%"éf‘g‘]] KV 90°
) op Barramentos de cobre
L1 retangular 25x10mm
1l
LAl
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3 DPS's Classe | e I
275V - In=20kA

DPS e disju

#1-70mm? Cobre Nu >
Pead @1"

SEM ESCALA

A PLANTA BAIXA IMPL. QMC

Cabo de cobre

nU #70mm?2

tRM.FOl tRM.TEj

- Haste de aterramento
Caixa de 5/8"x2400mm cobreada

Inspecdo i
Diam 30x40cm alta camada 240microns.

MALHA DE ATERRAMENTO

1#6mm?

1s0l.0,6/1kV

Caixa inspecdo aterramento
30x30x40cm

or
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MICROMOBILIDADE

N|VEL CORRIDA

NIVEL MICROMOBILIDADE
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D FINAL DE CIRCUITO

~— Duto de rede elétrica

REV 01 Conforme analise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanizagéo da Orla ANN JUNHO/24
REV 00 Emiss&o Inicial ANN MAIO/24
Ne Registro de Modificagbes Visto Data
Cliente:
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Obra:

PROJETO DE INTERVENCAO URBANA E PAISAGISTICA

Duto de rede telecom

Local da Obra:

Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780

N|VEL CORRIDA

Projeto: Data: Escala:

PI’Oj eto ELETRI CO Fevereiro/2024 indicada

- NIVEL MICROMOBILIDADE

Desenho:
Prancha:
JLFJ

Contetdo:

Duto de rede elétrica - IP Elaborago: Responsaveis Técnicos:

PROJETO ELETRICO - QMC 10 Coorenacle NS E L

Alleanza

§ Arquitetura Urbana 26644950 0 8/ 1 0
& Engenharia Sérgio Guilherme Gollnick ~ Daysi Nass dos Santos ~ Marcos Roberto Stramari  Jo&o Luiz de Figueiredo Junior

Arquiteto & Urbanista Engenheira Civil Engenheiro Civil Arquiteto & Urbanista
CAU A8097-7 CREA/SC 55522-3 CREA/SC 76439-2 CAU A101150-2

A1 ext - 594 X 1189



AutoCAD SHX Text
ALINHAMENTO?

AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1 - Anti-chama; 2 - Elevada resistência aos agentes atmosféricos; 3 - Estabiliados aos raios UV; 4 - Excelente resistência a corrosão; 5 - IP65, conforme IEC 529 (EM 60259). CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 1 - Duplo isolamento; 2 - Rigidez dielétrica > 5kV; 3 - Resistência de isolamento > 5M ohms. MATERIAL:Tampa em policarbonato transparente e corpo em  policarbonato bege. DIMENSÕES CX .MEDIÇÃO:Comprimento 520mm x Largura 260mm x Profund.170mm Espessura das paredes:3mm
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