JUN O P \ Q R \ S

SIMBOLOGIA REDE ELETRICA

DIAGRAMA UNIFILAR QMC 03

2 QUADRO DE DISTRIBUIGAO ILUMINAGAO PUBLICA
QmC QUADRO DE MEDICAO PADRAO CELESC
MCO3 RST
Qi A nen
ST " 7N T cxo1 (UXERAS) MO -3#10(10) 10)mma - 1KV PR - CU CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGAO TIPO "C" - DIM. CONF. DETALHE
ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRAO
F \ 1 } M 40A —H—T—cx 02 (TOTEM) MO2 - 1#10(10)(10)mm?2 - 1KV EPR - CU
s () L Cx03 (GO MO3 - 3#50(50)2SImm2 - 1KY EPR -CU CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGAO TIPO "C" - DIM. CONF. DETALHE
PODERA FICAR TOTALMENTE ENTERRADA SEM ACESSO. TAMPA PODE SER DE CONCRETO.
3#95(N-95)mm? S M 40A F————Cx 04 (MUPI) MO5 - 1#10(10)({10)mm2 - 1KV EPR - CU
50l EPR 0,6/1kV Conjunto Barramentos 3F+N+T CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGAO TIPO "A1" - DIM. CONF. DETALHE
R 90° Dimensao 40x10mm R I M 50A —H'T—CX 05 (CHUVEIROS) MO5 - 1#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR - CU ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRAO
ey
Ic]c710Al<A 3#95mm? S : M 40A —H—T—CX 06 (ARMARIOS DE TEL/FO) M06 - 1#10(10)(10)mm2 - 1KV EPR - CU ~
VEM DA REDE CELESC v [’SUQI-EPR 0,6/1kv CAIXA DE PASSAGEM E DERIVACAO TIPO "A1" - DIM. CONF. DETALHE
HF WS N I CX07 (QUIOSQUE GRANDE) MO7 - 3#35(36) 25)mm2 - 1KV EPR - CU PODERA FICAR TOTALMENTE ENTERRADA SEM ACESSO. TAMPA PODE SER DE CONCRETO.
2x@4" PVC
\ P o chara . M J—&a0a —FT—Cx 08 (e-BikE) M02- 1#10(10)(10Jmm2- 1KV EPR - CU BANCO DE DUTOS SUBTERRANEO - ALIMENTADORES E DISTRIBUICAO
\ b T: . Barramentos de cobre
L retangular 25x10mm ~ ~
N ! o BANCO DE DUTOS SUBTERRANEO - DISTRIBUICAO IP
1 1 ~
‘ L (ILUMINACAO) SUPERPOSTE
#70fnm? Is0l.0,6/1kV.
| AzUl clafo - aterr. Neufro 3#6mm? - Isol. 0,6/1V ] )
(ILUMINACAO) POSTE DE ILUMINAGAO GERAL
\ 3x32A Caixa instalpcdo ~
- (ILUMINACAO) POSTE "QUIOSQUE"
TERRA J
\ [_ (ILUMINACAO) POSTE "TOCHA"
e — ~
\ P ; o L‘/"\o DEs-6-icjuntor (ILUMINACAO) BALIZADOR DE PISO
- oL, 110! . ::;lé 3 DPS's Classe | e I
== ) 275V - In=20kA
.- .
e \ ~
- Paanl ' Haste de aterramento N OTAS / CO NVE N CO ES
‘ \ . cooperweld 5/8'x2400mm #1-70mm? Cobre Nu
~ ;‘9 | \ '\ alta camada de cobre - 254 microns W
SR Ly -1 qn . AW conforme NBR 1357 | . . . N - ,
GVEIRO 2 Q “ | ‘; Mo1.Y - 1. As instalacdes devem ser feitas todas de modo subterr@neo utilizando-se eletroduto de PVC flexivel
° cH . . o8| ' OJEQAO\ g o ) reforcado com @1" e do tipo PEAD com @&1.1/4", 1.1/2", 2" e 4" conforme indicado em projeto. Todos os
4 WOBK ¥l 1} (PR 10 - Cobre Nu | Caixa inspecdo aterramento ~ .
5 o M5 o == v ' pOS X pY #T-70mme 30x30x40cm eletrodutos deverdo ser antichama.
T 0 N o1 a-psEIAITE N CY VgAY \ U 1 I—300ecm 1 1 T
o . o D e C - ‘\nﬂAmv»"‘m%@(i‘G e 1760 \ \ oo ameO0OT L= = = = = | 2. Conferi li tacdo d ircuit | deisolagdo d d di ifil
5 QMED, 1) oy 1KY EPR-CL/T s M&,ﬂm\g\yﬁv \ H 11728, eonoi0m™ e & AALF A DE ATERRAMENTO - Conferir a alimentacdo dos circuitos e classe de isolacdo de acordo com os diagramas unifilares, em
] wotd ) Mos - 1# o ‘ @ ““:AA%‘XEB?{Q?&?O““QW’W‘Cﬁﬁj \ Mot : /gon - = W geral utilizar cabo de classe de isolagdo de 0,6/1kV em circuitos que conter alguma passagem subterrénea, para
- 10)mm?” 1KY ¢ K . . . ~ ~
5 . P . m%‘«,‘“,’&“«}gmh%mz‘«igé%u \ ; W\«%\Q%“;“m““ os demais, utilizar cabos com classe de isolagdo de 750V para condutor de terra/protecdo.
a note o1 K1#00) x 4ot AR MOLITE G e KGR .cu b /) \' MO FARE
o A2 ainfrapl A oot ot 3R (rOm 1Y) vot kg GomT 18U Mg Y WP . WOt . ) o ) )
z Ca‘xa:\)enws A %dﬁ;‘% %X&?&Wm‘ﬁ&v-w A 00 7’ ALGROP X2 Jor S wo @ DET. CAIXAS DE PASSAGEM 3. Quando da passagem de mais de um circuito por um eletroduto, o aterramento (fio terra) deverd ser o
% anex@ 35S S o [ e P o 10 e, gonome e SEM ESCALA circuito com maior secd@o ou conforme indicado em projeto.
" de agua @ S = e 187 ‘ Yo, 1KY govos -1 o
oto N | nadg )G B N Al2 L N . . - .
esd o1 (R G C’1 ke \ o wiosd Moty DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO A1 4. Todos os circuitos deverdo ser devidamente identificados com as seguintes cores:
MOT- 5 " Qoo \ 000 . 200 *Fases "R": 1 Fase "R": Preta
N ik, ! CoRR\DP‘ o - Y ¥ *Fases "S": 2 Fase "S": Cinza ou Branca
oo - 4105~ 03 ‘ \RDE A *Fases "T": 3 Fase "T": Vermelho
o stooyom K-Co 29 7 *Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarela)
P 107, L S0P 50 *Neutro: Azul-clara.
) mm%\“"m (®)
DECK 01 & or, T g s \wDEMCR® ot 3/ 5. Tod dros de distribuicdo d fer b fos de neut fro DR do existent
<& Yo, x : -“‘%H%\i‘«%m’w%“ \ Mot N ) 8= . Todos os quadros de distribuicdo devem ter barramentos de neutro, neutro (quando existente no
& T X Y 01 ¢ 1#i0ci0) 10 1K-CY MR Ot Do .0 PRIy = quadro) e terra isolados.
4, % - M0A1.d-1#10( MO1.i-1#10( e)fe)mm 1 \AL MO L
< QUIOSQUE GRANDE - o $ < Mg 0 0FC o
~ L, N S AE10(10)(10)mY C
L*PARACICLO - 3
. . -BIKE B QMC-05 Jgym2 - 16V PR - ”
. . L E-B Hee ) ’;g‘éi&%{bﬁmw‘f 1KV EPR
MO8 -

01 d-1#10(10)(10m ™ -y \

oaTa AR corre e 6. Por se tratar de instalagdo "frente mar' fodos os quadros de medicdes e de distribuicdo deverdo ser de
policarbonato ou aco indx.
Mo1.h - s .
B O e aw-C TE 7.Todos os quadros deverdo ter espaco reserva de no minimo 30%, tendo em vista um melhor
oo CALGADAO \ o N\m.n,:z QLTS 5POR DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO iP
= PR A
03 kv EPR-CU \ A P Rz 15 A
et W BE : U T T
D \‘ & M’Hd

acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.

QMC- v EPR-CU

. 3 .
: s Shronooimm2-¥
QMC-03 05)mm2- 1KV EPR-CU

12. O projeto de infraestrutura seguiu a orientacdo de projeto luminotécnico fornecido pelo contratante,
sendo as especificacdes dos equipamentos de iluminacdo e acessdrios, assim como do rendimento do sistema
i 03-3%5 de inteira responsabilidade do projetista autor do projeto.

VIA TRANSPORTE PUBLICO

5+280

EsauEmA DRENO 8. As redes elétricas e de comunicacdo ndo deverdo em momento algum estar juntas, para isso, cada
g . some 180 oTes VST SUPERIOR TP sistema deverd possuir uma rede com eletrodutos exclusivos.
- U g 01 _d_wo((\o ojmme 16V 25 - APLICAGAO PARA REDES DE DISTRIBUIGAO
MO1 ALY s o o l\‘\l,\m 4#101 71% (10)“‘"‘7 1kV SECUNDARIA (BT);
z Shastosi . ° widpIPo3 i IR QUSROS oy e TS = ~ . ' = I "
A NOT - » MO oy ER-Y MAIOR QUE C25 EM REGIOES MARITINAS OU 9. As alteracdes e complementagdes além deste projeto sdo de inteira responsabilidade do executor da
" ARAC\C\-O oM %%50\50\\25)”"“‘ AREAS INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE . . . . .
40ymm? 1KV-C - o P 03] o (NaR 6110 obra. Para maiores esclarecimentos, consultar memorial descritivo que complementa este projeto.
Mot g,mo(w)( ~ CAIXA EM CONCRETO ARMADO;
MO01.9 . - VISTA EM PLANTA - A BASE DA CAIXA DEVERA TER INCLINAGAO DE
1.4/2" SreDoAs B veros, 0O ENe VISTA EM PLANTA e - - . . -
\ o KECY = \ Loyioym 1K-CY word TOTEM Caixa do Passagem do Aluminio (40x40x20) Wetze! 10. Todos os quadros de distribuicdo deverdo possuir instalados DPS (dispositivos de protecdo de surto) nas
A 3 H&V’CU o o \ Mot MW’( - -y RMAT|VO - ‘abricada em aluminio, é ideal para montagem de equipamentos elétricos .
VIA DE CORRlD 1.1/2" Mot 9_1#10(10)(10)mm A Mot h_wo(m\mmmm’ aw-CY ?AB/\QQ'?%\Q\\ONK\O)mmzr Ky EPR ‘NFO :mhger:!elfm nlm_ra(s_lié:ggesle':n amhier:tegs ﬂm‘:do:e cpom e;mna:;é'o de fOSGS eno neuTro
L 2 - UN ‘ Siovat vasetoneta mocanica o  corrosdo. . . _ o :
n 2 LIXEIRA EMBUTIDA 06 UT: - Tampa ROVRTSIVl - estar na cor cinga munsel 65 DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO C 11. Todos os equipamentos ufilizados deverdo ser compativeis com o uso de DR's com corrente de fuga
01 " 5 " . ]
DE o nodoom K o ’L/ \ Dimensses em om (GxLxA): 40x40x20 mdaxima de 30mA.
VIA DE MICROMOBILIDA! /’_,,/‘-HL//’ ;
moth -
(®1kv-cU < -/ \
134/2"vo1 h1#10(10)(10M” 5+300 N
Mo1h >
o |

5+260 /

N

e

S m";z; - i e -
i \ ) PLANTA BAIXA CORTE BB v entrada 17 W
— R | — ‘ entrada 16 ‘
5+240 I : Rua o =\ N
5+220 ( cl ‘ entrada 15 ./\ NN 47«9»%
7,,,,77—77***”/7777777777777777 g‘ N VISTA SUPERIOR - TAMPA entrada 14 /' (@) 4/0/7 h
- \ ?‘g;ﬁi»xim PARA REDES DE DISTRIBUIGAO Rua 2001 - ] N
SECUNDARIA (BT);
/’\ ESTAC|ONAMEN o 3)(1_"@ —\

entrada 13,
- DUAS LINHAS DE DUTOS COM ATE 6 DUTOS;
_GLASSE DO GONGRETO DEVE SER IGUAL OU

MAIOR QUE C25. EM REGIOES MARITIMAS OU
AREAS INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE
€30 (NBR 6118).

- CAIXA EM CONCRETO ARMADO.

- ABASE DA CAIXA DEVERA TER INCLINAGAO DE

VISTA FRONTAL DO QMC 03, 04, 05 e 07
3) DIAGRAMA UNIFILAR QDIP-03 DB EsCALA VISTA EM PLANTA =
SEM ESCALA

e
QDIP - 03 W

Rua 1901
entrada 12

-
3410 \
50A | 1870 =0 4 Ruawm. ]
‘ ﬁ\ 50_ T T
| 1- MO1.a - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU —
5/% uper poste —300 600 O @ —300— ﬁ&‘
a0 2 - MO1.b - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1KV - CU o L «
4 50A Super pOSte 380/220V . N Y() M \),;3‘
PROJETO ELETRICO - QMC 03 A S ; ; e ”
o 07 o cc=101 g 3 - MO1.c - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU : : o <2
Escala 1:250 . Qe 05 s m e HIE | oA Super poste e || 2
mm2-| 3 4 5 RH _ _ _ _ ° 2 s ° a 08 | N g o
DET. ALIMENTACAQO ®DET. ELEMENTOS DO ATERRAMENTO ST = > * . Gora Anvorgs MM - OOV - GV | 2 L Lt
@DOS POSTE DE ILUM. SEM ESCALA Catse I I 5- MO01.g - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU ° | (|
S EM ES CALA osom L 27OVEA 50A llum. Deck Quiosque 1950 1560
\ A 6 - MO1.f - 3#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU JHEE mol 2y ey 2 . .
CORRIDA ] 50A QT-EVENTOS O RO RWONRS i
A PLANTA BAIXA IMPL. QMC T Du de rede elética g i " 7 - MO1.q - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU T o=
SEM ES CALA % — g SOLDA EXOTERMICA, 50A ”um Poste Tocha N N N N A A E Arssflasas .
B Fl Do de rede teecam L e de cu P ESEa 7 - MO1.h - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU N IS U B 11 il e
8 Xo)mm = "
. MICROMOBILIDADE comeco % L para as (3F+N-+T) S ? 32A llum. Poste Geral km ! :
]] — "y d | 9 - MO1.i - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU h . L - <
H c AN oD i Lalallal  1olhalls ls ls 8 )
= || — Cobo#%ig co%re ”‘ NIVEL CO A 50A llum. Academia IS 18[8)S f18 I3 R 2 EX
g b nu mm RRIDA .
E‘ \ \ NIVEL MICROMOBILIDADE KD( Vv | AR 10 - MO1.j - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU i i |i | i |i |i | I i i \ 2
Fres—1 porA |z B | 50A llum. Poste Tocha deck Hin 'L; ! !&$
/? %%%;\ gggggggg | ¢ 11 - MO1.k - 1#6(6)(6)mm2 - 0,6/1kV - CU - v — ANTONIO NARLOCH NETO Fenwrada 7/ A
. Duto de rede elétrica - P am— s— D.(0 de rede elétrica - 1P : : ’ - RN entrada 6
S de Tl g ceromento. Y Tt e G oA llum. Balizadores piso deck NOTA: AS COTAS ESTAO EXPRESSAS EM MM. icch =< entac
Diam 55d0em alta camada 240microns. oo Y 4% 12 - MO1.m - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU < 35
: S I R vy
/\%&%@&&%&&@ | 5/% 13 :\I;|J(;n1 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU CARACTERISTICAS TECNICAS:
$ o - n- mm?2 - 0, - :
r — i— .
] 5/9\A SUpe pOSte 12 _ é?(;c:/aggqu}sténcia gos Ggentes atmosféricos: REV 01 Conforme analise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanizagéo da Orla ANN JUNHO/24
e e 14 - RESERVA - 3 — Estabiliados aos raios UV; REVO00  Emisséo Inicial ANN MAIO/24
DETALHE INST. ILUM. COLARINHO DET. ALIM. DOS POSTES 4 — Excelente resisténcia a_corrosgo;
B/DAS ARVORES FINAL DE CIRCUITO ‘f DET. DE BANCOS DE DUTOS e S 7RG e B 520 N 50259 -
SEM ESCALA SEM ESCALA SEM ESCALA CARACTERISTICAS ELETRICAS: ESTADO DE SANTA CATARINA
1 — Duplo isolamento; i A ’
o 2 _ Rigidez disletrica > SKV; MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
Duto de rede elétrica _ . N . N
_______ NIVEL DO PISO ACABADO 3 Resisténcia de isolamento > 5M ohms. - - -
@ Duto de rede telecom » MA'!'ERIAL:Tompo em policarbonato transparente e corpo em PROJETO DE |NTERVENCAO URBANA E PAlSAGlSTlCA
I Caixa 4x4" pve MICROMOBILIDADE o Fizja zetc)jrgqa : e e ko policarbonato bege. —
. \ B o Eneso aca de ardosia DIMENSOES CX .MEDIGAO:Comprimento 520mm x Largura 260mm x Profund.170mm Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780
A Caixa 4x4" pve de lumindria Banco de dutos 9x4" E d des:3
com tampa furo NIVEL CORRIDA Pead spessura das paredes:omm Projeto: Data: Escala:
tral. C N o médi . . . .
cepleL Conmoe [ e meRouosuionoe Areia méd Projeto ELETRICO romsozs | st
Caixa 4xd” pe R R - NOTA IMPORTANTE: OS CABOS DE Conteudo: ] IR '
comiampacega | Dutoflex gv%é;@% s Duto de rede eférica- P ALIMENTACAO DO QUADRO DE MEDIDORES PROJETO ELETRICO - QMC 03 e G G/DNS E L
~ XU W w2 2 veis Teoni
- DEVE ENTRAR POR CIMA NO DISJUNTOR GERAL
o E SAIR POR BAIXO PARA CONECTAR AOS B e S 07/10
BARRAMENTOS. VRl aBomme™ " sgqumen oanes Sompmsnsows o snes  iogs g o
A1 ext - 594 X 1189 G



AutoCAD SHX Text
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: 1 - Anti-chama; 2 - Elevada resistência aos agentes atmosféricos; 3 - Estabiliados aos raios UV; 4 - Excelente resistência a corrosão; 5 - IP65, conforme IEC 529 (EM 60259). CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS: 1 - Duplo isolamento; 2 - Rigidez dielétrica > 5kV; 3 - Resistência de isolamento > 5M ohms. MATERIAL:Tampa em policarbonato transparente e corpo em  policarbonato bege. DIMENSÕES CX .MEDIÇÃO:Comprimento 520mm x Largura 260mm x Profund.170mm Espessura das paredes:3mm
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