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TRAVESSIA DE PEDESTRE EM PLANTA

TRECHO SUL - FAIXA NA VIA DE TRANSPORTE PUBLICO

Escala 1:75
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ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR - RAMPA DA TRAVESSIA

32 N5 10,0mm

¢/ 10cm c=115cm
superior

32 N6 10,0mm

¢/ 10cm c=90cm
inferior

TRECHO SUL - FAIXA NA VIA DE TRANSPORTE PUBLICO

Escala 1:75
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DETALHAMENTO DAS VIGAS DE CONTENCAO

TRECHO SUL - FAIXA NA VIA DE TRANSPORTE PUBLICO

Escalas indicadas

N5 ¢10,0mm ¢/10cm c=115cm

N6 810,0mm ¢/10cm ¢=90cm

Detalhe N5
80,0cm

A
RS

£
— <7’~ Dispor_vergalhdes de 3 £
) _ apoio ao longo da viga Detalhe N6 =) ]
(O A 2 N10 10,0mm’ c=555¢cm g
(S

od
TR 80,0cm

aaaaaa?&

L

NI
X \///\\///\\///\\///\///\//\ Verificar detalhamento da viga V2
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Barra de transferéncia lisa
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Estrutura monilitica de vigas+rampa
em concreto fck 40MPa
Lona preta e=150micras
Base e=15cm — bica corrida

com areia (20%) e cimento (6%) umedecida e compactada

Sub—base e=25cm

— rachdo

Base de brita 2 e=5cm

com pd de pedra

bem compactada

Solo existente — Regularizagdo e compactagtio do subleito

600 600
fo]
N
50
nEog ;S—,k— :
z8 I 4 ‘T‘ g £ S zg (R t8 . VIA DE TRANSPORTE PUBLICO
[) = 2 () [0)
CONCRETO 3 g  g3gsT © 5 225 © 3 &
o 0 b 0 o g o+ o - TELAS DE ACO SOLDADAS - A CADA PLACA DUPLA DE 6m
-+ 4 <+ ool o — o -
c g N ~ <®noo c S N M C S N
3388 = 3388 338 —1— QUANTIDADE | p\iENSOES
ACO N DE PAINEIS (cm) PESO + 5% (Kg)
CA-60
CONCREGRAMA e < 8
o TELA Q283 N1 4 119X594 133,00
: #6,0x6,0mm
50
N —— R
o 09 E o E o o BARRAS DE TRANSFERENCIA - A CADA PLACA DUPLA DE 6m
0 —_— °S15ed 0 —_— 0 —
O O EaS el O O 25|25 O O fe]
CONCRETO S 3 S 5368 S L L g9 9
ot ——= 79 2_%3g - BpcEa— AGO N QTDE. %) L(cm) |PESO+2% (Kg)
- @ <+ »ol (o] - 0 o - 0
£589 Sl c5y PR £ 89
308 =S50S S0 S = CA-25 N2 16 25mm 50 34,58
[fo)
,\‘| TRELICAS SOLDADAS - A CADA PLACA DUPLA DE 6m
N Altura (cm) QTDE. Comprimento (m) PESO + 5% (Kg)
~ N
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. RESUMO DE AGCO
Escala 1:50 C
Ago CA25 @25,0mm 34,58 Kg
600 600 TELA Q283 - #6,0x6,0mm 10x10cm (dupla) 133,00 Kg
Aco CA60 Treliga espagador soldada h=6¢cm 2,69 Kg
\9)(5 oA Treliga espagador soldada h=12cm 13,28 Kg
mi, .
10x10¢ 9AMm
o , o &
CONCRETO Q 0283 26,060.0™ oxaoem ! 195 3, R 9 OUTROS MATERIAIS
A 1ee 283 26 ,0)(6,0\’\" N CONCRETO fck 40MPa 3,30 m3
Q_
T el g
Arame recozido n.18 0,30 Kg
o Forma 6,38 m2
CONCREGRAMA ~ < 3
Distanciador para cobrimento de 30mm (2 unid/m2) 33 unid
Lona Plastica (200 micras) 16,50 m2
N & o énci 1,57 K
CONCRETO O 1D D g Graxa para barras de transferéncia 9
- ) ) -
N1 NA Selante a base de PU 10x20mm 5,00m lineares de junta (0,001m?)
N N1

ARMADURA SUPERIOR E INFERIOR - VIA DE TRANSPORTE PUBLICO
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Escala 1:50

SECAO TRANSVERSAL DA RAMPA COM JUNTA DA TRAVESSIA DE PEDESTRES
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TRECHO SUL - SEM CONEXAO COM VIA DE TRANSPORTE PUBLICO

Escala 1:20

RAMPAS DA TRAVESSIA

TELAS DE ACO SOLDADAS - TOTAL TRAVESSIA

ACO N QDUEA SZ:SQ.ZE D'N('fr:)SOES PESO + 5% (Kg)
TELA Q196 N7 2x1 150X320 3135
TELA Q785 N8 2x1 150X320 125,60
VERGALHAO - TOTAL TRAVESSIA
AGO N | DiAM. | QTDE CO';’(';')UN'T' PESO + 5% (Kg)
N1 | 63mm | oxa2 170 27,99
N2 |160mm| o 340 22,53
CA-50 N3 [16.0mm| o243 420 4175
NA | 8Omm | o 359 23,82
N5 [100mm|  2x32 115 47,68
N6 |100mm|  2x32 90 37,32

TRELICAS SOLDADAS - TOTAL TRAVESSIA

N Altura (cm) QTDE. Comprimento (m) PESO + 5% (Kg)
N9 10 2x4 1,50 9,68
RESUMO DE ACO
TELA Q196 - #5,0x5,0mm 10x10cm 31,35 Kg
Ago CA60 TELA Q785 - #10,0x10,0mm 10x10cm 125,60 Kg
Trelica espagador soldada h=10cm 9,68 Kg
6,3mm 27,99 Kg
8,0mm 23,82 Kg
Ago CA50
10,0mm 85,00 Kg
16,0mm 64,28 Kg
OUTROS MATERIAIS
Concreto fck 40MPa 3,76 m3
Arame recozido n.18 1,41 Kg
Area de forma 8,39 m2
Distanciador para cobrimento de 50mm 100 unid
Lona Plastica (200 micras) 10,89 m2
Base de bica corrida 1,49 m3
Sub-base Pedra rachdo compactada 2,48 m3
Brita 02 0,13 m3

Piso de concreto e=22cm

Viga moldada in loco b=20cm

hmin=50cm

(Viga Limite Canteiro)

125cm

Placa de concreto

fck 40MPa

80cm

Concregrama

ver detalhe
proj. especifico

125cm

Placa de conc

reto

fck 40MPa
Viga moldada in loco b=20cm

(Ganteiro

Ca

nteiro

Lona preta e=200micras

Base e=15cm — bica corrida

com areia (20%) e cimento (6%)
umedecida e compactada

Sub—base e=25cm — rachdo

com pd de pedra bem compactada

Solo existente bem compactado
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SECAO TRANSVERSAL TIPO - VIA DE TRANSPORTE PUBLICO

Escala 1:20

Placa _de Concreto

Concreto fck 40MPa
Tela soldada Q-283

#6,0x6,0mm 10x10cm
Barra de ago CA—25 16,0mm

N8 — Lisa c=50cm a cada 30cm
25+2cm pintada e engraxada

Tela soldada Q-283

220mm

Espagador tipo

e Ngiohn |
L

#6,0x6,0mm 10x10cm
Lona preta e=150micras

Barra de transferéncia lisa — N2
metade +2cm pintada e engraxada

c¢ = 50cm a cada 30cm
deve ser posicionada através de

espagadores soldados

Piso de concreto e=22cm

T E SR
I

Base de brita e=15cm

treliga soldado h=6cm

)
& &

Junta de construgdo (JC2)

graduada com areia e
cimento compactada

Sub—base de rachdo e=25cm

Pintura das
faces com cal

com pbé de pedra
bem compactada

Espagador tipo treliga

Espagador tipo treliga
soldada h=6cm

soldada h=12cm

Concreto fck 40Mpa

hmin=50cm
(Viga Limite Canteiro)

tela Q283
#6,0x6,0mm

Junta de construgdo (JC2)

Barra de transferéncia lisa

metade +2cm pintada e engraxada

c = 50cm a cada 30cm

deve ser posicionada através de
tela Q283 espagadores soldados

#6,0x6,0mm

NOTAS

01 Todas as cotas deveréao ser conferidas no local.

02 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

03 Anterior ao inicio dos servigos de remocgdes e demoli¢cdes, devera ser realizado o fechamento

com tapume e cercamento de proteg&o, para seguranga de obra.

04 O faseamento do canteiro de obras, sera necessario para a nao interrupgao do trafego de
veiculos e circulagéo de pedestres pelo sitio da obra do trecho.

05 Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as agdes
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor decisdo

estratégica.

06 As inclinagbes e caimento do pavimento, devera impreterivelmente

seguir as cotas e

inclinagdes definidas nas seg¢des do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.

07 Observar junto a este projeto os demais projetos complementares, principalmente para prever
tubulagdes e caixas a serem posicionadas previamente a execugao dos pisos em concreto

Lona preta e=200micras

Base e=15cm — bica corrida
com areia (20%) e cimento (6%)
umedecida e compactada

Sub—base e=25cm — rachdo
com p6 de pedra bem compactada

Solo existente bem compactado
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