DISPOSICAO TIPO DAS PLACAS DE CONCRETO E BARRAS DE TRANSFERENCIA
CALCADAO

07

Escala 1:50

Contencgdo, drvores, equipamento ou qualquer

interveng@o que interrompa o piso
(ver em planta)

Manta de Polietileno Expandido

Selante PU
10x20mm
cor cinza

e=T10mm

CALCADAO
TELAS DE AGO SOLDADAS - A CADA PLACA DE 5,5X5,5m
AGO N | Depands | PMENSOES | peso. sy g
CA-60 N1 2 245X549 62,14
TELA Q138
#4,2x4,2mm N2 1 99X549 12,56
BARRAS DE TRANSFERENCIA - A CADA PLACA DE 5,5x5,5m
AGO N QTDE. %] L(cm) |PESO +2% (Kg)
Tela Q-138 @4,2x4,2mm 10x10cm 2,45x5,49m
CA-25 N3 70 16mm 50 56,33
TRELICAS SOLDADAS - A CADA PLACA DE 5,5x5,5m
N Altura (cm) QTDE. Comprimento (m) PESO + 5% (Kg)
N4 5 4 4,95 8,75
90 N5 8 6 5,49 25,42
RESUMO DE ACO
Aco CA25 @16,0mm 56,33 Kg
TELA Q138 - #4,2x4,2mm 10x10cm 74,70 Kg
Aco CA60 Trelica espagador soldada h=5cm 8,75 Kg
Treliga espagador soldada h=8cm 25,42 Kg
OUTROS MATERIAIS
Concreto fck 30MPa 3,86 m3
Arame recozido n.18 0,67 Kg
Forma 2,67 m2
Distanciador para cobrimento de 30mm (2 unid/m2) 62 unid
Lona Plastica (200 micras) 30,91 m2
. Graxa para barras de transferéncia 2,82 Kg
'gg, Selante a base de PU 10x20mm 22,24m lineares de junta (0,0044m?®)
S'L’ § Manta de Polietileno e=10mm 22,24m lineares de junta (3,56m2)

ARMADURA SUPERIOR - CALCADAO

Escala 1:50

Junta de Encontro (JE)

Placa cimenticia vibroprensada

Selante PU 50x50x3cm com juntas de 5mm

10x20mm
cor cinza

Farofa de assentamento das
placas cimenticias

30mm Tela Q—138 #4,2x4,2mm 10x10cm

Placa cimenticia vibroprensada 50x50x3cm

Farofa de assentamento das placas e=3cm

Selante PU
10x20mm
cor cinza

Corddo de

sisal ou pldstico

Piso da Via

cimento e areia média Tavada 1:3 em kg

Contrapiso de concreto fck 30MPa Contrapiso de concreto fck 30MPa

Tela_soldada Q—138
#4,2x4,2mm 10x10cm

Barra de ago CA—25 16,0mm
NS — Lisa — c=50cm
25+2cm pintada e engraxada

Lona preta e=200micras

XY 250mm X XL D
@@@@@@é@% :
VS05050505050505050.

Lona preta e=200micras NI,

Base de bica corrida

treliga h=5cm

Manta de Polietileno
e=10mm

Junta de Encontro Vazia (JEV)

de corrida

Canaleta de drenagem

Contengdo ou equipamentos adjacentes

tratar com Selante PU 6x12mm

Junta entre placas de Smm ver detalhe de instalagdo da canaleta

Placa cimenticia vibroprensada

Junta de construgdo (JC3)

Farofa de assentamento

interromper placa de concreto
e realizar junta de encontro

Placa cimenticia vibroprensada 50x50cm

Concreto fck 30Mpa

e=3cm / Verificar cor conforme paginagdo

Farofa de assentamento e=3cm
em cimento e areia média lavada (1:3)

Contrapiso de concreto e=12cm

Lona preta e=200micras

Base e=12cm — bica corrida

com areia (20%) e cimento (6%)
umedecida e compactada

Solo existente bem compactado

Barra de transferéncia lisa — N3
metade +2cm pintada e engraxada
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SECAO TRANSVERSAL TIPO - CALCADAO - PISO DE PLACAS CIMENTICIAS VIBROPRENSADAS
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Selante PU
10x20mm
cor cinza

Placa cimenticia vibroprensada 50x50x3cm

Farofa de assentamento das placas e=5cm

30mm

cimento e areia média lavada 1:3 em kg 30mm

Contrapiso _de concreto fck 30MPa

Tela soldada Q—138

#4,2x4,2mm 10x10cm
Barra de aco CA—25 16,0mm

N9 — Lisa — c¢=50cm
25+2cm pintada e engraxada

Lona preta e=200micras

treliga h=5cm

Manta de Polietileno
e=10mm Junta entre placas de 5mm

c = 50cm a cada 30cm

deve ser posicionada através de

espagadores soldados

Placa cimenticia vibroprensada 50x50cm

e=3cm / Verificar cor conforme paginagdo

Farofa de assentamento e=3cm

Placa cimenticia vibroprensada
Junta de construgdo (JC3) Espagador tipo treliga Farofa de assentamento Junta de construgdo (JC3)
soldada h=8cm
. . Concreto fck 30Mpa 4t-e2I<):|(4021m38m
Espagador tipo treliga P ERT
soldada h=5cm 0,5cm 0,5cm 0,5¢cm 0,5¢cm
/ 50cm / 50cm / 50cm \, |
1 1 4

—

em cimento e areia média Tavada (71:3)

Contrapiso de concreto e=12cm

Lona preta e=200micras

Base e=12cm — bica corrida
com areia (20%) e cimento (6%)
umedecida e compactada

Solo existente bem compactado
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SECAO LONGITUDINAL TIPO - CALCADAO - PISO DE PLACAS CIMENTICIAS VIBROPRENSADAS

1 O Escala 1:20
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*Espessura de juntas do piso cimenticio podem variar entre 3 a 5mm

DETALHE ASSENTAMENTO DO PISO CIMENTICIO
SOBRE PLACA DE CONCRETO

Escala 1:50
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ver detalhe de instalagdo especifico

Z0N

NOTAS

01 Todas as cotas deveréao ser conferidas no local.
02 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

03 Anterior ao inicio dos servigos de remocgdes e demoli¢cdes, devera ser realizado o fechamento
com tapume e cercamento de protecao, para seguranca de obra.

04 O faseamento do canteiro de obras, sera necessario para a nao interrupgao do trafego de
veiculos e circulagéo de pedestres pelo sitio da obra do trecho.

05 Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as agdes
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor decisdo
estratégica.

06 As inclinagbes e caimento do pavimento, devera impreterivelmente seguir as cotas e
inclinagdes definidas nas seg¢des do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.

07 Observar junto a este projeto os demais projetos complementares, principalmente para prever
tubulagdes e caixas a serem posicionadas previamente a execugao dos pisos em concreto
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