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ARMADURA SUPERIOR RAMPA COM JUNTA DA TRAVESSIA
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Estrutura monilitica de vigas+rampa
em concreto fck 40MPa
Lona preta e=200micras
Base e=15cm — bica corrida .
com areia (20%) e cimento (6%) umedecida e compactada Base de brita 2 e=5cm
Sub—base e=25cm - rachdo
com pd de pedra bem compactada
. R ~ . Selante PU
Solo existente — Regularizagdo e compactagdo do subleito 10x20mm
10mm
~ Tela soldada Q—196 - - —\
SECAO LONGITUDINAL DA RAMPA DA TRAVESSIA #9.015.0mm 10¢10cm T Sy Json
Rampa de concreto fck 40MPa / T > L S
Escala 1:20 RN Lot 2z0mm
Tela soldada Q—785 o .o | - o o
#10,0x10,0mm 10x10cm % |l N S
s oMW [ 50mm
RAMPAS DA TRAVESSIA S OSOTOTOTOINGTOTOTOTOT
Lona preta e=200micras
TELAS DE ACO SOLDADAS - TOTAL TRAVESSIA SOS0=0=0-0=-0:=9=-0-0"
QUANTIDADE &
DIMENSOES
ACO N : PESO + 5% (Kg)
DE PAINEIS (cm) ° Manta de Polietileno
e=10mm
N10 2x2 245X300 96,01
vi CA-60 -
ESC 1:50 N11 2x1 90x300 17,63
TELA Q196 Espagador tipo trelica
‘ ‘ #5,0x5,0mm N12 %1 varx300 29 21 Junta de construgdo (JC5) soldada h=10cm
r 2N2 07600335 (1o) Yo SECAO A-A N13 22 245X300 384,64
‘ 315 ‘ ESC 1:25 CA-60
N14 2x1 90x300 70,65
‘ ‘ TELA Q785 Estrut Iftica de vigass T = — = = TN -
strutura_monilitica de vigas+rampa - — — - — -
20 N | E #10,0x10,0mm N15 2x1 varX300 88,96 em concreto fck 40MPa . : o A - " vj[\"f. - v =, " /\6 - e ° o 0e
‘ 2x4 N4 ¢8.0 C=354 (PELE) )/20 + et - Lona preta e=200micras = S = . - = b R _ 75 B =
VERGALHAO - TOTAL TRAVESSIA - — - =
| 314 | _ o
Base e=15cm — bica corrida <
‘ 0 rA | £ ACO N DIAM. QTDE COMP. UNIT. PESO + 5% (Kg) com areia (20%) e cimento (6%) umedecida e compactada
‘ ‘ 3 (cm) Sub—base e=25cm — rachdo
com pb6 de pedra bem compactada
N1 6,3mm | 4x32 + var. 170 117,20
— Solo existente — Regularizagdo e compactagdo do subleito SV D AN A A AN A A AS AU A A AS NS AS A A AV AS A A ASASAS S AU AS AN
YL LY Y Y Y LYY LY LYY Y LYY LYY LYY LYY LY LYY Y Y Y LYY Y LYY Y Y,
| La | toem | N2 [160mm| 4o 335 44,40 ATV ERFE PP R MRS RS PR ASOA
4" 325 /|L = N3 16,0mm 4x3 415 82,51
| | 315 U N4 [ 80mm | 4 354 46,98
[ 32 N1c/10 7 50
N5 16,0mm 4x2 var. 47,72 ~
| : o looml o - o SECAO TRANSVERSAL DA RAMPA DA TRAVESSIA
50 0 ' ’
31 32 N1 gesg c=170 CA-50 N7 | 8.0mm 704 Escala 1:20
| 3N3216.0 C=415 (1c) | ' - : 4x8 50,43
N8 10,0mm | 4x32+var. 115 196,69
V2 N9 10,0mm |  4x32+var. 90 153,93
ESC 1:50
TRELICAS SOLDADAS - TOTAL TRAVESSIA
‘ ‘ Alt TDE. Comprimento (m PESO + 5% (K
| 2 N5 ¢16.0 C=VAR (1c) SECAO A-A N ura (cm) Q P (m) (Kg)
10'( VAR ILIO —_—
‘ ‘ ESC 1:25 N16 10 2x8 3,00 38,71
‘ ‘ RESUMO DE AGCO
20, 4 | €
| 2x4 N7 8.0 C=VAR (PELE) )/ 20 il 3 TELA Q196 - #5,0x5,0mm 10x10cm 135,85 Kg
\ VAR \ Ago CAG0 | TELA Q785 - #10,0x10,0mm 10x10cm 544,25 Kg
0 rA £
8 Treliga espacador soldada h=10cm 38,71 Kg
o
| 6,3mm 117,20 Kg
| La | L 40cm L 8,0mm 97,41Kg
VAR Aco CA50
L L
7 A = 10,0mm 350,62 Kg
H, VAR U 16,0mm 262,11 Kg
L N. VAR. N1c/10 iy 50
‘ OUTROS MATERIAIS
Concreto fck 40MPa 15,40 m3
50 50 30
VAR N.VAR N1 6.3 C=170 Arame recozido n.18 6,53 Kg
3 N6 216.0 C=VAR (1c) ' '
Area de forma 29,10 m2
Distanciador para cobrimento de 50mm 170 unid
DETALHAMENTO DAS VIGAS DE CONTENCAO DA RAMPA COM JUNTA Lona Pistea (00 meree) s
Base de bica corrida 6,10 m3
TRECHO SUL - Estacas 5+620 e 5+760 )
Sub-base Pedra rachdo compactada 10,15 m3
Escalas indicadas
Brita 02 0,54 m3
Junta de construgao JC5 7,60 m

Z0N

NOTAS

01 Todas as cotas deveréao ser conferidas no local.
02 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

03 Anterior ao inicio dos servigos de remocgdes e demoli¢cdes, devera ser realizado o fechamento
com tapume e cercamento de protecao, para seguranca de obra.

04 O faseamento do canteiro de obras, sera necessario para a nao interrupgao do trafego de
veiculos e circulagéo de pedestres pelo sitio da obra do trecho.

05 Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as agdes
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor decisdo
estratégica.

06 As inclinagbes e caimento do pavimento, devera impreterivelmente seguir as cotas e
inclinagdes definidas nas seg¢des do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.

07 Observar junto a este projeto os demais projetos complementares, principalmente para prever
tubulagdes e caixas a serem posicionadas previamente a execugao dos pisos em concreto

REV 01 Conforme andlise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanizagio da Orla JK jun/2024
REV 00 Emiss&o inicial JK mai/2024
N° Registro de Modificagdes Visto Data
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