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DISPOSICAO TIPO DAS PLACAS DE CONCRETO E BARRAS DE TRANSFERENCIA

VIA DE MICROMOBILIDADE E VIA DE CORRIDA

Escala 1:50

Selante PU
10x20mm

Cord&o de
sisal ou pléstico

Pavimentag@o de piso adjacente

viga 40x30cm micromobilidade/corrida 02A

Selante PU
10x20mm

Capeamento _em concreto pigmentado
ver coloragdo de acordo com via
fck 30MPa

Tela soldada Q—92

Manta de Polietileno Expandido

Canaleta de drenagem oculta
e=10mm

ver detalhe de instalagdo especifico

#4,2x4,2mm 15x15cm
Tela_soldada Q—138
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Junta de Encontro Vazia (JEV)

tratar com Selante PU 10x20mm
ver detalhe de instalagdo da canaleta

viga 40x30cm micromobilidade/corrida

Junta de Expansdo e Dilatagdo (JED)

Junta de Expans&o e Dilatagdo (JED)

#4,2x4,2mm 10x10cm

Piso_de Concreto
fck 30MPa

Lona preta e=200micras

Junta de Encontro Vazia (JEV)

Selante PU
10x20mm

sisal ou pléstico

Viga moldada in loco b=20cm

hmin=50cm

Canaleta de drenagem

Concreto fck 30Mpa tela Q92
/ F4.,2x4,2mm
250cm L
. tela Q138 3cm
3cm <_I=_2L #4,2x4,2mm
Capa de concreto pigmentado e=5cm i _ —+ e e 3 D SR S A——4 — = = Concreto fok 30Mpa tela Q138
i E—— — - mm—— e 13 A TV — i
Contrapiso de concreto e=12cm : = s o om ¥ s 0 |
Lona preta e=200micras RSN /\/\/\f:-
R AR AR AR RN
Base e=10cm — brita grauada \\>/\\>/\\>/\\>/\\\//\\>/\\\//\\>/\\>/\\>/\\>/\\\//\\>/\\\//\\>/
com areia (20%) e cimento (6%) S I N I I N I I I I I I I S Iy
N ° AN NN A S 5
umedecido e compactada R N N L L A N I IO
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SECAO TRANSVERSAL TIPO - VIA DE CORRIDA / VIA DE MICROMOBILIDADE
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Escala 1:20

Selante PU_19ppm
10x20mm

tratar com Selante PU 10x20mm
ver detalhe de instalagdo da canaleta

Viga moldada in loco b=20cm

hmin=50cm
(Viga Limite Canteiro)

Lona preta e=200micras

// treliga h=5cm

\\ \\///\\\///\\\///\\\///\\\///\\ #4,2x4,2mm 10x10cm
*Consumo de pigmento para coloragdo de . Lona preta e=200micras
concreto colorido de 3 a 5% sobre o peso NN/ Pintura das
do cimento. faces com cal

Barra de transferéncia lisa — N6

metade +2cm pintada e engraxada
¢ = 50cm a cada 30cm
deve ser posicionada através de
espagadores soldados

. 50mm Junta serrada
Capeamento _em concreto pigmentado 5
ver coloragdo de acordo com vid /i J_25mm A\
Tela_soldada Q-92 A :
#4,2x4,2mm 15x15cm I> . ey g \|‘4°m»m L ">\
Tela_soldada Q—138 — - 120mm
#4,2x4,2mm 10x10cm Lo N > TN . _’nL 50mm
- 2 N \ Capeamento em concreto pigmentado 3
Barra de ago CA—25 16,0mm 77 250mm & 2 I¢ 20mm 7 XY 2 ver coloragdo de acordo com via %&N Q&\
N7 — Lisa ¢=50cm TGO T DT TN Tela_soldada Q—92 - — e
25+2cm pintada e engraxada #4,2x4,2mm 15x15cm S
2N\S Espagador tipo Tela_soldada Q—138 120mm

*Minimo 6x12mm para reservatdrio

ver detalhe de instalagdo especifico

Junta de construgdo (JC1)

do selante.
Junta de construgdo (JC1) Espagador tipo_treliga
soldada h=8cm
Espagador tipo treliga Junta serrada (JS) tela Q92 Junta serrada JS (retragdo)
soldada h=5cm #4,2x4,2mm Concreto fck 30Mpa tela Q138
.,/ 200em #4,2x4,2mm

Capa de concreto pigmentado e=5cm

Contrapiso de concreto e=12cm D

200cm 200cm .,/
% 5

Lona preta e=200micras

Solo existente bem compactado

600cm
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SECAO LONGITUDINAL TIPO - VIA DE CORRIDA / VIA DE MICROMOBILIDADE

03

Escala 1:20
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VIGA LIMITE CANTEIRO CENTRAL

ARMADURA SUPERIOR - PISO - MICROMOBILIDADE E CORRIDA

Escala 1:50

ESC 1:50 SECAO A-A
ESC 1:25 Executar boleamento 10mm
| 2 N2 28.0 C=1200 | voltado p/ lado da pista
‘ (pecas de 12,70m na extensao da viga ao Jongo do canteiro) 1 de m'°r°."]c°b'(|1'd°de| ou éf
‘ E tar Junta Serrada ‘ T pista de Tolamento
xecutar Jun
| a cada 4m — dimens. 2,5x30mm | a Posicionar qrmadL:J:q de pele
e Junta de Dilatagdo a cada pega partir p/ viga com altura acima
‘ ., de 12m com argamssa de cimento ‘ de de 60cm c/ 26.3mm
variavel rA e areia trago 1:3 em massa 50cm c= extensdo da viga
q‘» :‘IF 5 Cobrimento da armadura
> < cm
Ocm
L A 10
L 81 N1c/15 L
7 7
‘ 2 N2 8.0 C=1200 (extenséo da viga ao longo do canteiro) ‘ zlra';n 40)

06

N1 25.0 ¢/15 C=var (min 110)

VIGA LIMITE CANTEIRO CENTRAL

Escala 1:50

VIA DE MICROMOBILIDADE E VIA DE CORRIDA

TELAS DE ACO SOLDADAS - A CADA PLACA DE 6m

QUANTIDADE ~
AGO N DE PAINEIS DW(ICE"'\:)SOES PESO + 5% (Kg)
CA-60 N1 3 240X194 21,71
TELA Q92
#4,2x4,2mm N2 3 194X277 25,05
N3 1 240X594 32,93
CA-60
TELA Q138 N4 1 245X594 33,62
#4,2x4,2mm
N5 1 52X594 7,14

BARRAS DE TRANSFERENCIA - A CADA PLACA DE 6m

ACO N QTDE.

%)

L (cm) PESO +2% (Kg)

CA-25 N6 34

16mm

50 27,36

TRELICAS SOLDADAS - A CADA PLACA DE 6m

N Altura (cm) QTDE. Comprimento (m) PESO + 5% (Kg)
N7 5 2 2,10 1,86
N8 8 6 2,41 11,16
N9 5 2 2,40 2,12
N10 8 6 2,78 12,87
RESUMO DE ACO
Aco CA25 @16,0mm 27,36 Kg
TELA Q92 - #4,2x4,2mm 15X15cm 46,76 Kg
TELA Q138 - #4,2x4,2mm 10x10cm 73,69 Kg
Aco CAB0
Treliga espagador soldada h=5cm 3,98 Kg
Treliga espagador soldada h=8cm 24,03 Kg
OUTROS MATERIAIS
Concreto fck 30MPa (Piso) 3,86 m3
Area de Forma 4,08 m2
Concreto colorido fck 30MPa (Capeamento) 1,61 m3
Arame recozido n.18 1,40 Kg
Distanciador para cobrimento de 30mm (2 unid/m2) 64 unid
Lona Plastica (200 micras) 35,31 m2
Graxa para barras de transferéncia 1,37 Kg

Selante a base de PU 10x15mm (serrada)

10,58m lineares de junta (0,0016m?)

Selante a base de PU 10x20mm

22,70m lineares de junta (0,0046m?)

Manta de Polietileno e=10mm

24,00m lineares de junta (3,6m2)

VIGA LIMITE CANTEIRO - 20xVAR (min 50cm de altura)
VERGALHAO - TOTAL PARA VIGA DE 12,10m
AGO N | DpiAwm. | QTpE CO'EQE)UN'T- PESO + 5% (Kg)
CA-60 N1 5,0mm 81 110 14,41
CA-50 N2 8,0mm 4 1200 19,91
RESUMO DE AGO
Aco CAB0 5,0 mm 14,41 Kg
Ago CA50 8,0mm 19,91 Kg
OUTROS MATERIAIS
Concreto fck 30MPa 1,21 m3
Formas 12,0 m2
Brita 02 0,12 m3
Junta de construgdo - argamassa de cimento e areia 0,003 m3
Junta serrada - 2,5x30mm 0,6m

01 Todas as cotas deveréao ser conferidas no local.

02 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

03 Anterior ao inicio dos servigos de remocgdes e demoli¢cdes, devera ser realizado o fechamento
com tapume e cercamento de protecdo, para seguranca de obra.

04 O faseamento do canteiro de obras, sera necessario para a nao interrupgao do trafego de
veiculos e circulagéo de pedestres pelo sitio da obra do trecho.

05 Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as agdes
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor decisdo
estratégica.

06 As inclinagbes e caimento do pavimento, devera impreterivelmente seguir as cotas e
inclinagdes definidas nas seg¢des do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.

07 Observar junto a este projeto os demais projetos complementares, principalmente para prever
tubulagdes e caixas a serem posicionadas previamente a execugao dos pisos em concreto

REV 01 Conforme andlise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanizagio da Orla JK jun/2024
REV 00 Emiss&o inicial JK mai/2024
N° Registro de Modificagdes Visto Data
Cliente:

ESTADO DE SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU

Obra:

PROJETO DE INTERVENCAO URBANA E PAISAGISTICA

Local da Obra:

Praia Central - Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780

Projeto: Data: ) Escala: o
Pavimentos de Concreto e Estruturas de Suporte || me/2024||  ndeada

Contetido: JK rancha:
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