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PLANTA DO PISO DA ACADEMIA ASSISTIDA
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DETALHAMENTO DO PISO DA ACADEMIA ASSISTIDA

Escala 1:50

JSS — Junta Serrada Seca | of
| Fg

Espago para receber piso e equipamentos

Selante_ em PU 10x20mm_cor cinza

Manta de Polietileno e=10mm

Tela soldada Q—138 (
#4,2x4,2mm 10x10cm

Contrapiso de concreto fck30MPa

Lona preta e=200micras

Contengéio em Concreto Junta de Encontro (JE)

da Academia Assistida 3cm
abaixo do piso adjacente.

(confirmar com fabricante)

Contrapiso de concreto fck30MPa

Tela soldada Q-—138
#4,2x4,2mm 10x10cm

Lona preta e=200micras

Espagador tipo treliga
soldada h=8cm

SECAO TRANSVERSAL - PISO DA ACADEMIA ASSISTIDA

Escala 1:20

PISO PARA ACADEMIA ASSITIDA

TELAS DE ACO SOLDADAS - TOTAL PARA ACADEMIA ASSITIDA

Selante PU
10x20mm
cor cinza

Espagador tipo treliga
Junta Serrada Seca (JSS)
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Contrapiso de concreto e=12cm \ = =
+—
Lona preta e=200micras 882,0 \ i
4|’ 4|’ Ass‘entqmento d-o F?'SO \Espoc;o da Gola de Arvore
Base e=12cm — bica corrida Tatil alerta e direcional Varfavel — quando do encontro
comdqrzi'q (20%) e ctirr:jento (6%) Assentamento das Placas com darvore, realizar Junta de
umedecida ¢ compactada Cimenticias Vibroprensadas n « < encontro (JE)
Solo existente bem compactado

TRAVESSIA EM PLANTA - REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTICIA VIBROPRENSADA

Escala 1:75

Manta de Polietileno Expandido

Junta de Encontro (JE)

Viga moldada in loco b=20cm

hmin=50cm canto boleado
(Viga Limite Canteiro)

e=T0mm

Junta entre placas de 5mm

Placa cimenticia vibroprensada
Farofa de assentamento
Concreto fck 30Mpa
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QUANTIDADE -
AGO N DE PAINEIS D'N('CEN'\]')SOES PESO + 5% (Kg)
CA-60 N1 4 245Xvar 65,96

TELA Q138

#4,2x4,2mm N2 4 245Xvar 100,07

TRELICAS SOLDADAS - TOTAL PARA ACADEMIA ASSITIDA

CORTE AA - TRAVESSIA EM PISO CIMENTICIO VIBROPRENSADO

CORTTE BB - TRAVESSIA EM PISO CIMENTICIO VIBROPRENSADO

Selante PU
10x20mm
cor cinza

de Polietileno Expandido

Junta de Encontro (JE)

Viga moldada in loco b=20cm

hmin=50cm canto vivo
(Viga Limite Canteiro)

e=T0mm

Junta entre placas de 5mm

Placa cimenticia vibroprensada

Farofa de assentamento

Concreto fck 30Mpa
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01 Todas as cotas deveréao ser conferidas no local.

02 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

03 Anterior ao inicio dos servigos de remocgdes e demoli¢cdes, devera ser realizado o fechamento
com tapume e cercamento de protecdo, para seguranga de obra.

04 O faseamento do canteiro de obras, sera necessario para a nao interrupgao do trafego de

veiculos e circulagéo de pedestres pelo sitio da obra do trecho.

Escala 1:20

Selante PU

10x20mm

N Altura (cm) QTDE. Comprimento (m) PESO + 5% (Kg)
N3 8 20 variavel 56,75
RESUMO DE ACO
TELA Q138 - #4,2x4,2mm 10x10cm 166,93 Kg
Ago CA60
Trelica espagador soldada h=8cm 56,75 Kg
OUTROS MATERIAIS
Concreto fck 30MPa 8,51 m3
Arame recozido n.18 1,50 Kg
Forma 3,58 m2
Distanciador para cobrimento de 30mm 60 unid
Lona Plastica (200 micras) 77,97 m2

Selante a base de PU 10x20mm (JE)

31,38 m lineares de junta (0,0062m?)

Manta de Polietileno e=10mm (JE)

31,38m lineares de junta (3,1m2)

Junta Serrada Seca - JSS

19,00m lineares de junta

Base de bica corrida

8,51 m3

Placa cimenticia vibroprensada 50x50x3cm

Farofa de assentamento das placas e=3cm

cimento e areia média lavada 1:3 em kg

Contrapiso de concreto fck 30MPa

cor cinza

Tela soldada Q-138

#4,2x4,2mm 10x10cm
Barra de ago CA—25 16,0mm

k_ 30mm

—F__30mm

N9 — Lisa — c=50cm
25+2cm pintada e engraxada

Lona preta e=150micras

Junta de construgdio (JC4)

Manta de Polietileno

e=10mm

Espagador tipo treliga

Escala 1:20

Junta entre placas de S5mm

Placa cimenticia vibroprensada

Farofa de assentamento

Junta de construgtio (JC4)

soldada h=8cm
Concreto fck 30Mpa :-?2|?<4?21rg§1
. DU 0,5cm
Placa cimenticia vibroprensada 50x50cm !
e=3cm / Verificar cor conforme paginagdo 1-[ S0cm 11 50cm 1-[ S0cm ‘V\' /
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umedecida e compactada

Solo existente bem compactado

SECAO LONGITUDINAL - TRAVESSIA EM PISO CIMENTICIO VIBROPRENSADO

Escala 1:20

05 Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as agdes
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor decisdo

estratégica.

06 As inclinagbes e caimento do pavimento, devera impreterivelmente

seguir as cotas e

inclinagdes definidas nas seg¢des do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.

07 Observar junto a este projeto os demais projetos complementares, principalmente para prever
tubulagdes e caixas a serem posicionadas previamente a execugao dos pisos em concreto

REV 01 Conforme andlise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanizagio da Orla JK jun/2024
REV 00 Emisséo inicial JK mai/2024
N° Registro de Modificagdes Visto Data
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