Viga 40x30cm
ESC 1:50

2 N2 28.0 C=variavel (ext

ensdo da viga delimitando o espaco)

Executar Junta Serrada

variavel rA

a cada *5m (*varigvel conforme
indicado em planta) 2,5x30mm E‘
[8]

O

N

T EN

¥ 2

AN

La

Ancorar arma

25cm
dura

da estaca (arran

que)
400,0cm L

200,0cm
Z

Estacas moldadas

in loco $25cm a
cada 2,0m

172

N1 c/15

2 N2 28.0 C=variavel (ext

ensdo da viga delimitando o espaco)

SECAO A-A
ESC 1:25
Acabamento boleado

raio=1,0cm
para lado externo
(restinga)

[

30cm

30
var. N1 5.0 C=110 c/15

£
9]
0
I3

9 N4 g4.2 C=57 c/25

4 N3 48,0 c=100cm

VIGAS DE CONCRETO MOLDADAS IN LOCO - 40x30cm
VERGALHAO - VIGA 40x30 (por metro)
ACO N | DiAm. | aTpE Co'z’l';-)UN'T- PESO + 5% (Kg)
N1 5,0mm 8 110 1,42
N2 8,0mm 4 100 1,66
N3 10,0mm 1 100 0,65
CA-50
N4 4,2mm 1 57 0,065
RESUMO DE AGO - VIGAS 40x30 - por m
4,2mm 0,065 Kg
Ago CA50
5,0mm 1,42 Kg
8,0mm 1,66 Kg
10,0mm 0,65 Kg
OUTROS MATERIAIS - VIGAS 40x30 - por m
Concreto fck 30MPa + 20MPa (estaca) 0,12 + 0,10 m3
Arame recozido n.18 0,005 Kg
Area de forma 0,6 m2
Brita 2 0,06 m®
Estaca moldada in loco 825cm (2m cada) 0,25 unid

*estaqueamento com posicionamento de tubulagédo de PVC @25cm e escavagao por hidrojateamento

DETALHE DE VIGA 40x30cm MOLDADA IN LOCO - VIGA DE BORDO DE ESPACOS/RESTINGA
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CORTE AA DE COMPLEMENTO DE PISO SOBRE MURO DE CONTENCAO

Escala 1:20

quando houver diferenga

Cobrimento da armadura

VlGA 40X3OCm ~ VIGA -40x30cm - LIMITE MICROMOBILIDADE/CORRIDA VlGA 20X3OCm ~
ESC 1:50 _SECAC A-A ESC 1:50 _SECAC A-A
ESC 1:25 Executar_boleamento 10mm VERGALHAO - TOTAL PARA VIGA DE 12,10m ESC1:25 Executar boleamento 10mm
2 N2 8.0 C=1200 quando houver diferenga 2 N2 6.3 C=1200
| (pecas de 12,70m na exter?sao da viga ao longo do canteiro) 1 / de nivel, fazendo boleamento - COMP. UNIT | (pecas de 12,70m na exter?sao da viga ao longo do canteiro) 1 de nivel, fazendo boleamento
’ voltado para o lado de menor cotg ACO N DIAM. QTDE . : PESO + 5% (Kg) ’ voltado para o lado de menor cota
‘ Executar Junta Serrada ‘ ver os locais indicados em planta) (cm) ‘ Executar Junta Serrada ‘ ver os locais indicados em planta)
a cada 4m — dimens. 2,5x30mm 30 a cada 4m — dimens. 2,5x30mm 30
‘ e Junta de Dilatagdo a cada pega ‘ J . CA-60 N1 5.0mm 61 110 10,85 ‘ e Junta de Dilatagdo a cada pega ‘
| B de 12m com argamssa de cimento | Scm e—Cobrimento da armadura | » de 12m com argamssa de cimento | 5cm
variavel r A e areia trago 1:3 em massa CA-50 N2 8,0mm 4 1200 19,91 variavel r A e areia trago 1:3 em massa
C 3 RESUMO DE ACO g J
L A Ago CA60 5,0 mm 10,85 Kg L A
61 N1 ¢/20 L 30 61 N1 ¢/20 L 10
" s Aco CA50 8,0mm 19,91 Kg "
i 2 N2 8.0 C=1200 (extens&o da viga ao longo da pista) i 20 OUTROS MATERIAIS i 2 N2 36.3 C=1200 (extens&o da viga ao longo da pista) i 20
\ \ 61 N1 5.0 ¢/20 C=110 Concreto fck 30MPa 144 m3 \ \ 61 N1 5.0 ¢/20 C=70
Formas 7,20 m2
Brita 02 0,24 m3
Junta de construgdo - argamassa de cimento e areia 0,0036 m3
Junta serrada - 2,5x30mm 1,2m
Escala indicada Escala indicada
V1 SECAO A-A
: ESC 1:25
ESC 1:50 Acabamento boleado raio=10mm
/ para lado da restinga
‘ 2 N2 8.0 C=variavel (extens&o da viga ao longo do muro) ‘ 5 Cobrimento da armadura
‘ ‘ até v o cm Concreto fck 30MPa
variavel rA 25cm var
< < 20cm| y 2 17cm
Viga de contengdo H—3cm |
prever furos em muro de contengdo = — .
para posicionar estribos U da viga [ 20cm [ Profundidade cor:‘espondente
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c 40em de contengdio
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SECAO TRANSVERSAL - VIGA SOBRE MURO DE CONTENCAO

Escala 1:20

Escala indicada

VIGA -40x30cm - LIMITE MICROMOBILIDADE/CORRIDA

VERGALHAO - TOTAL PARA VIGA DE 12,10m

ACO N | DiAm. | aTpE Co'z’c'Fr;)UN'T' PESO + 5% (Kg)
CA-60 N1 5,0mm 61 70 6,90
CA-50 N2 6,3mm 4 1200 11,19
RESUMO DE AGO
Aco CA60 5,0 mm 6,90 Kg
Acgo CA50 6,3mm 11,19 Kg
OUTROS MATERIAIS
Concreto fck 30MPa 1,44 m3
Formas 7,20 m2
Brita 02 0,24 m3
Junta de construgéo - argamassa de cimento e areia 0,0024 m3
Junta serrada - 2,5x30mm 0,6 m

NOTAS

01 Todas as cotas deveréao ser conferidas no local.

02 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

03 Anterior ao inicio dos servigos de remocgbes e demoligdes, devera ser realizado o fechamento
com tapume e cercamento de proteg¢ao, para seguranga de obra.

04 O faseamento do canteiro de obras, sera necessario para a nao interrupcdo do trafego de
veiculos e circulagdo de pedestres pelo sitio da obra do trecho.

05 Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as acgbes
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverdo ser informados para tomada conjunta da melhor decisao
estratégica.

06 As inclinagbes e caimento do pavimento, devera impreterivelmente

seguir as cotas e

inclinagdes definidas nas seg¢des do projeto de Terraplanagem, conforme indicado por estaca.

07 Observar junto a este projeto os demais projetos complementares, principalmente para prever
tubulacdes e caixas a serem posicionadas previamente a execug¢ao dos pisos em concreto
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