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NOTAS :

17— O CORRIMAO DEVE RESISTIR A UMA CARGA DE 900 N,
APLICADA EM QUALQUER PONTO, VERTICALMENTE DE
CIMA PARA BAIXO E EM AMBOS OS SENTIDOS.

2— QUNADO O CORRIMAO FOR CONSTITUIDO DE MATERIAL
CONDUTOR DE ELETRECIDADE E / OU CALOR, DEVERA
SER DOTADO DE DISPOSOTIVO  QUE INTERROMPA A
CONDUTIVIDADE DE UM PAVIMENTO PARA O OUTRO.

3— O CORRIMAO DEVE PERMITIR UM CONTINUO DESLOCA—
MENTO DA MAO AO LONGO DE TODA A SUA EXTENSAO
SEM ENCONTRAR QUAISQUER ARESTAS OU  SOLUCOES
DE CONTINUIDADE E NAO PROPROCIONAR O EFEITO DE
GANCHO.

PISO ACABADO

—— DAS LUMINARIAS DE EMERGENCIA:——

T— LUMINARIA DE EMERGENCIA COM BATERIA INCORPO—

RADA, POTENCIA DE 9 W, ALTURA DE INSTALACAO IN
FERIOR AS ABERTURAS.

2— TODOS 0S SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DE
ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

3— O SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA TERA AU
TONOMIA MINIMA DE 01 (UMA) HORA DE FUNCIONA—

MENTO, GARANTIDA DURANTE ESTE PERIODO A INTEN
SIDADE DOS PONTOS DB LUZ DE MANEIRA A RESPLI

TAR OS NIVEIS MINIMOS DE ILUMINACAO REQUERIDO.
4— O SISTEMA DE ILUMINACAOC DE EMERGENCIA DEVE

GARANTIR UM NIVEL DE ILUMINAMENTO, AO NIVEL DO

PISO, NO MINIMO DE:

a) 3 LUX EM LOCAIS PLANOCS;

b) 5 LUX EM LOCAIS EM DESNIVEIS.

5— 0S APARELHOS DEVEM SER CONSTITUIDOS DE FOR-—
MA QUE QUALQUER DE SUAS PARTES  RESISTAM A

UMA TEMPERATURA DE 70° C, NO MINIMO POR 01

(UMA) HORA.
65— O FLUXO LUMINOSO DO PONTO DE LUZ EXCLUSIVA

MENTE DE ILUMINACAO PARA SINALIZACAO PARA  A—
BANDONO DE LOCAL DEVE SER, NO MINIMO, IGUAL
A 30 LUMENS.

— DO SISTEMA DE ALARME DE INCENDIO

— TODOS 0OS SERVICOS DEVERAO SER EXECUTADOS DE ACORDO COM AS NORMAS DA ABNT.

— O FUNCIONAMENTO DA CENTRAL SERA AUTOMATICO.
— A CENTRAL DE ALRMAE DEVERA INDICAR OS LOCAIS PROTEGIDOS.
— A CENTRAL DE ALARME DEVERA INDICAR OS DEFEITOS DO SISTEMA, COM DISPOSITIVO QUE

POSSIBILITE ISOLAMENTO DO REFERIDO CIRCUITO,
— A CENTRAL DEVERA PREVER A POSSIBILIDADE DE ACIONAMENTO LOCAL SEM  RETARDO,

GERAL COM RETARDO E GERAL SEM RETARDO, COM  DISPOSITIVO  QUE  POSSIBILITE A
ANULACAO DOS SINAIS.

— O SISTEMA DE ALIMENTACAO DEVERA GARANTIR UMA AUTONOMIA DE NO MINIMO UMA HORA
PARA O FUNCIONAMENTO DO ALARME GERAL.

— ACIONADOR TIPO QUEBRA—-VIDRO E APERTE O BOTAO COM ALERTADOR ACOPLADO COM
POTENCIA DE 110 Db CONFORME ABNT.

— A ALIMENTACAO DO CONJUNTO EM REPOUSO E DE 21W, EM PLENO DISPARO ATINGE 100W

OU SEJA 8,3A COM BATERIAS DE 36Ah DEVERA FICAR EM PLENO DISPARO, PELO MENOS
POR 01 HORA.
— TODA FIACAO, ANTI—CHAMA, PASSARA POR TUBULACAO DE PVC RIGIDO
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