
bitola 10x20cm
(Faixa central) Longarinas

apoiado sobre viga de concreto

seção 10 x 7cm
Régua 

afastamento máximo entre réguas de 1,5cm

bitola 10x5cm
(Faixa lateral) Longarinas

apoiado sobre viga de concreto

seção 10 x 7cm
Régua

afastamento máximo entre réguas de 1,5cm

(ver detalhe)
Lixeira

Fixar diretamente sobre o deck

Executar fixação direta sobre régua do deck
Balizador (ver detalhe)

alinhado ao eixo das estacas (eixo A e C)

Fixar na lateral da viga de concreto
Travessa 10x20cm

Fixada de topo na lateral da travessa
Travessa 10x20cm

Apoio direto sobre as travessas
Longarinas (ao redor do chuveiro)

c/ tubo PVC Ø250mm
Estaca de concreto

Profundidade mínima = 300cm

bitola 30x40cm
(Faixa central - passagem)  Viga de concreto

Profundidade mínima = 150cm

fixada na lateral da viga de concreto

c/ tubo PVC Ø250mm
(Projeção) Estaca de concreto

Profundidade mínima = 300cm

com brita n.º 04, envolto c/ geotêxtil 
Dreno semi-profundo 2,0x2,0x0,80m

(ver detalhe em proj. de drenagem)

seção 10 x 7cm
Régua 

afastamento máximo entre réguas de 1,5cm

segue p/ caixa de inspeção

fixado a bloco de concreto junto ao dreno
Pilar p/ fixação de chuveiros

(conforme detalhe PMBC)
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c/ tubo PVC Ø250mm
Estaca de concreto moldado in-loco

Profundidade mínima = 300cm

bitola 30x40cm
(Faixa central - passagem)  Viga de concreto

Executar apoio de peça angulada
Longarina em madeira

(mudança de direção) sobre a travessa

A

bitola 10x5cm
Longarina em madeira

apoiado sobre a Travessa

A

seção 10 x 7,0cm
Régua em madeira 

afastamento máximo entre réguas de 1,5cm

Fixar na lateral da viga de concreto
Travessa de madeira 10x20cm

Fixação de topo na travessa
Travessa em madeira 10x20cm

fixada a viga de concreto

i =
 m

áx
. 5

,0
0%

(ver detalhe)
Viga de contenção

bitola 10x5cm
Longarina em madeira

fixado de topo nas longarinas
apoiadas sobre as travessas

fixação direta
Lixeira

sobre as tábuas do deck

se
nt

id
o 

pr
ai

a

Chuveiro

Fixar na lateral da viga de concreto
Travessa de madeira 10x20cm

Fixação de topo na travessa
Travessa em madeira 10x20cm

fixada a viga de concreto

Travessa em madeira 10x20cm

(conforme detalhe PMBC)
Pilar p/ fixação de chuveiros

com brita n.º 04, envolto c/ geotêxtil 
Dreno semi-profundo 2,0x2,0x0,80m

(ver detalhe)

bitola 10x5cm
Longarina em madeira

fixado de topo nas longarinas
apoiadas sobre as travessas

Fixá-las no "deitadas"
p/ aumentar base de fixação

das réguas nos dois sentidos

apoio sobre estaca
fixado de topo na travessa

fixada a viga de concreto

preenchido com concreto fck=20Mpa
Tubo de concreto PS2 D=60cm

p/ inversão de sentido de régua
Longarina intermediária

na área do chuveiro
fixado de topo nas longarinas laterais
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R 8,50m
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executar base de concreto, abaixo da travessa
Banco Gaivota

com o perfil metálico passando entre as longarinas

c/ corpo em alumínio e lâmpada led 1,4w
Luminária tipo spot embutido no piso

IP67

47.9

40

190.6

c/ luminária e módulo com câmera de segurança pública
Poste "Tocha"

Passar infra-estrutura (dutos) antes do fechamento do deckbitola 10x20cm
(Faixa central - passagem) Longarina em madeira
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