Selante PU
e=10x20mm

Acabamento c/ boleadeira
R=10mm

Manta de polietileno expandido
e=10mm

- vgriavel

Viga de acabamento

(ver detalhe em projeto
de pavimento e estruturas
de suporte)

Muro de contengdo

Piso cimenticeo vibro—prensado de alta resisténcia
conforme especificado em paginagdo
e= 3cm

(Camada de assentamento) Farofa colante
argamassa de cimento:areia 1:3
e= 3cm

(Contrapiso) Concreto usinado C30
armado ¢/ tela

(ver projeto de pavimento de concreto)
e=12cm

(Base) Bica corrida
e=12cm

Lona preta
e=150 micras

Regularizagdo e compactagdo
do subleito existente

VIGA DE ACABAMENTO (MURO DE CONTENCAOQ)
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Escala 1:15

Preenchimento interno com argamassa colante

p/ assentamento de placa cimenticia
conforme paginagao, na posi¢ao da tampa

variavel
Caixilho L 6x4cm de ago galvanizado 1/4"

Molde interno em aco galvanizado 1/4" -,IéIL
Barras de ago @10mm ¢/ 10cm
(soldadas no molde)

Perfil apoiado no limite da borda
interna da caixa

Chapa em aco galvanizado B E
com inscrigéo a laser, com dados

de identificagédo da caixa
(tipo/concessionario/PERIGO)

variavel

Reforco de canto com abertura
para remogao da tampa

"

—

variavel

Molde interno em aco galvanizado 1/4"
(paredes e fundo)

Barras de aco @10mm c/ 10cm
(soldadas no molde)

Chapa de identificagéo <
da caixa S
(tipo/concessionario/PERIGO)

Reforco de canto com abertura
para remogéao da tampa

Caixilho L 6x4cm de aco galvanizado 1/4"

TAMPAS DE CAIXAS DE INFRAESTRUTURA

15

Escala 1:25

totem metdlico
¢/ torneiras de fechamento automético

em 2 alturas (h=90/40cm) @

Bebedouro pGblico \ o

Pote em inéx p/ PET
¢/ vélvula de fundo ?

p/ escoamento lento da &gua E

Suporte de concreto C25
acabamento liso queimado
(quando instalado no DOGPARK)

Grelha em ago indx

I
1
1
I
<4

~q -

BEBEDOURO (DOGPARK)
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Escala 1:15

Bebedouro pblico
totem metdlico
¢/ torneiras de fechamento automético

em 2 alturas (h=90/40cm)

Pote em inéx p/ PET
¢/ vélvula de fundo ?

p/ escoamento lento da &gua E

Grelha em ago indx

BEBEDOURO (PASSEIO)

Escala 1:15

18

(Contrapiso) Concreto usinado C30

armado ¢/ tela
e=8cm

(Base) Bica corrida

e=10cm

Pré—furo ¢/ broca chata

(Acabamento) Preenchimento de furo

218mm x 10mm

Pré—furo ¢/ broca

@5mm x 75mm

14

¢/ massa de cola de madeira
e pbé de serra (proveniente da
propria furagdo)

nivelado ao topo da régua

Régua de madeira

se¢do 10 x 3,5cm

Parafuso em ago indx

rosca soberba
e cabega sextavada
6x75mm

Longarina de madeira

existente

SUBSTITUICAO DE REGUA DE DECK (BARRA SUL)

Escala 1:5

Perfil L linear 60x60mm em chapa galvanizada

posicionada sobre o contrapiso
no final exato da estaca do trecho de obra

Piso cimenticeo vibro—prensado de alta resisténcia

conforme especificado em paginagdo
e= 3cm

(Camada de assentamento) Farofa colante

argamassa de cimento:areia 1:3
e= 3cm

(Contrapiso) Concreto usinado C30

armado ¢/ tela
(ver projeto de pavimento de concreto)
e=12cm

(Base) Bica corrida

e=12cm

Lona preta

e=150 micras

Regularizagdo e compactagdo

do subleito existente

JUNTA DE OBRA (CONCORDANCIA)

16

Escala 1:25
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Piso cimenticeo vibro—prensado de alta resisténcia

conforme especificado em paginagdo
e= 3cm

(Camada de assentamento) Farofa colante
argamassa de cimento:areia 1:3
e= 3cm

(Contrapiso) Concreto usinado C30
armado ¢/ tela

(ver projeto de pavimento de concreto)
e=12cm

(Base) Bica corrida

e=12cm

Assentamento de bebedouro

em argamassa colante
idéntica ao contrapiso

Lona preta

%
KKK

e=150 micras

Tela modular 3d

#5x20cm
em pintura eletrostatica
a poliéster (cor PRETOQ)
h=2,43m

d=20cm

GRADIL C/ PORTAO (ABRIGO DE MEDIDORES)

Fixador plastico g
p/ fixagdo da tela
Pilarete de fixagdo (c/ tampa)
em pintura eletrostética
a poligster (cor PRETQ)
h=2,43m
(base) Concreto (Piso) Concreto usinado C30
fck=15MPa armado ¢/ tela Q-138
acabamento superficial
Lastro de brita n"2 ? liso desempenado
e=50mm (Base) Brita graduada
Canteiro e=15cm
(ver Projeto de Lona preta
Paisagismo) e=150 micras
0,00
R,
K QNN NN
RRRRRRA \%W@
N N N NN OSIONIONIONIONIONON
R R ALK

NOTAS

01

02

03

04

Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

Todas as cotas deverdo ser conferidas no local.

Conferir demais projetos para compatibilizagdo das infra-estruturas necessarias.

Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

MAPA CHAVE

QUADRO RESUMO (unid.)

2,43 m2/m

Pilarete h=2,48m

1 unid.

(Forma) Tubo PVC #200mm

0,40 m

(Base) Concreto 15 mPA

0,0124 m3

Lastro de brita n'2

0,00155 m3

Escala 1:10
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