; 01 Cotas em metros. Coordenadas em UTM.
Chuveiro

(ver detalhe)

02 Todas as cotas deverao ser conferidas no local.

Balizador
(ver detalhe) 03 Conferir demais projetos para compatibilizagcdo das infra-estruturas necessarias.
04 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado
(lluminacédo) Balizador de piso
fixado sobre deck
RESTINGA Lixeira

(ver detalhe)

Deck de acesso a praia
(ver detalhe)

RESTINGA

Poste "Tocha" 6m

¢/ modulo de camera de monitoramento e
sistema de som integrado

(Ver projeto lumintécnico)

Viga de contencao

(ver detalhe)

acabamento superior em concreto

c/ acabamento em cimento queimado

I Piso tatil
placa cimenticia 40x40cm
conforme indicada em projeto
) (ver detalhe esquematico)
PISO CIMENTICEO
conforme paginagao Faixa de travessia
Meio-fio concreto armado
40x30cm - canto vivo acabamento liso-desempenado
D (ver detalhe - proj. de pav. de concreto)
Sistema de captacdo de drenagem
Poste "Tocha" 6m drenagem c/ canaleta oculta
(Ver projeto lumintécnico) \ - (TP-01 - ver detalhe)
alinhado ao inicio da faixa zebrada
fixagdo conforme indicacao do fabricante < — Meio-fio
40x30cm - boleado
CONCRETO PIGMENTADO (ver detalhe - proj. de pavimento de concreto)
liso desempenado
| cor AMARELO \ Sistema de captacdo de drenagem
c/ canaleta tipo monobloco ¢/ grelha
: D) (TP-01 - ver detalhe) s
v o Meio-fio MAPA CHAVE N
Rampa de conformacao de nivel
Executar inicio no alinhamento 20x50cm
da "ilha" de travessia (ambas as pontas) (ver detalhe - proj. de pavimento de concreto)
até a faixa zebrada Gola-de-arvore
C Maodulo de lixeira SCT duplo 0000000 55— in3a indi ver detal'he)
a cargo da concessiondria de coleta WWMMEWM‘MMWL” S T Conforme posicéo indicada em projeto

| <
TR

instalados em linha (03 unidades) TS _
Paraciclo

(ver detalhe)

PISO CIMENTICEO

Canteiro conforme paginagao

(ver projeto de Paisagismo) Meio-fio
o . ] 20x50cm

(Lixeira) Rampa de servico

(ver detalhe - proj. de pavimento de concreto)

od 45 ,
0

Cimentado liso desempenado
— idéntico a rampa

Placa de sinalizacao vertical
(ver detalhe)

Nova composicao de asfalto
(antigo passeio)

Faixa de asfalto recomposto apos fresagem
(antiga ciclofaixa)

(Pista de 6nibus) Tacha/Tachéo refletivo

instalado sobre marcagéao de faixa exclusiva (MFE) ﬂ
| eSS s ks ks (ver detalhe em proj. de sinalizagao) !
- CONCRETO
iso desempenado Rampa em concreto armado
N e e acabamento liso-desempenado (ver detalhe)
[
Viga de contencio superior s %
e Concreto armado (ver detalhe) wot
] Viga de contencao inferior — _ _ , .
Concreto armado (Ver detalhe) REV 01 Conforme analise PMBC - Assessoria especial do projetode reurbanizagéo da orla JLFJ Junho/2024
REV 00 Emiss&o Inicial JLFJ Maio/2024
. Asfalto Ne Registro de Modificagbes Visto Data
Travessia elevada
Executar recapeamento de todo o trecho Cliente:
Paver Holland 20x10cm (e=8cm) e e S ESTADO DE SANTA CATARINA
r GRAEITE e BRANCO e recompor a base, onde executado MUNICIPIO DE BALNEARIO CAMBORIU
co .e o abertura no pavimento
conforme paginagao indicada —
Executar fiada longitudinal, Meio-fio existente PROJETO DE INTERVENCAO URBANA E PAISAGISTICA
junto a contengao a manter Local da Obra:
A Trecho Sul - Est. 4+250 a 4+992 e 5+230 a 5+780
PAVIMENTO EXISTENTE Projeto: Data: Escala
a manter Piso tatil Projeto de Urbanizagéo . h\lJunho/2024 indicada
esenho: Prancha:
placa cimenticia 40x40cm Contetdo: LR
conforme indicada em projeto Detalhamentos Construtivos - Travessia CoordenaggEG/DNs D‘
60 TRAVESSIA ELEVADA Elaborag&o: Responsaveis Técnicos: JOAO LUIZ DE :isgs:?aaltip(;:ifofzgn:UIz
Escala 175 (Allnhamento redlal) &Nb&nz& Urbana E:JGI\ILIJSISS?(%] JZE&E{%E;@?M 1 2/1 2
P BEga  sug Guero Ganc Do o s st St oo Pt

A1-594 X 841 G
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