NOTAS

01 Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

F (Acabamento) Preenchimento de furo 02  Todas as cotas deverao ser conferidas no local.
¢/ massa de cola de madeira
e p5 de serra (proveniente da 03  Conferir demais projetos para compatibilizacdo das infra-estruturas necessarias.

propria furagdo)

Pré—furo ¢/ broca chata nivelado ao topo da régqua

218mm x 10mm 04 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

Pré—furo ¢/ broca Régua de madeira

1500 @5mm x 75mm se¢do 10 x 3,5cm
L 56 1L 285 1L 285 L 56 L
] L 128.3 L L 1283 L Parafuso em ago indx
PRAIA !
ko 20 L L 208 L rosca soberba
ke %10 b M b 807 b e cabega sextavada
L 436.7 L - 6x75mm
Travessa de madeira 10x20cmy ~ ~
Fixar na lateral da viga de concret ~ Longarina de madeira
Travessa em madeira 10x20cnh existente
Fixag&o de topo na travessa 2
50 w 50 w 50 m 50 m 50 L 492 Y 49.2 Y 49.2 L 49.2 L 49.2 L 49.2| 49.2 U 492 U 49.2 L 49.2 L 49.2 L 491 ﬁxada a Viga de COnCretﬂJ ~ V4
— —H>> Dreno semi-profundd 2’Ox’2’ XO’SO'n © 28 FlXACAO = REGUAS (DECK = LONGI 1 OX5Cm)
= % com|brita .9 04, enyolto c/|geotéxijl Escala 1:5
E - : \
\ Lgnparinalem madejira
3 \?X Pilpy p/ fixagéo de [chuveirgs| bitgla 10x5¢m J 8 (Acabamento) Preenchimento de furo
i \\ -\ L.)HIUIIII detathe PMBT . HH fi au'u de t)pu |‘|asfo1'rg'aﬂi1‘1"aa C A ) ) B . ’ L C/ massa de cola de madeira
@ (7 ] hpoiada$ sobre ag fravesgas (:) Pré—furo ¢/ broca chata e p6 de serra (proveniente da
8 S O/ \ 8 | Tubo fé concteto PS2 D=60cm 5 aumlt:e::lisa;g dieflitf?q;so o / Lixeira o 925mm x 20mm lad prtéprio dfurogﬁo)
& ° T i C g ixacao direta” nivelado ao topo da régua
| / j breefhchido|cbm cohdreto fdkF20Mal dak régubd nos dos senfidos 7 'flxagao direta P 9
! X - LNy - sobre as tabuas do deck
\’\\ (i A / Longdripa intgrmnediarja Réqua de madeira
Chuveiro \\\: 7/ p/ inversao de gentidg de régual /A Longarina em madeira Pré—furo c/ broca 9
\ g G ng drea dg ¢huveiro / - 8 seglo 10 x 7,0cm
= 0 fixado de topo nas Ipngarinasg lateralis d ) bitola 10xScm 29mm x 110mm
KX / 7 . apoiado sobre a Travessa
( ] 9 2 N
N . '\ / / {2, L ' . Parafuso em ago indx
- Avek ; ongarina em madeira
— — Travessa em miadeiral 110x20cm / i _
- = apaio sobre estada / / bitola 10xScm rosca soberba
= i i g e cabega sextavada
N\ - = :) fixhdo del thpo nd t'avej; iL % C / flxad.o de topo nas Iongarlnasgzig i G 1251 10mm
Travessa em madeira 10x20cm A\ e )(/v fixada 4 yiga-dg goncre fr; H apoiadas sobre as travessas
Fixagéo de topo na travessa A be /
fixada a viga de concreto - “g i U Longarina em madeira
®® o) I Executar apoio de pega angulada : ;
. + = Longarina de madeira
Travessa de madeira 10x20cm -3 / @ (mudanca de direcéo) sobre a travessa 2 J N
Fixar na lateral da viga de concreto 9 bitola 10x20cm
: . Banco Gaivota
(Faixa central - passagem) Viga de concreto \ / |/ A - \ Z
bitola 30x40cm = / ] executar base de concreto, abaixo da trayessa F |XACAO - REGUAS ( DECK - LONG. 10x20cm )
\ / // /' com o perfil metalico passando entre as longarinas 29
D ! @ ~ / Luminaria tipo spot embutido no piso & Escala 1:5
RESTINGA Q\ Ti / ¢/ corpo em aluminio e lampada led 1,4w
" K
L] ; P67
1 |
Estaca de concreto moldado in‘loco Z; : // RESTINGA
3 ; 1500,0 }
¢/ tubo PVC @250mm ‘\ b /’/ Régua em madeira
Profundidade minima = 300cm A i secdo 10 x 7,0cm

afastamento maximo entre réguas de 1,5cm

225

Poste "Tocha"
¢/ luminaria e médulo com camera de segurancga publica
Passar infra-estrutura (dutos) antes do fechamento do deck

(Faixa central - passagem) Longarina em madeira
bitola 10x20cm

Viga de contengéo

Ll/ (ver detalhe) é

960,0

MAPA CHAVE

ZA

/ PASSEIO

C PLANTA BAIXA

26 Escala 1:50

LAYOUT - REGUAS

30 Escala 1:100

Pilar p/ fixag@o de chuveiros

fixado a bloco de concreto junto ao dreno
(conforme detalhe PMBC)

Balizador (ver detalhe)

Ré
Dreno semi-profundo 2,0x2,0x0,80m Executar fixagéo direta sobre régua do deck secao 10 Xe7g;:
com brita n.° 04, envolto c/ geotéxtil alinhado ao eixo das estacas (eixo A e C) . C ¢
; afastamento maximo entre réguas de 1,5cm
(ver detalhe em proj. de drenagem)
Régua Régua Lixeira Redugdo de perfil
secdo 10 x 7cm secéo 10 x 7cm, . . (ver detalhe) © colar adesivo refletivo
¢ L i afastamento maximo entre réguas de 1,5cm . ) ) N cor branco
afastamento maximo entre réguas de 1,5cm ‘ Fixar diretamente sobre o deck A— em todo o perimetro
Longarinas (ao redor do chuveiro) . (Faixa central) Longarinas (Faixa lateral) Longarinas Balizador
Apoio direto sobre as travessas bitola 10x20cm bitola 10x5cm confeccionado em tubo
B h {  apoiado sobre viga de concreto = = apoiado sobre viga de concreto de ago in6x polido
2100mm N
Z N NN AN 2
: o N ¢ I N I B I S =] P
_-----|----- R S| Flange de fixagdo 23
: | | | """"""""""""" SR T——f“ ™~ chapa de ago indx soldada ao tubo %w%
! | I | | c =
b i i N Travessa 10x20cm
f | | | i Fixada de topo na lateral da travepsa Parafuso_em ago indx
! | | | " Ifixada na lateral da viga de cbrcteto rosca 3/8" — anti-furto
| | | { |
! A Travessa 10x2Qcm E
{ | | | ' | Fixar na lateral da viga de cpricteto (piso) Deck em madeira
/ VR PR e=70mm
: | | | o o
] ; | | | : } { : Fixagdo ao piso
Faixa central - passagem) Viga de concreto’ | ! ! SN NN KA Bucha americana 3/8"
h i % | | I !
bitola 30x40cm R | | | (Projecdo) Estaca de concreto | R em ago in6x
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