\h‘?ﬁ/

Poste

NIVEL ACABADO

L 20

20

(conforme piso indicado)

Caixa ¢/ portinhola

em ago corten
2 folhas

fixado ao bloco
p/ ocultar fixadores

Chumbamento

> =

- v

método/fixador
conforme indicado
pelo fabricante
do poste/lumindria

Concreto 30MPa

> 7 -

(ver volume minimo
conforme dimensdo
do poste)

(Lastro) Brita n°2

e=5cm

Bloco de Fundagdo

DimensGo min. | 4,5m 6,0m 9,0m 11,0m (7m)
h 0,70 m 0,80 m 0,90 m 1,00 m
b/ 050 m 0,50 m 0,50 m 0,50 m
QUADRO RESUMO (unid.)
Poste | 4,5m 6,0m 9,0m 11,0m (7m)
(Base) Brita n°2 |0,0125 m30,0125 m3|0,0125 m3| 0,0125 m3
Forma | 1,40 m2 | 1,60 m2 | 2,05 m2 2,25 m2
Concreto 30MPa | 0,175 m3 | 0,200 m3 | 0,225 m3 0,25 m3
Escavagdo | 0,2125 m3|0,2375 m3 | 0,378 m3 0,414 m3

FUNDACAO - POSTES DE ILUMINACAO

Escala 1:10

CORRIDA

Via corrida

Portinhola

AN

em ago corten

2 folhas

fixado ao bloco

p/ ocultar fixadores

Caixa ¢/ portinhola

em ago corten

A 2 folhas

MEIO—FIO

fixado ao bloco

p/ ocultar fixadores
Alinhar ¢/ a face do
meio—fio

(Projeg@io) Fundagdo
Bloco de concreto
(ver detalhe)

Poste

Via Micromobilidade

Poste

| e e

l v 7l NIVEL CORRIDA 2 folhas

a A - - : A . fixado ao bloco

. QL > - _ﬁl_V_EI,_‘_ MICROWMOBILIDADE P/ ocultar fixadores

s T

= T « > D 4 E sgs@s@ @@ -g=§ p/ encaixe sobre

AT S o fundagdo

///\\///\\///\\///\ /\ , ‘é - \///\\///\\///\\///\\// (se necessario)
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(Lastro) Brita n°2
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e=5cm

FUNDACAO - POSTE DE ILUMINACAO (TOCHA - INSTALADO SOBRE MEIO-FIO)
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Escala 1:10

UNID. DE
ALONGAMENT

—

13 .

Piso emborrachado

e=5cm

Peca de acabamento da unidade de alongamento

em concreto

Piso cimenticeo vibro—prensado de alta resisténcia

conforme especificado em paginagdo
e= 3cm

(Camada de assentamento) Farofa colante

argamassa de cimento:areia 1:3
e= 3cm

(Contrapiso) Concreto usinado C30

armado c/ tela
(ver projeto de pavimento de concreto)
e=12cm

(Base) Bica corrida

e=12cm

Lona preta

e=150 micras

Reqularizagdo e compactagdo

do subleito existente

BASE - UNID. DE ALONGAMENTO
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Banco Gaivota

NIVEL ACABADO

32,4

(conforme piso indicado)

Viga C

Suporte Banco Gaivota

60

DA- 1° Chumbamento

> método/fixador
conforme indicado

pelo fabricante
do poste/lumindria

Concreto 30MPa

IS : Dimensdo min.
Cubo 60x60cm

(Lastro) Brita n®2

e=5cm

23

QUADRO RESUMO (m2)

(Base) Brita n°2 | 0,018 m3

Forma | 1,80 m2

Concreto 30MPa | 0,216 m3

Concreto 30MPa | 0,216 m3

FUNDACAO - BANCO GAIVOTA

Escala 1:10
2 NR_Plataforma N
% g NR_Canteiro $ I NR Travessia
§:::1 i 8 NR Rua | |
g > . T .
o< | | |
= [ variavel [ variavel [ TRAVESSIA
. RAMPA . RAMPA (i. méax = 5%) ELEVADA

PLATAFORMA DE EMBARQUE (PONTO DE ONIBUS)

24

Escala 1:50

NOTAS

01 Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

02 Todas as cotas deverdo ser conferidas no local.

03 Conferir demais projetos para compatibilizagcdo das infra-estruturas necessarias.

04 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado
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