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NOTAS PARTE CIVIL

01 - Para confecgdo das estruturas metalicas, aconselhamos conferir medidas IN-LOCO apés término das alvenarias (rebocadas).
02 - As dimens6es das paredes externas e internas, bem como as dimens&es projetadas, ndo poderdo sofrer modificagbes sem
autorizagédo do Projetista ou Proprietario.

03 - O projeto civil aqui apresentado € demonstrativo, assim sendo, 0 mesmo devera ser submetido a analise de profissional
qualificado, o qual dara o parecer final (Ver Notas 01, 02 e 03) e fornecer A.R.T e Projeto de Construgéo e Estrutural. _Imm m Z U>
_ . . o . A " o
04 - Quando do fornecimento das portas e janelas em chapa metalica, devera ser instalado uma tela de arame zincado N° 14 BWG, 01- CAIXA DE INSPENGAO PARA ATERRAMENTO CIRCULAR EM CONCRETO D30x40cm

com malha minima 5mm e méxima 15mm. Na porta, instalar a tela pela parte interna da subestagéo j4 as janelas de ventilagdo,
deverdo ser instaladas pela parte externa da subestagdo, ambas soldadas diretamente na porta ou janela. No caso das portas e
janelas serem fornecidas em aluminio, sera dispensada as telas de protegao, visto que, o sistema de alumfnio e semi vazado entre

02 - HASTE DE ATERRAMENTO @5/8" x 2400mm
03 - DUTO CORRUGADO TIPO PEAD FLEX 2x24"

as venezianas. (QUANDO EM VENEZIANAS). 04 - CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA, NAS DIMENSOES 900x700x800mm, COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO

05 - Dimensdes e Coordenadas em metros exceto onde indicado. 900x700mm, _u>U_w>O Om_.mm.o_ CONFORME DETALHES ; .

06 - As paredes externas da Subestag&o. deveréo suportar 2 horas de fogo constante (incéndio). conforme NBR14039 E NBR 13231 05 - CABOS DE MEDIA TENSAO EM COBRE 4x#35mm2, CLASSE 15KV ISOLAGAO EPR + CABOS DE BAIXA TENSAO EM

07 - O CONSTRUTOR DEVERA FORNECER PROJETO CIVIL E ESTRUTURAL DEVIDAMENTE DETALHADO ANTES DO INICIO COBRE #25mm2 ISOLAGAO EPR 1KV

DOS SERVICOS, E COM SUAS DEVIDAS "ART'S QUITADAS. (FORNECER COPIAS AO PROPRIETARIO). 07 - CAIXA METALICA PARA MEDIDOR POLIFASICO, NAS DIMENSOES 680x550x160mm, TIPO MDR, PADRAO CELESC

08 - POR QUESTAO DE SEGURANGA, A SUBESTAGAQ DEVERA SER ESTAQUEADA. 08 - NAO UTILIZADO NESTE PROJETO

09 - Todas as alvenarias deveréo ser rebocadas e pintadas e a laje deveré ser impermeabilizada. 09 - ISOLADOR SUPORTE PEDESTAL, DE VIDRO OU PORCELANA, CLASSE 16KV, COM PRENSA CABO PARA BARRAMENTO
10 - Para pintura, devera ser utilizada selador antes da primeira deméo de tinta. tanto interno quanto externamente. Utilizar tinta 10 - MUFLA TERMOCONTRATIL #35mm2, USO INTERNO, CLASSE 15KV

acrilica na cor branca. 11 - CHAVE SECCIONADORA TRIPOLAR SEM CARGA, USO INTERNO, CLASSE 15KV, 400A, COMANDO SIMULTANEO, COM
11 - Devera ser conectado ou soldado um condutor de cobre de se¢éo minima #35mm2 a ferragem da laje do piso da subestagéo em LAMINA DE ATERRAMENTO E COM ALAVAMCA DE MANOBRA.

dois pontos no minimo em local que fique acessivel para inspegdo a a qualquer tempo. Conforme NBR 14039 12 - VERGALHAO DE COBRE ELETROLITICO @3/8" ou @9,5mm (FASE "R" - VERMELHO; FASE "S" - BRANCO; FASE "T" -

12 - Toda as ferragens das estacas, blocos, baldrames, vigas, colunas, laje, etc deverédo ser amarradas fortemente e aterradas ao MARROM)

sistema de aterramento da Subestacéo antes de sua concretagem. Sob responsabilidade do engenheiro Civil responsavel. Ver 13 - PARA-RAIO 15KV, 10kA

Projeto de Aterramento da Subestaggo. 14 - LUMINARIA DE EMERGENGIA 2x9W, BATERIA COM AUTONOMIA MINIMA DE DUAS HORAS

13 - O piso do cubiculo do transformador devera suportar dois mil quilos por metro quadrado (2.000kG/m2)

14 - ESTE PROJETO, NAO DEVE SER EXECUTADO ANTES DA APROVAGAO DA CELESC. 15- LUMINARIA BLINDADA 1P66 MOD. 2X25W

16 - INTERRUPTOR 1 TECLA IP54
17 - EXTINTOR DE INCENDIO CO2 - 6KG
18 - QUADRO DE TELA PARA PROTEGCAO, CONFORME DETALHE 01

Z Ol—l>m —U>xl_|m m _I M|_|m_ O> 19 - ABERTURA PARA VENTILACAO, NAS DIMENSOES 1000x500mm, CONFORME DETALHE

20 - PORTA METALICA DE ACESSO, NAS DIMENSOES 1000x2100mm (2 FOLHAS), COM VENEZIANAS E FECHADURA

01 - Todos os condutores;(Fase, Neutro, Retomno e Terra) deveréo ser identificados com anilhas (N° Circuito) no terminal e na fonte. ANTIPANICO

02 - Todos os condutores deverdo ser instalados com terminal pré-isolados, adequado ao equipamento (disjuntor, barramento, etc.) 21 - TOMADA 2P+T 16A 220V a-h=1,10m, b-h=2,80m

03 - Todas as emendas nos condutores (B.T.), deveréo ser estanhadas e recobertas c/fita isolante 33 Mais ou equivalente. 22- PLACA DE ADVERTENCIA "PERIGO DE MORTE ALTA TENSAQ" CONFORME DETALHE -

WM - Woﬂa_:ﬁoamnmwo<%mo<m E.mﬂm.» <m:.v=m_:w ma branco .e«mm.»mmv. m_M.__ claro ?om_qov e verde ou verde amarelo (PE=Terra). 23 - PLACA DE ALERTA "ESTA CHAVE NAO DEVE SER MANOBRADA COM CARGA" 01 PROJETO INICIAL Mnm_mwnou 01/07/2021 .

- Instalar condutor de protegéo (terra) em todos os circuitos elétricos e quadros. . = . -
06 - Instalar plaquetas de adverténcia (ver detalhe) na cx. de medicao "TC", no QGBT com os dizeres "CUIDADO ELETRICIDADE!" Mb_ﬁm._.»__w_._wmx TURA PARA ILUMINACAO NATURAL, COM VIDRO ARAMADO NAS DIMENSOES 1000x500mm, CONFORME 00 PROJETO INICIAL memww 25/06/2021 - - .
acompanhado de simbolo de raio em vermelho, com letras nas dimensdes minimas 4x4cm, fundo branco, nas dimensbes totais de 25 - TRANSFORMADOR A SECO,13.800-380/220 V. POTENCIA 300 kVA. i DATA
85x80mm 26 - QUADROS DE BAIXA TENSAO REVISAO ALTERAGOES RESPONSAVEL | DATA ALTERAGAO COMUNICADO AO SETOR/ RESPONSAVEL COMUNICADO
07 - O dispositivo de fixagdo da plaqueta devera ser rebite para as caixas metalicas ou aluminio -Q .

08 - ESTE PROJETO, NAO DEVE SER EXECUTADO ANTES DA APROVAGAO DA CELESC. 27 - BARRAMENTO DE COBRE ELETROLITICO DIM. 1/4"X1/2" NA COR VERDE. FIXADO POR MEIO DE ISOLADORES EM OBSERVAGCOES:
09 - Por questdo de seguranga todas as partes Metalicas instaladas na SE, deve ser aterradas com cabo de cobre flexivel #35mm2. EPOXI. CIRCULARES. H=2,30M

10 - Todas as conegdes da malha de aterramento deveréo ser feitas com solda extormica adequada. 28 - TAPETE DE BORRACHA ISOLAGAO 25KV DIM. 0,50X0,50M

11 - A malha de aterramento deve ter resisténcia maxima de 10 ohm. Apés sua execugdo, deve ser conferida sua resisténcia, caso 29- CABOS DE BAIXA TENSAO 2X3#150(150)mm2 ISOLAGAO EPR

esteja com valor maior que o indicado, deve ser anexadas hastes de aterramento mantendo a mesmo topologia da malha projetada, ou
entrar em contato com o projetista.

Cov Instalada: 520,0 KW
arga Instalada: 520,
Demanda Calculada: 200 kVA Unidade Consumidora a ser relocada.
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