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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES

DAS INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
AGOSTO/2022

Obra: PREVENTIVO CONTRA INCENDIO DA REFORMA E AMPLIACAO DO
CEM PROFESSOR ANTONIO LUCIO
Local: Rua Italia - 977, Bairro: Nag¢des, Balneario Camboriti/SC

Area total existente: 4.600,28 m?2
Area total a ampliar: 358,51m?
Area total: 4.958,78m?2

DOS SISTEMAS

Este documento descreve as instalacdes de prevencdo contra incéndio que serd
constituida dos seguintes sistemas:

e Acesso a viaturas;

e Sistema de Alarme e Detecc¢do de Incéndio;
e Brigada de Incéndio;

e Sistema de Protegdo por Extintores;

e Sistema de Gas Combustivel (GLP);

e Sistema Hidraulico Preventivo;

e Sistema de lluminacdo de Emergéncia;

e Sinalizacdo de Abandono de Local;

e Saidas de Emergéncia;

e Materiais de Acabamento e Revestimentos;
e Instalagdes Elétricas em Baixa Tensao.

OBIJETIVO

Este memorial tem o objetivo de descrever o Projeto Preventivo Contra Incéndio da
Edificacdo em questdo, sendo assim parte integrante do mesmo.

NORMATIZAGAO

O projeto de Prevencdao Contra Incéndio em questdo foi elaborado com base nas
Normas de Seguranca Contra Incéndio do Estado de Santa Catarina, e suas respectivas
resolucdes vigentes, sendo que, onde as especificacdes forem omissas prevalecera o
que preconiza as normas.
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CRITERIOS DE PROJETO

As recomendagdes aqui apresentadas visam orientar a execugdao do Projeto
Preventivo Contra Incéndio no sentido de estabelecer uma instalacdao funcional e
segura. Ndo implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com relagao
a qualidade da instalagdo executada por terceiros em discordancia com as normas
aplicaveis.

A empresa contratada deverd fornecer todos os equipamentos e ferramentas
adequadas para os servigos executados de modo a garantir o bom desempenho da obra.

Para o aceite definitivo do término da obra, serdo testadas todas as instalacdes e
serd feita uma vistoria em todas as dependéncias.

CARGA DE INCENDIO

Seguindo a classificacdo de risco de iméveis da INOO3/DAT/CBMSC, no art. 52 inclui
a ocupacdo de imovel de ESCOLA EM GERAL como RISCO LEVE.

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

Os SMSCl instalados no imével sdo mantidos e estendidos para a area ampliada sem
necessidade de instalacdao de novos sistemas adequdveis. De acordo com a Instrugdo
Normativa 05/DAT/CBMSC, ficam isentas as edificagdes existentes com ampliacdo
menor que 20% da area original e com baixa carga de incéndio (até 300 MJ/m?), com
até 6 pavimentos e com caminhamento maximo de 60 m.

Descrigcdo:

O projeto hidraulico preventivo sera mantido o existente com dois reservatérios
superiores, sistema de canaliza¢cdo, hidrantes de parede e hidrante de recalque.

Reservatdrio Superior:

Os reservatérios superiores serdo destinados a garantir o pronto atendimento do
Sistema Hidraulico Preventivo para as edificacdes que os dispde. As reservas técnicas
serao expressas nos projetos.

Canalizagdo do sistema

A canalizacdo do sistema serd executada em aco galvanizado com didametros
expressos em projeto. As tubulacdes aparentes serdo pintadas na cor vermelho. A
canalizagdo partird do lado do reservatdrio, sendo que logo abaixo do mesmo havera
um registro de gaveta e logo abaixo do registro uma vélvula de retencdo horizontal leve.

Hidrantes de Parede:
As edificacOes contardo com hidrantes de parede, locados conforme os projetos. O
mesmo tera a inscricdo “Incéndio” na sua parte frontal. Os hidrantes possuirdo
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mangueiras com comprimentos expresses em projeto. As mangueiras serdo em
polietileno, fixa longa na cor branca e forrada internamente com borracha. Os esguichos
terdo diametro de 13 mm (treze milimetros). O hidrante de parede serd composto ainda
por um registro de gaveta com engate rapido (storz) em cobre 1 %4” (duas polegadas e
meia) e uma redugdo de 1 %" (duas polegadas e meia) para 1 %2” (uma polegada e meia).

Hidrante de Recalque:
O hidrante de recalque sera locado conforme projeto nos locais expressos no
mesmo.

SISTEMA DE PROTECAO POR EXTINTORES

Extintores de pé quimico:

No sistema de protecdo por extintores, foram utilizados extintores de pd quimico
seco de 4,0 kg (quatro quilogramas) locados conforme projeto. O funcionamento dos
mesmos sera do tipo tirar a trava e apertar o gatilho, com alcance do jato de 3,0 m (trés
metros) a 6,0 m (seis metros) intermitentes. O seu controle de capacidade serd por
manOmetro. Acima de cada extintor deverd conter uma placa do tipo seta, com inscricdo
“Extintor”, em seu interior. Abaixo de cada extintor devera conter uma placa redonda,
com a inscricdo “Ndo depositar material”, ambas as placas serdo na cor vermelho e
amarelo, conforme detalhe em projeto. Os extintores serdo ainda fixados na parede com
alca que deve suportar duas vezes e meio seu peso.

SISTEMA DE ILUMINAGAO DE EMERGENCIA E SINALIZACAO DE SAIDA

lluminagéo de emergéncia:

Foram definidos circuitos de iluminagdao de emergéncia, ligados a rede elétrica do
edificio. Cada ponto definido no projeto utiliza luminaria composta por 01 (uma)
lampada PL de 9 watts. Também esta previsto a instalacdo de blocos autébnomos de 55
watts, com autonomia para 02 (duas) horas de funcionamento, em caso de falta de
energia.

Placas de indicacdo de saida:

As placas de indicacdo de saida serdo autébnomas ou fotoluminescentes, conforme
projeto. As autébnomas terdo fundo branco leitoso e terdo a inscricdo “Saida” pintada
em vermelho. As placas fotoluminescentes terdo fundo verde com as inscricdes e
simbologias na cor branca com efeito fotoluminescente. As mesmas serdo fixadas
conforme projeto.

SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO

Composicéo do Sistema:
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Este sistema é composto basicamente por uma central enderegdvel — Classe A,
acionadores manuais tipo Push-Button com sirene eletrdnica, sinalizadores visuais e
detectores de fumaca.

Cdlculo de fonte de alimentagdo e bateria

CENTRAL DE ALARME
Equipamento Quantidade Corrente (A)

De Pegas Individual | Total

Central Enderecavel 1 2 2

Sinalizador Visual 06 0,04 0,24

Detector de fumaca/Temperatura 01 0,05 0,05

Acionador+Sin. Sonoro 06 0,02 0,12

Consumo total 2,41

Capacidade minima da fonte de alimentacdo principal (A) =1,20x 2,41
Capacidade minima da fonte de alimentacgdo principal (A) = 2,89

Capacidade minima da bateria (Ah) = I x K
| = Intensidade total
K= Valor relativo a descarga, fornecido pelo fabricante - Parametro utilizado de 2,4
para uma hora de funcionamento.
Capacidade minima da bateria (Ah) =2,89 x 2,4 = 6,94 Ah
Bateria escolhida (Ah) = uma bateria de 30 Ah de 24 Vcc

Central supervisora:

Central do tipo Enderecdvel, com alimentacdao em 220V (duzentos e vinte volts),
transferéncia automatica de 0 a 5s (zero a cinco segundos) para 24 Vcc (vinte e quatro
volts corrente continua), com circuito carregador para bateria e autonomia minima de
1h (uma hora) em operagdo continua do alarme geral. Dela sairdo cabos flexiveis
blindados, conforme esquema vertical.

Sensores Pontuais de Temperatura:

Sensores eletrénicos de temperatura do tipo Termovelocimétrico, que entra em
alerta quando existe uma variacdo brusca de temperatura, acionado toda rede de
alarme.

Acionadores Manuais (Push-Button):

Serdo do tipo “quebre o vidro e aperte o botdo” na cor vermelho e deverdo conter
as instrucGes quanto a seu uso. Deverd possuir leds para indicacdo de atuacdo e defeito,
com retorno por linha fisica na mesma indicacdo na central e com sirene incorporada ao
acionador.
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Disposi¢bes Gerais:

Quanto a localizagdo da central de alarme de incéndio, a mesma sera instalada em
local de facil visualizagdo. Esta localizagdo também nos garante que a mesma sera
protegida contra eventuais danos por agentes quimicos, elétricos ou mecanicos. O
numero de acionadores manuais foi determinado de maneira que, um operador nao
percorra mais que 30 m para o acionar. A central devera possuir temporizador, para os
acionamentos do alarme geral, efetuados pelos acionadores com tempo de retardo de
3 a 5 min. (trés a cinco minutos). No monitor deverd haver sinalizagao visual e acustica,
com funcionamento instantaneo ao acionamento. Cada area setorizada deverd dispor
de no minimo uma sirene ou campainha. Os alarmes deverao emitir sons distintos de
outros, em timbre e altura, de modo a serem perceptiveis em todo o pavimento ou area.
Devera ser observada nos alarmes uma uniformidade de pressdo sonora minima de 15
dB (quinze decibéis) acima do nivel de ruido local. Deve ter sonoridade com intensidade
minima de 90 dB (noventa decibéis) e maxima de 115 dB (cento e quinze decibéis) e
frequéncia de 400 (quatrocentos) a 500 (quinhentos) Hertz com mais ou menos 10%
(dez por cento) de tolerancia. O sistema de alarme serd composto por enlaces com
sistema de protecdo préprios de modo a preservar a central.

SAIDAS DE EMERGENCIA
Calculo das Saidas de Emergéncia: N=P/Ca

Sendo: N = nimero de unidades de passagem;
P = nimero de pessoas do pavimento de maior lotagao;
Ca = Capacidade de acesso (Tabela do Anexo “C” da INOO9/DAT/CBMSC).

Auditorio:

P = Populacdo: 108 pessoas
Ca = 100**
N=P/Ca > N=100/100=1,00.:1,00 UP
Unidades de passagem (calculado): N x 0,55 m * = 1,00 x 0,55 = 0,55 m
Unidades de passagem (existente):
Saida existente: 1,92 m

Salas:

Para a escola foi utilizado como referéncia o 22 e 32 Pavimento, considerando estes o
de maior populacdo. As atividades/usos que ndo ocorreram de forma simultanea foram
desconsideradas. A exemplo, a drea de recreacdo. Nesta ndo foi considerada a
populacdo plena, uma vez que quando estiver sendo utilizada, as salas de aula estardo
vazias e vice-versa.

22 Pavimento Bloco A:
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P = Populagdo: 496,83 m? / 1,50 m?/pessoa = 332 pessoas
Ca = 60**
N=P/Ca > N=332/60=5,53.:5,55 UP
Unidades de passagem (calculado): N x 0,55 m * = 5,55 x 0,55 = 3,05 m
Unidades de passagem (existente):
Saida existente: 1,35+ 1,73: 3,08 m

22 Pavimento Bloco B:
P = Populagdo: 218 pessoas
Ca = 60**
N=P/Ca > N=218/60=3,63.:3,65UP
Unidades de passagem (calculado): N x 0,55 m * = 3,65 x 0,55 =2,00 m
Unidades de passagem (existente):
Saida existente: 2,00 m

32 Pavimento Bloco B:
P = Populacdo Auditério: 100 pessoas
P = Populacdo: 110 pessoas
Ca = 60**
N=P/Ca > N=210/60=3,50.:3,50 UP
Unidades de passagem (calculado): Nx0,55m *=3,50x0,55=1,92 m
Unidades de passagem (existente):
Saida existente: 2,00 m

* Conforme IN 009/DAT/CBMSC, cada unidade de passagem equivale a 55cm;
** Conforme Tabela do Anexo C da IN 009/DAT/CBMSC;

SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL

Foi previsto um fogao industrial. Para efeito de calculo considerou-se a poténcia
de:

1 x Fogdo — 184 Kcal/min
1 x Forno - 86 Kcal / min

Poténcia total: 270 Kcal/min

Cdlculo da central de GLP:
270 Kcal/min x 60min +11.200 = 1,44 Kg/h

Serd utilizado 01 + 01 cilindros de P-45.
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Do abrigo de gds:

Sera construido um abrigo de gds em alvenaria com parede que resista ao fogo
por um tempo minimo de 2 horas (tijolo maci¢o). O cilindro ndo poderd estar em cota
negativa em rela¢ao ao piso de acesso a central.

A ligacdo dos cilindros a rede primaria, sera efetuada por meio de gambiarra
detalhada projeto. Sera afixada no abrigo da central de gds placas com a inscrigcao
“CENTRAL DE GAS”, "PERIGO", "INFLAMAVEL" e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensdes
minimas de: 30 cm x 40 cm, fonte Arial em negrito 115 pt. As placas devem ser locadas
de tal modo que possam ser visualizadas de qualquer dire¢dao de acesso a area dos
recipientes.

O abrigo de gas sera protegido por 01 extintor de incéndio locado préximo em
local protegido contra vandalismo e furto.

No abrigo de gas sera instalado conjunto de controle de manobra com as
seguintes caracteristicas:

| — dimensdes minimas de 30 x 60 x 20 cm;

Il —altura de instalagdo minima de 100 cm do piso externo;

IIl — sobreposto na prépria parede externa da Central de GLP ou na cerca/tela de
protecdo dos recipientes de superficie, aterrados ou enterrados;

IV — aberturas para ventilagdo na parte inferir do abrigo e/ou nas laterais; e

V — fechamento em material transparente, com a inscricdo: “EM CASO DE
INCENDIO, QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO”.

O conjunto para controle e manobra para GLP é composto sequencialmente por:

| — valvula reguladora de pressdo de 1° estagio;

Il = mandémetro para indicacdo da pressdao na rede primaria de gas, com
graduacgdo que permita uma leitura com precisdo, que deve ser regulada até 1,5 kgf/cm?;

[l — valvula de corte (valvula de esfera tipo fecho rdpido);

IV — té plugado, com redugdo para %”, para teste de estanqueidade da
canalizacao.

Os dispositivos do conjunto para controle e manobra devem ser instalados de
acordo com o fluxo do gas.

Dimensionamento Tubulagao:
Conforme Art. 59. (IN 008/DAT/CBMSC) - Diametro minimo adotado de @ 3/4"
para toda rede.

BRIGADA DE INCENDIO

A Brigada de Incéndio é definida como um grupo organizado de pessoas treinadas e
capacitadas para atuar na seguranca contra incéndio e panico dentro de uma edificacdo
ou area pré-estabelecida, composta por brigadistas voluntarios e particulares, cujas
finalidades sao realizar atividades de combate a principio de incéndio, primeiros
socorros, inspecdes dos sistemas preventivos contra incéndio e implementacdo do
plano de emergéncia da edificagdo. De acordo com a IN28/DAT/CBMSC, o
dimensionamento da Brigada de incéndio é feito considerando a populacdo fixa do
imével, ou seja, aquela que permanece regularmente na edificagao, considerando-se
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todos os turnos de trabalho e a natureza da ocupagdo, bem como terceiros nestas
condicdes, para um periodo de 24h (ex: funciondrios, servidores, vigias, etc.).

Para esta edificagdo, classificada como Escolar Geral fica isenta a presenga de
brigadistas particulares, e para os voluntarios considera-se a populacdo fixa.
Considerando professores e servidores de forma geral, foi considerada a populagao fixa
de 40 pessoas.

- Os brigadistas voluntarios, de forma geral, em locais com populagao fixa superior a
20 pessoas devem ser dimensionados como 2% da populagdo fixa do imdvel, devendo
este numero ser arredondado para o primeiro numero inteiro superior. Dessa forma,
para uma populacdo fixa de 40 pessoas deve ser previsto no minimo 01 brigadistas
voluntdrios.

Dessa forma, para o atendimento a edificacdo objeto deste projeto sdo necessarios
01 BRIGADISTA VOLUNTARIO, devidamente regularizados/credenciados junto ao Corpo
de Bombeiros Militar de Santa Catarina.

Salienta-se que quando em vistoria de funcionamento, caso seja verificada
divergéncia entre a populacdo fixa considerada nesse dimensionamento e a populacdo
fixa existente, o calculo deverd ser refeito e a brigada de incéndio novamente
dimensionada. Todas as demais prescricdes e recomendacdes da IN28/DAT/CBMSC
devem ser consideradas e seguidas na formacdo da Brigada de Incéndio.

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Os materiais de acabamento e revestimento deverdao atender a Instrugao Normativa
18/DAT/CBMSC, em sua plenitude. Abaixo é apresentado a tabela 03 — Exigéncias
guanto a utilizacdo dos materiais de revestimento e acabamento, que cita os materiais
autorizados, suas propriedades e métodos de comprovagao de atendimento.

LOCAIS DE Ceramico, pedra natural,

REUNIAQ DE ) concreto, madeira ou Isento
PUBLICO COM g F"Stf.‘ t metalico
%OSEEEEE‘;E%E‘ (do ambiente) Carpetes, emborrachados, Nao Laudo ou

(auditrios ou piso vinilico ou de PVC propagante ensaio
salas de reunites | Paredes e Ceramico, concrefo, Isento

com mais de divisorias alvenaria, metalico, gesso

ou pedra natural
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Carpetes ou emborrachados Néio Laudol ou
propagante ensaio
Madeira Isento
Vidro Vidro de ART ou RRT
seguranga de instalagao
Concreto, placa cimentifica,
Teto e forro metalico ou gesso Isento
Placa de fibra Mineral, Nao Laudo ou
manta térmica aluminizada propagante ensaio
100m?, boates, .
clubes notumnos Madeira Isento
em geral, saldes Mo
de baile, PVC (4) propagante Isento
restaurantes, N Laud
danceterias, Decoragéo Materiais diversos (3) ° i audo ou
clubes sociais, propagante ensaio
circos, teatros, . Nao
cinemas, dperas, t err'::l ;’ ;;?:{':zlti co Materiais diversos (3) propagante e Lgﬂggigu
templos religiosos retardante

INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

As instalacbes elétricas em baixa tensdo deverdo seguir todas as preconizacoes
contidas na normativa especifica, Instrucdo Normativa 19 — Instalacdes Elétricas de
Baixa Tensdo. A edificacdo sera abastecida por fonte convencional de energia,
derivando de rede elétrica existente. Os quadros gerais e de distribuicdo terdo circuitos
proprios para os sistemas de seguranca. Estes circuitos deverdo ser demarcados no
guadro, tornando facil a sua identificacado.

As instalacdes elétricas em média/alta tensdo que porventura existam devem seguir
as recomendacbes de seguranca do responsavel técnico desta disciplina.

DISPOSIGCOES FINAIS

Pequenas alteracdes poderdao ser feitas, todavia mudancas dimensionais nao
devem ser executadas sem prévia autorizagdo dos projetistas.
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