
GSPublisherVersion 0.51.100.100

Pavimento Térreo
±0,00

Primeiro Pavimento
+2,90
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Rufo em alumínio

Calha em alumínio

Tesoura metálica
pintura eletrostática a pó

Telha ondulada de
fibrocimento 6mm

Pingadeira em alumínio

Calha em alumínio Rufo em alumínio

Telha ondulada de
fibrocimento 6mm

Pingadeira de alúminio

Rufo de alúminio

Calha metálica

Pingadeira em alumínio

Telha ondulada de
fibrocimento 6mm

Rufo em alumínio

Calha de alúminio

Rufo em alumínio

Laje impermeabilizada

Calha metálica

Cobogó de concreto 30x30cm

Rufo de alúminio
Telha ondulada em
fibrocimento esp. 6mm

Pingadeira de alúminio

Rufo de alúminio

Estrutura da cobertura em madeira de lei
caibros, linhas e terças dim. 5x10cm
suportado por pontaletes 5x10cm

Estrutura da cobertura em madeira de lei
caibros, linhas e terças dim. 5x10cm

suportado por pontaletes 5x10cm

Estrutura da cobertura em madeira de lei
caibros, linhas e terças dim. 5x10cm

suportado por pontaletes 5x10cm
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Pingadeira em alumínio

Telha ondulada de
fibrocimento 6mm

Rufo em alumínio

Calha de alúminio

Rufo em alumínio

Laje impermeabilizada

Pingadeira em alumínio

Calha em alumínio Rufo em alumínio Calha em alumínio

Laje impermeabilizada

Pingadeira de alúminio

Rufo de alúminioTelha ondulada de
fibrocimento 6mm

Muro existente

Calha em alumínio

Tesoura metálica
pintura eletrostática a pó

Corrimão aço
galvanizado

Calha metálica

Corrimão aço
galvanizado

Estrutura da cobertura em madeira de lei
caibros, linhas e terças dim. 5x10cm

suportado por pontaletes 5x10cm

Estrutura da cobertura em madeira de lei
caibros, linhas e terças dim. 5x10cm
suportado por pontaletes 5x10cm

Corte BB
Escala: 1:75

Corte AA
Escala: 1:75

Data

07/2022

Folha

Projeto

Prefeitura Municipal Responsável Técnico

Conteúdo da Folha

ARQUITETÔNICO Corte AA e Corte BB

Fabricio José Satiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil - CREA/SC 093.243-9

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0

www.amfri.org.br    engenharia@amfri.org.br    amfri@amfri.org.br

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú

AMFRI
REFORMA E AMPLIAÇÃO CEM PROF. ANTÔNIO LUCIO

Endereço
Rua Itália, 977.  Bairro Nações

Desenho

Rafael WS
Projeto

06/15

Código

ARQ

0622
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