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0 Emissão inicial 07/2022 RAFAEL WS

3,
84

0,
31

0,
31

0,
31

0,
31

0,
31

0,
31

0,
15

0,15 1,74 0,15

3,92

2,
75

1,
09

1,
86

0,
15

0,
31

0,
31

0,
31

0,
31

0,
31

0,
31

0,
31

0,83

2,
70

0,
30

0,
31

0,
31

0,
31

0,
31

3,
30

4,
06

1,
24

0,
60

2,
17

3,
53

0,
15

0,
30

0,
30

0,06 0,06

0,
30

0,06 0,06

1,74 0,15 0,15 1,73

C
or

te
 E

1

01

02

03

04

05

06

08

09

10

11

12

13

14

15

07

16

17

18

19

20

so
be

so
be

so
be

Pav. Térreo

1° Pavimento

C
or

te
 E

2

C
or

te
 E

3

C
or

te
 E

1

C
or

te
 E

2

C
or

te
 E

3

Guarda Corpo em alvenaria h: 110cm
com pingadeira de granito polido

cinza andorinha

Piso Podotátil Alerta
emborrachado cor: Preta

Piso Podotátil Alerta
emborrachado cor: Preta

O piso de toda a escada
(degraus e patamares) deverá ser
antiderrapante com laudo

Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com
pintura eletrostática na cor branca
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Preenchimento feito com alvenaria e reboco
para complementar o guarda corpo

Preenchimento com
concreto leve 25mpa

Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca
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Preenchimento feito com alvenaria e reboco
para complementar o guarda corpoPreenchimento com concreto leve 25mpa

Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca
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Preenchimento feito com alvenaria e reboco
para complementar o guarda corpo

Preenchimento com concreto leve 25mpa

Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca

Preenchimento com concreto leve 25mpa
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Corte B2 Corte B2
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Piso Podotátil Alerta
emborrachado cor: Preta

O piso de toda a escada
(degraus e patamares) deverá ser
antiderrapante com laudo

Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca

Guarda Corpo em alvenaria h: 110cm
com pingadeira de granito polido

cinza andorinha
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Piso Podotátil Alerta
emborrachado cor: Preta

O piso de toda a escada
(degraus e patamares) deverá ser
antiderrapante com laudo

Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca

Guarda Corpo em alvenaria h: 110cm
com pingadeira de granito polido

cinza andorinha
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Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca

Preenchimento feito com alvenaria e reboco
para complementar o guarda corpo

Preenchimento com concreto leve
e/ou argamassa polimérica para camadas

finas

Preenchimento com concreto leve
e/ou argamassa polimérica para camadas

finas

Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca

Elevação do piso com concreto leve
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Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca

Preenchimento feito com alvenaria e reboco
para complementar o guarda corpo

Áreas hachuradas na cor amarela
devem ser demolidas, para que seja feito

novos degraus.

Preenchimento com concreto leve
e/ou argamassa polimérica para camadas

finas

Preenchimento com concreto leve
e/ou argamassa polimérica para camadas

finas

Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca

Elevação do piso com concreto leve

Áreas hachuradas na cor amarela
devem ser demolidas, para que seja feito

novos degraus.
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Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com

pintura eletrostática na cor branca

Guarda Corpo (h: 110cm) em aço
galvanizado a fogo, com pintura
eletrostática na cor branca.
Espaçamento máximo entre
balaustres 10cm. 0,06
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Corrimão duplo (h: 70cm e 92cm)
em aço galvanizado a fogo, com
pintura eletrostática na cor branca.
Fixação na parede com parafusos
e buxas.

05 DTE 1 -  Planta Baixa Escada
Escala: 1:50

Corte E1
Escala: 1:50

Corte E2
Escala: 1:50

Corte E3
Escala: 1:50

06 DTE 2 - Planta Baixa Escada Pav. Térreo
Escala: 1:50

06 DTE 2 - Planta Baixa Escada 2º Pav.
Escala: 1:50

Corte B2
Escala: 1:25

Corte B1
Escala: 1:25

Detalhe Guarda Corpo Rampa
Escala: 1:50

Detalhe Corrimão
Escala: 1:20
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