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AMFRI ESTADO DE SANTA CATARINA

MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES

DO PROJETO DE ARQUITETURA
Fevereiro/2022

Obra: AMPLlACAO DO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

Local: Av. Hermaégenes Assis Feijo - S/N, Bairro: Sao Judas Tadeu
Balneario Camborit/SC

Area total existente: 1.755,52 m?

Area total a ampliar: 593,44m?

Area total: 2.348,96m?

GENERALIDADES:

e O Memorial Descritivo e Especificagdes foi elaborado com a finalidade de completar os
projetos e fixar normas e caracteristicas no uso e escolha dos materiais e servicos a serem
empregados na construgao;

e A execucdo dos servicos obedecerda as normas e métodos da ABNT, principalmente os
dispostos na NBR 9050/2020, e Instru¢gdes Normativas do CBMSC;

e Em caso de divergéncia prevalecera as cotas sobre as medidas em escala e estas
especificacdes;

e O emprego de materiais similares aos que tenham marca e/ou fabricantes indicados nestas
especificagdes, ficara na dependéncia de autorizagdo por escrito da contratante e do
projetista.

SERVICOS INICIAIS:

e O canteiro de obras serd composto por sanitdrio e vestiario, depdsito em chapa de madeira e
escritério em alvenaria;

e A placa da obra deve ser afixada no canteiro num prazo maximo de 3 dias apds a emissdo da
ordem de servico e sera de acordo com as especificacdes do programa que gerir a obra;

e Aplaca da obra deverda ser em chapa de aco galvanizado, com 2,00 m x 1,25 m (2,50 m?), com
as informacdes da obra em material plastico (poliestireno), para fixacdo ou aplicacdo de
adesivo, e suporte em madeira, resistente as intempéries;

e A locacdo da obra sera utilizando gabarito com tabuas corridas pontaletadas a cada 2m de
acordo com as medidas e cotas de projetos e em caso de divergéncias, estas deverdo ser
levadas ao conhecimento da contratante e projetista para as devidas alteragdes;
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Para o fechamento da obra sera instalado tapume de ago galvanizado na cor azul com altura
de 2,20m, A utilizagdo do tapume se dara de forma a garantir a restricdo de acesso a obra e
seguranca dos alunos;

e Apods a locagdo da obra, a fiscalizacdo devera ser notificada para conferéncia e liberagdo

definitiva do inicio das mesmas.

DEMOLICOES E RETIRADAS:

e Antes do inicio dos servigos a contratada procedera a um detalhado exame e levantamento

da edificagdo ou estrutura a ser demolida. Antes de serem iniciadas as demoli¢Bes ou retirada
de qualquer servico as linhas de abastecimento de energia elétrica, dgua e gas, e as redes de
esgoto e de aguas pluviais deverdo ser retiradas, protegidas ou isoladas, respeitando-se as
normas e determinacdes das concessionarias locais ou da reparticdo publica competente;
checar se os EPC necessdrios estdo instalados. Usar os EPI exigidos para a atividade. Retirar
todas as cargas que estejam atuando no elemento a ser demolido. Antes da demolicdo,
utilizar cabos de sustentacdo para que o elemento tombe lentamente;

Para a demolicdo dos elementos estruturais, quebrar o concreto com marreta nas
extremidades do elemento, expondo as armaduras. Cortar as armaduras com tesoura e
tombar lentamente o elemento cortado através dos cabos de sustentacdo. Prosseguir
cortando a pega em partes menores para auxiliar o transporte. As demoligdes ou retiradas
serdo executadas de maneira a ndo danificar as estruturas que n3do sejam objeto de
intervencdo. Os materiais a serem removidos e demolidos deverdo ser previamente
umedecidos de modo a reduzir a formagao de poeira. Os elementos construtivos ndo deverdo
ser abandonados em posicdo de possivel desabamento devido a agdes eventuais;

A demoligdo da parede manualmente é feita com o uso de marreta, da parte superior para a
parte inferior da parede;

Para a retirada das portas quebrar a alvenaria com auxilio de marreta ao redor da esquadria
até desprendé-la, e retirar a esquadria com cuidado e apoia-la no piso;

O material demolido sem possibilidades de aproveitamento devera ser armazenado em
cagambas. As cagambas deverdo ser removidas em até 48h de cheia na capacidade maxima;

A contratada serd responsdvel pela limpeza apds o término dos servicos. O processo de
demoli¢do pode ocorrer segundo as seguintes formas: manuais (quando utilizam ferramentas
manuais tais como picaretas, pas, etc ou mdquinas portateis tais como martelete) ou
mecanicos (quando efetuada por maquinas ndo portateis);

A remocdo de entulhos podera ser feita por meio de carros de mao ou jericas, desde que
respeitadas as tolerancias estipuladas na Norma NBR 5682;

Quando forem feitas vérias tentativas para demolir uma estrutura através de um sé método
executivo e ndo for obtido éxito devera utilizar métodos alternativos, desde que aprovados
pela fiscalizagdo. O armazenamento do material demolido ou retirado, mesmo que provisdrio,

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 Bairro Sio Vicente CEP 88309-421 Itajai/SC
www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br engenharia@amfri.org.br




388K

AMFRI

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU %
ESTADO DE SANTA CATARINA

ndo devera obstruir o transito das pessoas ou veiculos ou o escoamento natural das dguas. A
remocdo sera efetuada em veiculos apropriados ao tipo e ao volume do material demolido;

e Estdo inclusos toda a remog3do da estrutura metdlica do corredor, as demoli¢des de parte das
de algumas paredes, pisos interno e externo de toda a escola, além da remocdo de lougas
sanitarias e esquadrias, conforme detalhado em projeto, incluso a carga manual até
cacamba/caminhdo e o transporte até o bota fora.

MOVIMENTO DA TERRA:

e As escavagdes serdo manuais e com retroescavadeiras nas medidas necessdrias para a
execugdo das fundagdes;

e Serd executado reaterro com aproveitamento do material escavado;

e Serd executada uma camada de lastro de brita com espessura de 10 cm em toda a caixa da
viga baldrame, a fim de evitar problemas com umidade.

FUNDACAO - ESTACAS:

e As fundacdes serdo do tipo estacas hélice continua, em concreto armado, d=30cm ou 40cm,
incluso armadura, cravagao e emendas, executadas com corte e preparo de cabega de estaca,
de acordo com o projeto fornecido, e as cotas serdo rigorosamente as indicadas no projeto
estrutural;

e A profundidade estimada das estacas sera de 15 metros;

e Com armagdes de agos CA-50 de 6,3mm e CA-50 de 10,00mm e obedecerdo as especificagdes
e cotas de projeto.

INFRAESTRUTURA:

e As concretagens dos blocos de coroamento e pilaretes serdo executadas com concreto 30mpa
com uso de bomba de langamento com adensamento e acabamento, as armagdes com ago
CA-60 de 5,00mm, CA-50 de 6,3mm, CA-50 de 8mm, CA-50 de 10mm, CA-50 de 12,5mm e CA-
50 de 16mm, com fabricacdo e montagem e desmontagem de forma para o bloco com
madeira serrada E=25mm e obedecerado as especificagcdes e cotas de projeto;

e As vigas baldrame serdo em concreto armado 30MPA, com armagdes de agos CA-50 de
6,3mm, CA-50 de 8,00mm, CA-50 de 10,00mm, CA-50 de 12,5mm, CA-50 de 16,00mm e CA-
60 de 5,00mm e obedecerdo as especificagdes e cotas de projeto;

e As formas serdo em chapa de madeira serrada, e=25mm, para estruturas de concreto;

e As lajes de baldrame serdo macicas, em concreto armado 25MPa, com acos CA-50 de 6,3mm,
CA-50 de 8,00mm, CA-50 de 10,00mm, CA-50 de 12,5mm e CA-60 de 5,00mm, conforme
projeto estrutural.
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SUPERESTRUTURA:

e Os pilares, vigas e escada serdo de concreto armado, conforme projeto estrutural. O concreto
sera usinado, com fck de 30Mpa, com uso de bomba;

e Serdo utilizados acos CA-50 e CA-60, de acordo com o projeto estrutural;

e As lajes serdo nervuradas e/ou macicas de concreto armado, conforme projeto estrutural. O
concreto sera usinado, com fck minimo de 25MPa, langados com uso de bomba;

e Serdo utilizados agos CA-50 de 6,3mm CA-50 de 8,00mm, CA-50 de 10,00mm, CA-50 de
12,5mm, CA-50 de 16,0mm. CA-50 de 20,0mm e CA-60 de 5,00mm, de acordo com o projeto
estrutural;

e As formas serdo com cubetas e chapas de madeira compensada e resinada, para estruturas
de concreto.

PAREDES E PAINEIS:

e Antes da execucdo das alvenarias, todas as vigas de baldrame em contato com o solo natural
deverdo ser impermeabilizadas na face superior e descendo por todas as faces laterais com
manta asfaltica, duas demaos;

e As alvenarias serdo de tijolo ceramico de 14x19x39 cm assentados com argamassa traco
1:2:8. Todas as alvenarias confinadas sob vigas de concreto deverdo ser cunhadas com massa
expansora;

e Antes do inicio do assentamento, os tijolos e os blocos deverdo ser vistoriados pela
fiscalizagdo a fim de se comprovar a qualidade dos mesmos, procedimento valido para todas
as cargas que chegarem a obra;

e Serdo executadas vergas de concreto armado pré-moldado nas portas e janelas da edificacdo
executadas nas paredes de alvenaria. As vergas terdo o comprimento do elemento, mais 40
cm de cada lado e altura minima de 5cm;

e Serdo executadas contravergas de concreto armado pré-moldado nas janelas da edificacdo.
As contravergas terdo o comprimento do elemento, mais 40 cm de cada lado e altura minima
de 5cm;

e As divisdrias dos banheiros serdo de granito de 3,0cm, assentadas com argamassa;

e As novas paredes para a sala de informatica serdo de alvenaria de blocos de concreto
estrutural, apoiado sobre o novo piso de concreto armado;

e As paredes de gesso acartonado deverdo ser instaladas abaixo da laje ou viga conforme
indicado no projeto arquitetdnico para garantir a planta livre em futuras modificacbes de
funcionamento das salas. As divisérias serdo estruturadas com perfis metdlicos fixados no
piso, pilares e paredes, com espessura de 90mm com estrutura guia e montante em perfil de
aco galvanizado, chapas de 12,5 mm, conforme indicacdo do fabricante, fitada e emassada
em todas as faces.
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REVESTIMENTOS E FORROS:

e O chapisco serd executado nas lajes (parte inferior) e nas paredes de alvenaria. O trago sera
1:4 (cimento e areia) e abrangera toda a area a ser revestida ou ndo revestida;

e O reboco do tipo massa Unica serd executado nas lajes que ndo terdo forro de gesso (parte
inferior) e paredes e sera no trago 1:2:8, cimento, cal e areia fina devidamente peneirada e
abrangera toda a area a ser revestida e ndo revestida, devera ser devidamente filtrado com
desempenadeira de esponja;

e Os azulejos serdo do tipo extra, PEl-4, padrdo médio, fixados com argamassa colante, com
junta de acordo com o fabricante, e devera ser de texturas e cor compativel com o piso e
aprovado pela contratante antes da colocacdo. Os materiais ceramicos ndo poderdo ter indice
de absorg¢do de agua superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente. O
rejunte serd com argamassa a base de epdxi, ou outra de igual desempenho e ndo poderio
ter indice de absorc¢do de dgua superior a 4%;

e As paredes do refeitério e serdo revestidos com pastilhas ceramicas de 2,5x2,5cm (placas de
30x30cm) a meia parede, com cores a serem definidas pela prefeitura;

e O forro no térreo na cozinha, refeitério e banheiros serd de placa de gesso modular,
618x618x8mm, borda reta, apoiado em perfil de aco galvanizado com 24 mm de base,
instalado nas areas indicadas do projeto arquiteténico;

e O forro das novas salas de aula, da biblioteca e sala de informatica sera de placa de fibra
mineral modular 1250x625x15mm, borda reta, apoiado em perfil de a¢o galvanizado com 24
mm de base, instalado nas areas indicadas do projeto arquitetdnico.

PAVIMENTACAO INTERNA:

e Serd executado nas dreas internas, onde hoje é o refeitério e possui piso intertravado, um
novo piso de concreto armado com 12 cm de espessura e acabamento polido. Esse piso
deverd ser executado de forma que ndo crie desniveis com a edificagdo, garantindo assim a
acessibilidade. Ainda esta previsto a execucdo de parede de alvenaria estrutural para a sala
de informatica e a plataforma elevatdria sobre esse novo piso, dessa forma o executor deverd
garantir in loco todos os itens para a correta construcdo desses elementos;

e Em toda a area interna nova serda executado um contrapiso de argamassa com 4 cm de
espessura em areas secas e 3 cm para areas molhadas sobre impermeabilizacao;

e O contrapiso deve estar seco (sem nenhum foco de umidade), firme e limpo;

e Pisos em ceramica com placas do tipo porcelanato (PEI-4) 60x60cm, serdo fixados com
argamassa pronta e rejuntados com rejunte pronto em fugas de no maximo 3 mm, nos locais
indicados conforme projeto arquiteténico. Os materiais ceramicos ndo poderao ter indice de
absorcdo de 4gua superior a 4% individualmente ou depois de instalados no ambiente. O
rejunte serd com argamassa a base de epdxi, ou outra de igual desempenho e nao poderdo
ter indice de absorcdo de dgua superior a 4%. Apds a instalacdo, deverdo apresentar indice
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de absorcdo de dagua inferior a 4%. Os pisos ceramicos lisos deverdo ser em material
incombustivel isento de laudo ou ensaio de comprovagao;

e Os rodapés ceramicos serdo confeccionados com placas ceramicas do mesmo material do
piso com altura de 7 cm e deverdo ser executados alinhados as paredes de modo a apresentar
acabamento final liso e sem ressaltos;

e Todos os pisos serdo do tipo ceramico antiderrapante;

e As soleiras serdo instaladas nas portas externas e onde ocorre mudanca de piso, elas serdo
em granito com largura de 15 cm e espessura de 2 cm, assentados nos mesmos moldes do
piso.

LOUCAS SANITARIAS E ACESSORIOS:

e Os vasos sanitdrios dos banheiros, serdo em louga na cor branca, equipados com assento de
plastico;

e Os mictérios dos banheiros, serdo em louca na cor branca;

e Os lavatédrios serdo do tipo suspensos sem coluna em louca na cor branca;

e Os metais serdo cromados com canopla, na bitola de projeto;

e As torneiras serdo cromadas com canopla, na bitola de projeto;

e As bancadas serdo de granito cinza polido, com 3 cm de espessura, instalados com mado
francesa;

e As torneiras dos sanitdrios e dos banheiros serdo com temporizador e deverdo seguir as
recomendagdes do Item 7.8.2 da NBR 9050/2020, Torneiras de pressdo deverdo possuir o
esforco maximo de 23N e possuir um ciclo de fechamento de 10s a 20s;

e Os chuveiros serdo elétrico comum com corpo de plastico, do tipo ducha;

e A bancada da cozinha e pré-preparo serd de granito cinza polido, com 3 cm de espessura,
instalados com mao francesa;

e Ascubas serdo de ago inox, completa com valvula e sifdo;

e As torneiras serdo de mesa de padrdo alto;

e O tanque serd de marmore sintético com torneira de plastico de parede.

COBERTURA:

e As estruturas da cobertura dos corredores e sala de informatica serdo com tesouras metalicas
trelicadas, cujo projeto devera ser elaborado pela contratada e o custo do mesmo deverd
estar inserido no preco da estrutura, sem direito a aditivos. O projeto devera ser apreciado
pela fiscalizacdo a fim de ser analisado e liberado para fabricacdo (Devera ser entregue a
fiscalizagdo uma cdpia do projeto acompanhado pela ART - Anotagdo de Responsabilidade
Técnica referente ao projeto, fabricagdo e montagem da estrutura);

e Todo o aco utilizado nas estruturas serd do tipo patinavel (resistente a corrosdo), e para
comprovagao do mesmo, as notas fiscais de compra dos perfis e chapas em ago patinavel
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deverdo ser apresentadas a fiscalizacdo, antes do inicio dos trabalhos de fabricacdo para que
a mesma possa fazer a vistoria dos materiais;

e Todas as estruturas receberdo tratamento com uma demao de fundo preparador primer a
base de epoxi com espessura minima de 25 micra e pintura final com duas dem3aos de tinta a
base de epdxi na cor a ser definida pela contratante;

e A fiscalizagdo podera a qualquer momento visitar a fabrica/serralheria durante a fabricagdo
das pecas a fim de verificar as especificagdes do aco, bem como suas dimensdes, largura e
espessura;

e As coberturas terdo trama de madeira composta por tergas p/ telhados até 2 dguas p/ telha
ondulada de fibrocimento em estrutura apoiada sobre tesouras;

e Para a instalagdo da trama terdo tesouras (meia tesouras) em madeira, para o apoio do
telhamento;

e Toda a madeira da cobertura receberd tratamento imunizante;

e As telhas e cumeeiras onde a estrutura estd apoiada em lajes serdo em fibrocimento
onduladas e=6mm;

e A cobertura da sala de informatica e da circulacdo interna serd com telhas metdlicas
termoacusticas, e=30mm, incluido icamento;

e Os rufos deverdo ser em chapa de ac¢o galvanizado num 24, corte 25cm, incluido todos os
acessoérios para sua instalacdo, incluido icamento e deverdo ser finalizados com silicone de
alta performance;

e As calhas deverdo ser em chapa de ago galvanizado numero 24, desenvolvimento de 50cm,
incluido todos os acessérios para sua instalacao, incluido icamento;

e A laje de cobertura do reservatorio devera ser impermeabilizada com manta asfaltica, duas
camadas;

e A cobertura entre as edificagdes sera com vigas de tudo de aco quadrado metalon de
100x100mm, fixados no peitoril de alvenaria da cobertura, e coberto com chapas de
policarbonato, conforme detalhado em projeto.

GUARDA-CORPOS E CORRIMAOS:

e Os guarda-corpos e os corrimdos da escada serdo em estrutura de ago galvanizado fixados
com chumbador mecanico, deverdo ser instalados nas alturas determinadas no projeto
preventivo de incéndio e arquitetonico;

e Os corrimdos serdo em tubos de aco galvanizado, com pintura prépria para superficies
metalicas, e deverdo ser instalados nas alturas determinadas no projeto preventivo de
incéndio e arquitetonico;

e Todos os guarda-corpos e corrimaos deverdo seguir as especificagcdes da NBR 9050/2020, os
corrimaos deverdo ter um prolongamento de 30 cm no inicio e no final das escadas e rampas
conforme especificado no projeto arquiteténico e preventivo de incéndio.
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PREVENTIVO DE INCENDIO:

e Os sistemas preventivos de incéndio da ampliagdo estdo inclusos no projeto preventivo de
incéndio completo da escola, reaprovado junto ao CBMSC;

e O sistema de prevengdo contra incéndio contard com: Sistema Preventivo por Extintores,
Sistema de lluminagdo de Emergéncia, Sinalizagdo de Abandono do Local e Detecgdo de
Incéndio, Sistema Hidrdulico, SPDA, e estdo em memorial descritivo especifico e deverdo ser
instalados conforme projeto preventivo de incéndio e obedecer as normas vigentes do Corpo
de Bombeiros de Santa Catarina.

INSTALACOES ELETRICAS:

e Aalimentacdo serd Trifasica, através da rede da concessionaria local;

e As tubulacGes para instalacdes embutidas no teto, parede ou piso serdo em mangueira PVC
flexivel corrugado e deverdo ser protegidas durante as concretagens contra danos
ocasionados por amassamento, as regiGes com laje nervurada pode-se ajustar para
tubulagbes aparente ou acima do forro, evitando problemas na concretagem, devendo
consultar a fiscalizacdo para essas alteracoes;

e As caixas dos pontos de interruptores e as tomadas serdo tipo de embutir em PVC;

e Na parte existente da escola as tubulagdes serdo do tipo aparente com eletrodutos rigidos
roscavel de PVC, assim como as caixas de tomadas e interruptores;

e As eletrocalhas serdo de chapa metilica;

e Todos os condutores serdo de cabo flexivel de cobre para 450/750V e 0,6/1,0Kv, encapados
com material do tipo anti-chama ou chama auto extinguivel;

e Astomadas e interruptores serdo instalados de acordo com o projeto elétrico;

e Todas as tomadas deverao ser aterradas;

e Os quadros de distribuicdo serdo de chapa de aco de sobrepor instalados nas paredes a 1,50
m do piso acabado;

e Qs disjuntores serdo conforme o projeto elétrico;

e Ailuminacdo sera através de lumindrias distribuidas de acordo com o projeto elétrico;

e Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com projeto e as normas
técnicas e da concessiondria local.

INSTALACOES ESPECIAIS:

e As instalagdes dos pontos de telefone, de rede e de antena de TV serdo executadas as
tubulagdes, cabos e caixas conforme apresentado no projeto de instalagdes especiais.
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INSTALACOES DE CLIMATIZACAO:

e Os tubos e conexdes para a infraestrutura dos ares condicionados, serdo em tubo de cobre
flexivel, com isolamento. Para a fixacdo dos tubos serdo utilizadas abracadeiras;

e Cada aparelho de ar condicionado contard com uma caixa de passagem.

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS:

e A alimentagdo de dgua potavel sera feita através da rede existente, ligada na nova cisterna de
1.500 litros abaixo da escada, que alimentara dois reservatérios superiores de 5.000 litros
com auxilio de motobombas;

e Os tubos e conexdes para alimentacdo e distribuicdo de agua fria, bem como os tubos,
conexdes e ralos para esgotos, serdo em PVC;

e Os registros de gaveta serdo do tipo cromado com canopla;

e As tubulagdes provenientes de esgotamento de lavatérios, tanques serdo langados em ralos
sifonados dotados de fechamento hidrico;

e Os esgotos primarios, secunddrios e caixa separadora serdo langados em caixas de inspegdo e
passagem, que por sua vez os langara no sistema de tratamento de esgoto existente;

e Os servicos deverdo ser executados rigorosamente de acordo com o projeto, e as normas
técnicas, ambientais e da concessiondria local;

e A mado de obra empregada devera ser especializada a fim de garantir o bom funcionamento e
durabilidade das instalagdes.

ESQUADRIAS:

As portas de madeira terdo dimensdo conforme tabela de esquadrias do projeto
arquitetonico, e serrdo do tipo liso, com dobradigas/corredigas inoxidaveis, instalagdo do
batente e fechadura tambor;

As portas dos sanitdrios serdo de vidro temperado jateado de 10mm, com todas as
guarnicdes e fechadura, conforme descrito no projeto arquitetonico;

A porta de entrada da cozinha pelo refeitério sera de aluminio de correr e vidro, com
dobradicas inoxiddveis e fechadura, nas dimensdes conforme tabela de esquadrias constantes
no projeto arquitetdnico;

Todas as janelas instaladas em alvenaria terdo peitoril em granito, com 15cm de espessura e
assentados com argamassa;

As janelas serdo basculantes ou de correr em vidro temperado 8 mm, nas especificagdes
detalhadas na tabela de esquadrias constantes no projeto arquiteténico;

Os portdes externos serdao de ferro galvanizado de correr, nas medidas especificadas na
tabela de esquadria;

Todas as janelas terdo gradil de ferro de barra chata.

Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 Bairro Sio Vicente CEP 88309-421 Itajai/SC
www.amfri.org.br amfri@amfri.org.br engenharia@amfri.org.br




K PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU '~
AMFRI ESTADO DE SANTA CATARINA

ACESSIBILIDADE E PLATAFORMA ELEVATORIA:

e Serdo instaladas placas de identificagdo em todas as salas, deverdo ser instalados conforme
especificacdes do projeto arquitetdbnico e NBR 9050/2020;

e Serdo instalados alarme de emergéncia audiovisual nos banheiros PcD, deverdo ser instalados
conforme especificagdes do projeto arquiteténico e NBR 9050/2020;

e Serdo instalados revestimento resistente a impactos em aco inox nas portas dos banheiros
PcD, deverdo ser instalados conforme especificacdbes do projeto arquitetbnico e NBR
9050/2020;

e Os banheiros PcD, contardo com barras em inox de apoio, conforme detalhado em projeto
arquitetonico e de acordo com a NBR 9050/2020;

e Serdo instalados piso tatil alerta e direcional nas escadas, conforme detalhado no projeto
arquitetonico;

e A plataforma elevatéria serd com acabamento em vidro, cabine 900 x 1250mm de aco
carbono, percurso até 3,60m.

PINTURAS:

e As paredes de alvenaria e o teto da laje, onde ndo houver forro, serdo pintados com uma
demdo de selador acrilico e duas demaos de tinta latex acrilica na cor a ser definida pelo
contratante;

e As madeiras das portas serdo pintadas com uma demao de fundo sintético nivelador branco
para madeira;

e Apds a pintura com o fundo sintético nivelador branco para madeira, as portas serdo pintadas
com esmalte fosco para madeira;

e As paredes de gesso e o forro de gesso deverdo ser lixadas e aplicadas massa latex em duas
demaos, para receber pintura acrilica.

CALCADAS EXTERNAS:

e Toda a calcada na parte da frente da escola serad demolida para reconstrucdo e adequacao da
acessibilidade;

¢ Na calcada de acesso a escola serd executado uma rampa em piso de concreto armado com
tela e acabamento convencional, com 10cm de espessura e junta de dilatacdo;

e A execucdo de passeio (calcada) serd em piso de concreto estampado armado com tela, com
8cm de espessura e piso podotdtil de concreto 40x40cm, direcional e alerta, conforme
detalhado em projeto e a NBR 9050/2020.
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CONSIDERACOES FINAIS:

e Para o aceite definitivo do término da obra, serdo testadas todas as instalagdes e serd feita

uma vistoria em todas as dependéncias;
e Caso haja problemas nesta vistoria, os problemas deverao ser imediatamente sanados;

e A obra deverd estar devidamente limpa e o canteiro de obra deverd ser totalmente
desmontado e retirado das dependéncias da mesma.

AMPFRI Associacdo dos Municipios da Regido da Foz do Rio Itajai.
CREA SC 050968-0

Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil - CREA/SC 093.243-9
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Memorial das Estruturas Metalicas

Este Memorial é apenas orientativo para Elabora¢ao dos projetos, Fabricagao e
Montagem das estruturas metalicas, e faz parte integrante do Memorial
Descritivo da Ampliagao do CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA.

OBRA:
e Cobertura da Ampliagdo do CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA— Municipio de Balnedrio
Camboriu - SC.

OBIJETIVO:

e O objetivo deste memorial é estabelecer os critérios e normas a serem seguidos para
elaboragao do Projeto executivo, para fabricacdao e para montagem das estruturas metdlicas
da cobertura acima citada.

PROJETO:

e A elaboracdo dos projetos executivos deverd seguir as orientacdes basicas do projeto
arquitetonico e as normas pertinentes;

e Os precos para elaboracdo destes projetos executivos deverdo estar inclusos nos precos dos
subitens do item 1.13.0.1 do orgamento, ndo cabendo a contratada nenhum pagamento
adicional por isso;

e A contratada podera iniciar os trabalhos de fabricacdo das estruturas somente apds a
verificagdo e o aceite, do projeto executivo, pelos técnicos e fiscais da contratante;

e Devera fazer parte do projeto executivo o seu respectivo memorial descritivo e a relagdo e
especificagcdo do material a ser empregado;

e A contratante deverd apresentar ART — Anotacdo de Responsabilidade Técnica, referente a
elaboracdo do projeto executivo, da fabricacdo e da montagem das estruturas e coberturas.

NORMAS:

e A elaboragdo dos Projetos executivos (incluindo célculos), a fabricagdo e a montagem das
estruturas deverdo estar de acordo com as prescricbes das Normas Brasileiras: NBR-
8186/1984, NBR-8800/1986, NBR-6163/1988 e NBR 14762/2001, e pelas especifica¢gdes da
AISC (American Institute of Steel Construction);

e As medidas de projeto deverdo ser checadas na obra antes da fabricacdo a fim de evitar
distor¢des na hora da montagem, sendo que as mesmas serdo de inteira responsabilidade da
contratada.

MATERIAIS:
e Todos os materiais deverdo ser de primeira qualidade, nunca utilizados anteriormente e de
boa procedéncia;
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O aco especificado em projeto e empregado na obra deverd ser compativel com a sua
utilizagdo com classificagao estrutural e patinavel (resistente a corrosdo);

Poderdo ser utilizados outros tipos de aco, porém os mesmos deverdo seguir as mesmas
caracteristicas do especificado acima;

As telhas utilizadas para a cobertura deverdo ser metdlicas, trapezoidais (trapézio com
h=40mm) em chapas de ac¢o zincadas/aluminizadas com espessura de 0,5mm, fixadas com
parafusos zincados tipo auto atarrachantes com borracha de vedagao;

E proibida a substituicdo de quaisquer dos materiais ou pecas de projeto sem a prévia
autorizacdo da fiscalizacdo e dos técnicos da contratante.

CONEXOES SOLDADAS E/OU PARAFUSADAS:

As conexdes soldadas deverdo ser do tipo arco elétrico com eletrodos revestidos e serem
executadas de acordo com as prescricdes das normas especificadas neste memorial
especificagdes do acgo utilizado;

As superficies a serem soldadas deverao estar isentas de escérias, graxa, 6leo, rebarbas, tintas
ou quaisquer outros materiais estranhos;

Quando for necessdrio a emenda de pegas estruturais, estas deverdo ser prevista em pontos
de menor solicitagao;

As conexOes parafusadas deverdo ter suas furagOes executadas previamente antes da
montagem e estas ndo excederdo a 20% do didametro do parafuso;

Todos os parafusos utilizados deverdo ser em ago no minimo classe ASTM A307, galvanizados
a fogo e com especificagdes estruturais.

CORTES:

Os cortes de pecas deverdo ser executados com serra mecanica, guilhotina ou oxicorte e
jamais através de solda com arco elétrico.

LIMPEZA E PINTURA DE PROTECAO:

Deverdo ser eliminadas as rebarbas ocasionadas por corte, macarico, respingos e escdria de
soldas, bem como poeira, 6leos, graxas e outros elementos estranhos;

Para retoques de danos ocorridos durante o transporte e/ou montagem, deverd ser
providenciado reparos nos pontos atingidos através de lixamento e pintura de acordo com o
especificado acima;

A pintura de fundo devera ter espessura igual ou maior que 125 micras em cada demdo, num

total de duas. RATAEL CAUSTRO 501 Assinado de forma digital por
' RAFAEL CALISTRO
BORBA:04136123922
Dados: 2022.11.28 09:52:13 -03'00'

Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil - CREA/SC 093.243-9
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