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MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICACOES

DAS INSTALACOES DE PREVENCAO CONTRA INCENDIO
JANEIRO/2022

Obra: CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

Local: Av. Hermoégenes Assis Feijo - S/N
Bairro: Sao Judas Tadeu

Area total: 2.348,96 m?2

DOS SISTEMAS

Este documento descreve as instalagcbes de prevencdo contra incéndio, da CEM
ALFREDO DOMINGOS DA SILVA, ja construida e em funcionamento no Municipio de
Balneario Camboriu s e sera constituido dos seguintes sistemas:

e Sistema Hidraulico Preventivo;

e Sistema de Protegdo por Extintores;

e Sistema de lluminacdo de Emergéncia e Sinalizacdo de Saida;
e Sistema de Alarme Contra Incéndio;

e Saidas de Emergéncia;

e Sistema de Gas Combustivel (GLP);

e Brigada de Incéndio;

e Sinalizacdo de Abandono de Local;

e Materiais de Acabamento e Revestimentos;

e Instalagdes Elétricas em Baixa Tensao.

OBIJETIVO

Este memorial tem o objetivo de descrever o Projeto Preventivo Contra Incéndio
da Edificacdo em questdo, sendo assim parte integrante do mesmo.

NORMATIZACAO

O projeto de Prevencdao Contra Incéndio em questdo foi elaborado com base nas
Normas de Seguranca Contra Incéndio do Estado de Santa Catarina, e suas respectivas
resolucdes vigentes, sendo que, onde as especificacbes forem omissas prevalecera o
que preconiza as hormas.

CRITERIOS DE PROJETO

As recomendacdes aqui apresentadas visam orientar a execucdo do Projeto
Preventivo Contra Incéndio no sentido de estabelecer uma instalagdo funcional e
segura. N3o implicam, todavia, em qualquer responsabilidade do projetista com
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relacdo a qualidade da instalagcdo executada por terceiros em discordancia com as
normas aplicaveis.

A empresa contratada deverd fornecer todos os equipamentos e ferramentas
adequadas para os servi¢os executados de modo a garantir o bom desempenho da
obra.

Para o aceite definitivo do término da obra, serdo testadas todas as instalagdes e
sera feita uma vistoria em todas as dependéncias.

CARGA DE INCENDIO

CALCULO DA CARGA DE FOGO

Combustiveis Quantidade de e A .
Equivaléncia
Poder calor por em madeira
Tipo Peso (kg) | calorifico combustivel (kg)
(Kcal/Kg) (Kcal)
Madeira / Moveis 10.000,00 5.000 100.000.000,00 10.989,01
Madeira / Cobertura | 15.000,00 5.000 150.000.000,000 16.483,51
PVC 593,13 4.310 2.556.390,30 561,84
L3 de Vidro 10,35 2.500 25.875,00 5,69
Bancos (plastico) 1.674,00 10.200 17.074.800,00 3.752,70
Poliuretano 1.148,00 5.500 6.314.000,00 1.387,69
Equivaléncia em Madeira TOTAL (kg) = 33.180,44
Area do edificio (m?) = 2.348,96
Carga de fogo ideal (kg/m?) = 14,12

OBS: Nao foram considerados materiais que ndo sdo considerados inflamaveis,
como alvenaria, ago, entre outros.

Seguindo a classificacdo de risco de imdveis da INOO3/DAT/CBMSC, E-1, inclui a
ocupacdo de imdvel de ESCOLAR EM GERAL com carga de incéndio de 300 MJ/m2, e
no Art. 10. Il - Carga de incéndio baixa: 100<qfi<300;.

SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO

Descricdo:
O projeto hidrdulico preventivo sera constituido por cinco itens principais no que
segue:

Reservatdrio Superior:
O reservatério superior serd com volume total de 10.000 litros (dividido em 2
reservatérios de 5.000 Litros), e dos quais 5.000 litros serdo de R.T.l. (Reserva Técnica
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de Incéndio) dividido em 2 partes de 2.500 litros, localizado junto a torre que
abastecera todo o edificio.

Canalizagdio do sistema

A canalizagdo do sistema serd executada em aco galvanizado com diametros
expressos em projeto. As tubulagdes aparentes serdo pintadas na cor vermelho. A
canalizagdo partird do lado do reservatdrio, sendo que logo abaixo do mesmo havera
um registro de gaveta e logo abaixo do registro uma valvula de retencdo vertical
pesada.

Hidrantes de Parede:

A edificacdo contara com 4 hidrantes de parede, locados conforme o projeto. O
mesmo terd a inscricdo “Incéndio” na sua parte frontal com 2 mangueiras de 15 m,
conforme especificacdo em planta. As mangueiras serdao em polietileno, fixa longa na
cor branca e forrada internamente com borracha. Os esguichos terdo didmetro de 13
mm (treze milimetros). O hidrante de parede serd composto ainda por um registro de
gaveta com engate rapido (storz) em cobre 1 %” (duas polegadas e meia) e uma
reducdo de 1 %" (duas polegadas e meia) para 1 %5” (uma polegada e meia).

Hidrante de Recalque:
Possui 1 hidrante de recalque na parte frontal, com saida para a RUA MARIA
MANSQTO.

Cdlculo da Altura “x”:
A planilha de calculo da altura necessaria para que se garanta a vazao preconizada
em norma segue anexa a este memorial.

SISTEMA DE PROTEGCAO POR EXTINTORES

Extintores de po quimico:

No sistema de protecao por extintores, foram utilizados extintores de pd quimico
seco de 4,0 kg (quatro quilogramas) locados conforme projeto. O funcionamento dos
mesmos serd do tipo tirar a trava e apertar o gatilho, com alcance do jato de 3,0 m
(trés metros) a 6,0 m (seis metros) intermitentes. O seu controle de capacidade sera
por manémetro. Acima de cada extintor devera conter uma placa do tipo seta, com
inscricdo “Extintor”, em seu interior. Abaixo de cada extintor devera conter uma placa
redonda, com a inscricdo “Ndo depositar material”, ambas as placas serdo na cor
vermelho e amarelo, conforme detalhe em projeto. Os extintores serdo ainda fixados
na parede com alca que deve suportar duas vezes e meio seu peso.
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SISTEMA DE ILUMINACAO DE EMERGENCIA E SINALIZAGAO DE SAIDA

lluminag¢do de emergéncia:

Foram definidos circuitos de iluminagdo de emergéncia, ligados a rede elétrica do
edificio. Cada ponto definido no projeto utiliza luminaria composta por 01 (uma)
lampada PL de 9 watts. Também esta previsto a instalacao de blocos auténomos de 55
watts, com autonomia para 02 (duas) horas de funcionamento, em caso de falta de
energia.

Placas de indicacdo de saida:

As placas de indicagao de saida serao luminosas e também utilizardo o sistema da
iluminagao de emergéncia. Terao fundo branco leitoso e terdo a inscricdao “Saida”
pintada em vermelho. As mesmas serdo fixadas conforme projeto.

SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO
A tens3o elétrica maxima do SADI deve ser inferior a 30 Vcc.
Composicdo do Sistema:
Este sistema é composto basicamente por uma central enderecdvel, acionadores
manuais tipo Push-Button com sirene eletronica, sinalizadores visuais e detectores de

fumaca.

Cdlculo de fonte de alimentagdo e bateria

Equipamento Quantidade Corrente (A)
De Pecas Individual | Total
Central Enderecavel 1 2 2
Sinalizador Visual 4 0,04 0,16
Detector de Fumaca 4 0,05 0,20
Acionador+Sin. Sonoro 4 0,02 0,16
Consumo total 2,52

Capacidade minima da fonte de alimentacdo principal (A) = 1,20 x 2,52
Capacidade minima da fonte de alimentacdo principal (A) = 3,32

Capacidade minima da bateria (Ah) = I x K
| = Intensidade total
K= Valor relativo a descarga, fornecido pelo fabricante - Parametro utilizado de 2,4
para uma hora de funcionamento
Capacidade minima da bateria (Ah) =3,32 x 2,4 = 7,98 Ah
Bateria escolhida (Ah) = uma bateria de 30 Ah de 24 Vcc
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Central supervisora:

Central para 4 pontos, com alimentagdo em 220V (duzentos e vinte volts),
transferéncia automadtica de 0 a 5s (zero a cinco segundos) para 12 Vcc (vinte e quatro
volts corrente continua), com circuito carregador para bateria e autonomia minima de
1h (uma hora). Nela devera constar leds com indicagdo de defeitos e resetores para os
mesmos e com possibilidades de acionamento local e remoto, com e sem retardo. Dela
sairdo cabos AWG — flexiveis, tipo UTP de quatro pares, para alimentacdo dos
acionadores 2 (dois cabos comuns a todos), alimentagdo para sirene eletrénica 2 (dois
cabos comuns a todos) e um cabo para cada acionador, para o retorno do sinal aberto
na central de alarme.

Descrig@io do painel:

Chave liga — Na posicao indicada no painel a central é ativada, mantendo acesso
um led ao lado da mesma e apagando todos os leds “AVARIA” dos acionadores
manuais.

Porta fusivel — Possui um fusivel de vidro de 3A (trés amperes), uma vez queimado
nenhum de seus indicadores visuais e sensores funcionara.

Chave Temporizado / Imediato — Na posi¢do temporizado, quando houver um
alerta de incéndio pelos acionadores manuais ou automaticos ativara a sirene interna
da central e depois de um periodo pré-determinado (3 (trés) a 5 (cinco) minutos),
ativara as sirenes, disparando todos os acionadores com cristais piezelétricos. Na
posicao imediata, o mesmo ocorre instantaneamente.

Chave Reset — Utilizada para apagar os leds de setores quando ativados, pois os
mesmos tém memdria permanente.

Chave Panico — Acionamento imediato de todas as sirenes.

Leds Setores — Indica o ponto que provocou o alerta do sistema.

Leds Avaria — Indicam a central desligada e algum tipo de defeito nos acionadores.

Sensores Opticos de Fumaga:

Sensores eletronicos que, através da presenca de fumaga quebram seu isolamento
(formacdo de cadeia idGnica) e acionam sua sirene e via cabo, tem sua indicacdo de
atividade junto a central de alarme.

Acionadores Manuais (Push-Button):

Serdo do tipo “quebre o vidro e aperte o botao” na cor vermelho e deverdo conter
as instrucdes quanto a seu uso. Deverd possuir leds para indicacdao de atuacao e
defeito, com retorno por linha fisica na mesma indicacdo na central e com sirene
incorporada ao acionador.

Disposicbes Gerais:

Quanto a localizacdo da central de alarme de incéndio, a mesma serd instalada em
local de facil visualizacdo. Esta localizacdo também nos garante que a mesma serd
protegida contra eventuais danos por agentes quimicos, elétricos ou mecanicos. O
numero de acionadores manuais (Push-Button) foi determinado de maneira que, um
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operador ndo percorra mais que 30 m para aciona-lo. A central deverd possuir
temporizador, para os acionamentos do alarme geral, efetuados pelos acionadores
com tempo de retardo de 3 a 5 min. (trés a cinco minutos). No monitor deverd haver
sinalizagdo visual e acustica, com funcionamento instantaneo ao acionamento. Cada
area setorizada devera dispor de no minimo uma sirene ou campainha. Os alarmes
deverdao emitir sons distintos de outros, em timbre e altura, de modo a serem
perceptiveis em todo o pavimento ou area. Devera ser observada nos alarmes uma
uniformidade de pressdao sonora minima de 15 dB (quinze decibéis) acima do nivel de
ruido local. Deve ter sonoridade com intensidade minima de 90 dB (noventa decibéis)
e maxima de 115 dB (cento e quinze decibéis) e frequéncia de 400 (quatrocentos) a
500 (quinhentos) Hertz com mais ou menos 10% (dez por cento) de tolerdncia. O
sistema de alarme serd composto por enlaces com sistema de protecdo préprios de
modo a preservar a central.

SAIDAS DE EMERGENCIA

Célculo da saida de emergéncia do pavimento superior, composto de 2 escadas de
acesso.

P = Populagdo Salas > 30 Alunos/ Sala x 8 Salas = 240 pessoas

Ca=60 **

N=P/Ca > N=240/60=4

Unidades de passagem (calculado) : Nx0,55m *=4x0,55=2,20m
Unidades de passagem (existente) : 1,50m + 1,20m = 2,70 m

SAIDA EXISTENTE = 2,70m

* Conforme IN 009/DAT/CBMSC, cada unidade de passagem equivale a 55cm;
** Conforme Tabela do Anexo C da IN 009/DAT/CBMSC;

SISTEMA DE GAS COMBUSTIVEL

Esta edificacdo possui 01 fogdo semi-industrial com 06 queimadores duplos e
01 forno semi-industrial.

Dimensdes da cozinha: 6,00m x 3,95m x 2,90m = 68,73 m?3
Para efeito de calculo considerou-se a poténcia de:

Fogdo 06 queimadores duplos — 270 Kcal/min

Forno semi-industrial - 100 Kcal / min
Poténcia total: 370 Kcal/min
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Cdlculo da central de GLP:
370 Kcal/min x 60min +11.200 = 1,98 Kg/h — 2 Kg/h
Serdo utilizados 01 cilindro P-45 em uso e 01 cilindro em sistema reserva.

Da central de gds:

Serd construida uma central de gas em alvenaria com parede que resista ao
fogo por um tempo minimo de 2 horas (tijolo macigo). A central serd localizada na
lateral da edificacdo com a sua porta virada para a fora.

O cilindro ndo podera estar em cota negativa em relagdo ao piso de acesso a
central.

A ligacdo dos cilindros a rede primdria, sera efetuada por meio de gambiarra
detalhada projeto. Serd afixada no abrigo da central de gas placas com a inscricao
“CENTRAL DE GAS”, "PERIGO", "INFLAMAVEL" e "PROIBIDO FUMAR", nas dimensdes
minimas de: 30 cm x 40 cm, fonte Arial em negrito 115 pt. As placas devem ser
locadas de tal modo que possam ser visualizadas de qualquer direcdo de acesso a area
dos recipientes.

A central de gas serd protegida por 01 extintor de incéndio.

Na central de gds serd instalado conjunto de controle de manobra com as
seguintes
caracteristicas:

| — dimensdes minimas de 30 x 60 x 20 cm;

Il — altura de instalagdo minima de 100 cm do piso externo;

Ill — sobreposto na prépria parede externa da Central de GLP ou na cerca/tela
de protecao

dos recipientes de superficie, aterrados ou enterrados;

IV — aberturas para ventilagdo na parte inferir do abrigo e/ou nas laterais; e

V — fechamento em material transparente, com a inscricdao: “EM CASO DE
INCENDIO, QUEBRE O VIDRO E FECHE O REGISTRO”.

O conjunto para controle e manobra para GLP é composto sequencialmente por:

| — valvula reguladora de pressao de estagio Unico;

Il = mandémetro para indicacdo da pressdo na rede primaria de gas, com
graduagao que permita uma leitura com precisdo, que deve ser regulada até 1,5
kgf/cm?;

[l — valvula de corte (valvula de esfera tipo fecho rapido);

IV — té plugado, com redugdo para %", para teste de estanqueidade da
canalizacdo.

Os dispositivos do conjunto para controle e manobra devem ser instalados de
acordo com o fluxo do gas.
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Da tubulagéo:

A tubulagdo serd composta de tubos de cobre aparente. A rede primaria, nao

podera ser instalada em parede de elementos vazados, evitando acimulo de gas, os
demais detalhes construtivos estdao nas pranchas do projeto preventivo de incéndio.

CALCULO DA REDE DE GAS
. , Poténcia Poténcia I i
Comprimento | Comprimento Diametro | Diametro
Trecho no trecho (m) | Acumulado (m) Calculada Adotada C.G(mm) | C.G (Pol)
(kcal/min) | (kcal/min) ) )
A-B 14,10 14,10 370 370 19.00 %"
B-C 0,60 14,70 100 100 19.00 %"
B-D 5,15 19,85 270 270 19.00 %"

Dimensionamento ventilagéo permanente:
Conforme Tabela 8 da IN 008/DAT/CBMSC-2014 - 2018

A Ventilaca i 2 o . <
Poténcia total dos entilagao superior (<?m ) Ventilagdo inferior (cm?) | Area total
. (Pelo menos 1,5m acima X N 5
aparelhos (kcal/min) . (Até 0,8 m do chao) (cm?)
do piso)
3392418 314 400 800
EXISTENTE ADOTADO
370 400 | 400 | 800

BRIGADA DE INCENDIO

A Brigada de Incéndio é definida como um grupo organizado de pessoas treinadas e
capacitadas para atuar na seguranca contra incéndio e panico dentro de uma
edificacdo ou darea pré-estabelecida, composta por brigadistas voluntarios e
particulares, cujas finalidades sdo realizar atividades de combate a principio de
incéndio, primeiros socorros, inspecdes dos sistemas preventivos contra incéndio e
implementacdo do plano de emergéncia da edificacdo. De acordo com a
IN28/DAT/CBMSC, o dimensionamento da Brigada de incéndio é feito considerando a
populacdo fixa do imdvel, ou seja, aquela que permanece regularmente na edificacdo,
considerando-se todos os turnos de trabalho e a natureza da ocupacdo, bem como
terceiros nestas condicdes, para um periodo de 24h (ex: funcionarios, servidores,
vigias, etc.).

Para esta edificacdo, classificada como Escolar Geral fica isenta a presenca de
brigadistas particulares, e para os voluntarios considera-se os professores e servidores
de forma geral, foi considerada a populacao fixa de 40 pessoas.

- Os brigadistas voluntarios, de forma geral, em locais com populacdo fixa superior a
10 pessoas devem ser dimensionados como 01 para cada GPD 20/por turno, basico
para este tipo de ocupacdo, devendo este nimero ser arredondado para o primeiro
numero inteiro superior. Dessa forma, para uma populacao fixa de 40 pessoas deve ser
previsto no minimo 02 brigadistas voluntarios.
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Dessa forma, para o atendimento a edificacdo objeto deste projeto sdao necessarios
02 BRIGADISTA VOLUNTARIO, devidamente regularizados/credenciados junto ao
Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. E quando houver a exigéncia de
brigadista voluntario, o nimero minimo a ser implementado serda de 03 (trés)
brigadistas voluntarios, conforme previsto na IN 28.

Salienta-se que quando em vistoria de funcionamento, caso seja verificada
divergéncia entre a populagao fixa considerada nesse dimensionamento e a populagdo
fixa existente, o cdlculo deverd ser refeito e a brigada de incéndio novamente
dimensionada. Todas as demais prescricdes e recomendacbes da IN28/DAT/CBMSC
devem ser consideradas e seguidas na formacdo da Brigada de Incéndio.

INSTALACOES ELETRICAS EM BAIXA TENSAO

As instalacbes elétricas em baixa tensdo deverdo seguir todas as preconizacoes
contidas na normativa especifica, Instrucdo Normativa 19 — Instalacdes Elétricas de
Baixa Tensdo. A edificacdo sera abastecida por fonte convencional de energia,
derivando de rede elétrica existente. Os quadros gerais e de distribuicdo terdo
circuitos proprios para os sistemas de seguranca. Estes circuitos deverdo ser
demarcados no quadro, tornando fécil a sua identificacao.

As instalacdes elétricas em média/alta tensdo que porventura existam devem seguir
as recomendacdes de seguranca do responsavel técnico desta disciplina.

MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Os materiais de acabamento e revestimento deverdo atender a Instru¢dao Normativa
18/DAT/CBMSC, em sua plenitude. Abaixo é apresentado a tabela 03 — Exigéncias
guanto a utilizacdo dos materiais de revestimento e acabamento, que cita os materiais
autorizados, suas propriedades e métodos de comprovacao de atendimento.

LOCAIS DE Cerémico, pedra natural,

REUNIAO DE , concreto, madeira ou Isento
PUBLICO COM | _ F"St:? 1 metalico
%ogggﬁgﬁ%a (do amblente) Carpetes, emborrachados, MNao Laudo ou

(auditdrios ou piso vinilico ou de PVC propagante ensaio
salas de reunibes | Paredes e Ceramico, concreto, Isento

com mais de divisorias alvenaria, metalico, gesso

ou pedra natural
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3% PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

AMFRI ESTADO DE SANTA CATARINA
Carpetes ou emborrachados Néo LBUdO. ou
propagante ensaio
Madeira Isento
Vidro Vidro de ART ou RRT
segurancga de instalagéo
Concreto, placa cimentifica,
Teto e forro metalico ou gesso Isento
Placa de fibra Mineral, Nao Laudo ou
manta térmica aluminizada propagante ensaio
100m?, boates, .
clubes noturnos Madeira Isento
em geral, saldes N3ao
de baile, PVC (4) propagante Isento
restauranies, NE Laud
danceterias, Decoracdo Materiais diversos (3) 0 . audo au
clubes sociais, propagante ensaio
circos, teatros, . Nao
cinemas, dperas, ternTc?;?:HELico Materiais diversos (3) propagante e Lzﬂggi:u
templos religiosos retardante

DISPOSICOES FINAIS

Pequenas alteracbes poderdo ser feitas, todavia mudancas dimensionais nao

devem ser executadas sem prévia autoriza¢do dos projetistas.
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