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Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

Todas as cotas deverão ser conferidas no local.

Em caso de divergência entre desenhos e cotas, o autor do projeto deverá ser consultado

Anterior ao início dos serviços de remoções e demolições, deverá ser realizado o fechamento
com tapume referente a Etapa - 01, indicada no Projeto de Canteiro de Obra (Prancha CO).

O faseamento do canteiro de obras, se dá pela necessidade da não interrupção do tráfego de
veículos e circulação de pedestres pelo sítio da obra, sendo portanto, impreterível o
proseguimento da ordem planejada.

Caso identifique-se a ocorrência de interferências ou conflitos que não permitam as ações
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalização, PMBC,
executor e projetistas), deverão ser informados para tomada conjunta da melhor decisão
estratégica.

Cotas CF (cota de fundo) referente a geratriz inferior do tubo

01

0202

03

04

03

05

06

DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA

- ACAD-Avenida Atlântica (Topografia)_R1

A1 ext - 594 X 1189

A

B

C

D

E

F

J K L M N O P Q R SI

NOTAS

MAPA CHAVE

LEGENDA

(EXISTENTE) MEIO-FIO

PROJETO GEOMÉTRICO

(MOBILIÁRIO) GOLA DE ÁRVORE

(MOBILIÁRIO) CHUVEIRO

(MOBILIÁRIO) PARACICLO

(MOBILIÁRIO) TOTEM INFORMATIVO

(MOBILIÁRIO) MUPI

(MOBILIÁRIO) MÓD. LIXEIRA
SCT DUPLO

REDE DE ÁGUA FRIA PROJETADA

REDE DE ESGOTO PROJETADA

ABRIGO REGISTRO E MEDIDOR DE
ÁGUA FRIA

CAIXA SIFONADA DE ESGOTO DE
POLIPROPILENO

CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO DE
CONCRETO

CAIXA DE INSPEÇÃO ESGOTO DE
CONCRETO

60x60cm
(EXISTENTE) REDE DE ESGOTO

(EXISTENTE) REDE DE ÁGUA FRIA

(EXISTENTE) PV - POÇO DE VISITA
ESGOTOCR

(EXISTENTE) CONEXÕES DE ÁGUA
FRIA

CONEXÃO DE ÁGUA PROJETADA

COTA DE FUNDO PROJETADA PARA
ESGOTO EM METROS (GERATRIZ
INFERIOR)

(EXISTENTE) GALERIA DRENAGEM

GALERIA PROJETADA DRENAGEM

CI

CS

(MOBILIÁRIO) BEBEDOURO

40x40cm
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