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Canteiro

Tampdo de ferro articulado
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DOCUMENTOS DE REFERENCIA

ACAD-Avenida Atlantica (Topografia)_R1

NOTAS

Escala 1:20

01 Cotas em metros. Coordenadas em UTM.

02 Todas as cotas deverao ser conferidas no local.

03 Em caso de divergéncia entre desenhos e cotas, o autor do projeto devera ser consultado

03 Anterior ao inicio dos servigos de remogdes e demoligdes, devera ser realizado o fechamento
com tapume referente a Etapa - 01, indicada no Projeto de Canteiro de Obra (Prancha CO).

04 O faseamento do canteiro de obras, se da pela necessidade da nao interrup¢ao do trafego de
veiculos e circulagdo de pedestres pelo sitio da obra, sendo portanto, impreterivel o
proseguimento da ordem planejada.

05 Caso identifique-se a ocorréncia de interferéncias ou conflitos que ndo permitam as agoes
contidas neste planejamento, todas as partes envolvidas do projeto (fiscalizagdo, PMBC,
executor e projetistas), deverao ser informados para tomada conjunta da melhor decisao
estratégica.

06 Cotas CF (cota de fundo) referente a geratriz inferior do tubo

REV 01 Conforme analise PMBC - Assessoria Especial do Projeto de Reurbanizagéo da Orla JK jun/2024

REV 00 Emisséo inicial JK mai/2024
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