
Legenda

Luminária LED 150W

Quadro de distribuição

Quadro de medição

Tomada alta a 2,20m do piso
Tomada média a 1,10m do piso

Quadro de Cargas (QD1)
Circuito Descrição Esquema Método Tensão Iluminação (W) Tomadas (W) Pot. total. Pot. total. Fases Pot. - R Pot. - S Pot. - T FCT FCA In' Ip Seção Ic Icc Disj dV parc dV total Status

de inst. (V) 150 100 (VA) (W) (W) (W) (W) (A) (A) (mm2) (A) (kA) (A) (%) (%)
1 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 10 1667 1500 S 1500 1.00 0.60 12.6 7.6 1.5 17.5 3 10 1.09 1.53 OK
2 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 10 1667 1500 T 1500 1.00 0.60 12.6 7.6 1.5 17.5 3 10 1.44 1.87 OK
3 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 10 1667 1500 S 1500 1.00 0.60 12.6 7.6 1.5 17.5 3 10 2.12 2.56 OK
4 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 10 1667 1500 T 1500 1.00 0.60 12.6 7.6 1.5 17.5 3 10 2.81 3.24 OK
5 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 10 1667 1500 R 1500 1.00 0.60 12.6 7.6 1.5 17.5 3 10 3.49 3.92 OK
6 ILUMINAÇÃO F+N B1 220 V 5 833 750 R 750 1.00 0.60 6.3 3.8 2.5 24.0 3 10 1.36 1.80 OK
7 ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA F+N+T B1 220 V 2 211 200 R 200 1.00 0.60 1.6 1.0 2.5 24.0 3 10 0.23 0.66 OK
8 TOMADA F+N+T B1 220 V 1 111 100 R 100 1.00 1.00 0.5 0.5 2.5 24.0 3 10 0.00 0.44 OK
9 Reserva F+N+T B1 220 V 600 600 R 600 1.00 1.00 2.7 2.7 1.5 17.5 3 10 0.00 0.00 OK

TOTAL 55 3 10088 9150 R+S+T 3150 3000 3000

Quadro de Demanda (QD1)

Tipo de carga Potência instalada
(kVA)

Fator de demanda
(%)

Demanda
(kVA)

Iluminação e TUG's (Escolas e semelhantes) 9.49 100.00 9.49
Uso Específico 0.60 100.00 0.60

TOTAL 10.09
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ILUMINAÇÃO 1  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO6    750 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 2  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA7    200 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 3  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

TOMADA8    100 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

2.5

ILUMINAÇÃO 4  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Reserva9    600 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

ILUMINAÇÃO 5  1500 W

10 A

Unipolar - PVC (70°C)

1.5

Potência instalada (W)
R   3150
S   3000
T   3000
Total   9150

DPS
275 V - 80 KA

Unipolar - PVC (70°C)
3#10(10)10mm²

Conduto ø3"(PVC)

50 A

Verde

QM1
KW.h

50 A
10 kA

50 A
10 kA

10

R+S+T

Unipolar - PVC (70°C)
ø3"(PVC) DPS

4x275 V - 80 KA

10 A
3 kA (1500 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

1 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (1500 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

2 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (1500 W)

S
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

3 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (1500 W)

T
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

4 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (1500 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

5 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (750 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

6 (ILUMINAÇÃO)

10 A
3 kA (200 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

7 (ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA)

10 A
3 kA (100 W)

R
2.5 Unipolar - PVC (70°C)

8 (TOMADA)

10 A
3 kA (600 W)

R
1.5 Unipolar - PVC (70°C)

9 (Reserva)

QD1
(9150 W)
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PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.
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