
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y Punção

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 2 84 168
2 5.0 16 122 1952
3 5.0 23 61 1403
4 5.0 37 45 1665
5 5.0 3 126 378
6 5.0 6 536 3216
7 5.0 27 109 2943
8 5.0 10 98 980
9 5.0 9 129 1161

10 5.0 7 73 511
11 5.0 5 110 550
12 5.0 7 89 623
13 5.0 6 64 384
14 5.0 4 118 472
15 5.0 14 66 924
16 5.0 4 147 588
17 5.0 4 78 312
18 5.0 4 76 304
19 5.0 2 99 198
20 5.0 1 138 138
21 5.0 8 157 1256
22 5.0 28 145 4060
23 5.0 16 137 2192
24 5.0 8 117 936
25 5.0 8 87 696
26 5.0 8 63 504
27 5.0 7 53 371
28 5.0 2 89 178
29 5.0 4 103 412
30 5.0 6 68 408
31 5.0 2 83 166
32 5.0 21 97 2037

CA50 33 6.3 3 306 918
34 6.3 3 722 2166
35 6.3 2 121 242
36 6.3 5 111 555
37 6.3 2 208 416
38 6.3 4 160 640
39 6.3 6 98 588
40 8.0 7 319 2233
41 8.0 4 121 484
42 8.0 2 220 440
43 8.0 5 161 805
44 8.0 2 111 222
45 8.0 6 535 3210
46 8.0 6 564 3384
47 8.0 15 499 7485
48 10.0 3 137 411
49 10.0 14 354 4956
50 10.0 10 325 3250
51 10.0 3 807 2421
52 10.0 39 731 28509
53 10.0 41 711 29151
54 10.0 3 714 2142
55 12.5 11 694 7634
56 12.5 11 695 7645
57 16.0 1 578 578
58 16.0 2 602 1204

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 55.3 5 13.5
8.0 182.6 16 72.1

10.0 708.4 60 436.8
12.5 152.8 13 147.2
16.0 17.8 2 28.1

CA60 5.0 320.9 27 49.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 697.7
CA60 49.5

Volume de concreto (C-35) = 26.71 m³
Área de forma = 96.37 m²

Armação negativa das lajes do pavimento SEGUNDO PAVIMENTO (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N40 16 N2 ø5.0 c/20 C=122
N33 16 N3 ø5.0 c/20 C=61
N34 37 N4 ø5.0 c/20 C=45
N5 7 N3 ø5.0 c/20 C=61
N6 27 N7 ø5.0 c/20 C=109
N8 5 N9 ø5.0 c/20 C=129
N10 4 N9 ø5.0 c/20 C=129
N11 5 N12 ø5.0 c/20 C=89
N41 6 N13 ø5.0 c/20 C=64

Armação negativa das lajes do pavimento SEGUNDO PAVIMENTO (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N14 6 N15 ø5.0 c/20 C=66
N16 8 N15 ø5.0 c/20 C=66
N17 4 N18 ø5.0 c/20 C=76
N21 8 N22 ø5.0 c/20 C=145
N23 7 N22 ø5.0 c/20 C=145
N24 6 N22 ø5.0 c/20 C=145
N23 7 N22 ø5.0 c/20 C=145
N43 8 N25 ø5.0 c/20 C=87
N38 8 N26 ø5.0 c/20 C=63
N48 7 N27 ø5.0 c/20 C=53
N29 6 N30 ø5.0 c/20 C=68

Armação positiva das lajes do pavimento SEGUNDO PAVIMENTO (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento SEGUNDO PAVIMENTO (Eixo Y)
escala 1:50
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FOLHA

CONTEÚDO

FINALIDADE DO ALVARÁ (TIPO DA EDIFICAÇÃO)

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO DA OBRA

ESCALA

CPF/CNPJ

RESPONSÁVEL TÉCNICO NÚMERO DO REGISTRO

TIPO DO ALVARÁ (OBJETIVO)

DISCIPLINA

PROJETADO POR

FERNANDO STROISCH

ESTRUTURAL

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FERNANDO STROISCH
ENGENHEIRO CIVIL

R. DINAMARCA, 320 - NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 88338-900

CONSTRUÇÃO 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

062522-0

83.102.285/0001-07

INDICADA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LAJE 2 PAVIMENTO

ESTRUTURA UNIFICADA

ARQUIVO
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