
RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13 V14 V15
V16 V17 V18
V19 V20 V21
V22 V23 V24
V25 V26 V27

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 281 157 44117
2 5.0 504 167 84168
3 5.0 214 177 37878
4 5.0 63 147 9261
5 5.0 2 97 194
6 5.0 2 103 206
7 5.0 20 341 6820
8 5.0 18 351 6318
9 5.0 4 87 348

10 5.0 4 93 372
11 5.0 13 157 2041

CA50 12 6.3 1 97 97
13 6.3 2 262 524
14 6.3 1 82 82
15 6.3 2 295 590
16 6.3 11 105 1155
17 6.3 12 110 1320
18 6.3 32 241 7712
19 8.0 12 1200 14400
20 8.0 6 498 2988
21 8.0 6 1195 7170
22 8.0 6 507 3042
23 8.0 8 587 4696
24 8.0 6 1106 6636
25 8.0 6 771 4626
26 8.0 6 345 2070
27 8.0 6 575 3450
28 8.0 8 440 3520
29 8.0 8 375 3000
30 8.0 9 87 783
31 8.0 6 554 3324
32 8.0 6 791 4746
33 8.0 6 514 3084
34 8.0 28 226 6328
35 8.0 6 432 2592
36 8.0 6 215 1290
37 8.0 6 631 3786
38 8.0 6 392 2352
39 8.0 6 309 1854
40 8.0 3 107 321
41 8.0 12 518 6216
42 8.0 6 671 4026
43 8.0 8 626 5008
44 8.0 8 761 6088
45 8.0 6 534 3204
46 10.0 2 358 716
47 10.0 2 579 1158
48 10.0 1 492 492
49 10.0 2 575 1150
50 10.0 1 265 265
51 10.0 1 484 484
52 10.0 1 697 697
53 10.0 2 767 1534
54 10.0 3 136 408
55 10.0 4 236 944
56 10.0 1 354 354
57 10.0 3 446 1338
58 10.0 1 162 162
59 10.0 4 459 1836
60 10.0 4 375 1500
61 10.0 1 300 300
62 10.0 3 507 1521
63 10.0 2 320 640
64 10.0 1 294 294
65 10.0 1 238 238
66 10.0 3 628 1884
67 10.0 1 302 302
68 10.0 1 218 218
69 10.0 3 761 2283
70 12.5 2 814 1628
71 12.5 2 926 1852
72 12.5 1 170 170
73 12.5 2 1197 2394
74 12.5 2 556 1112
75 12.5 2 1096 2192
76 12.5 2 532 1064
77 12.5 1 180 180
78 12.5 3 245 735
79 12.5 2 1197 2394
80 12.5 2 577 1154
81 12.5 2 182 364
82 12.5 1 101 101
83 12.5 2 590 1180
84 12.5 1 352 352
85 12.5 2 551 1102
86 12.5 2 303 606
87 12.5 2 390 780
88 12.5 2 353 706
89 12.5 2 112 224
90 12.5 2 370 740
91 12.5 2 136 272
92 12.5 4 375 1500
93 12.5 2 562 1124
94 12.5 1 124 124
95 12.5 2 577 1154
96 12.5 4 791 3164
97 12.5 1 157 157
98 12.5 1 200 200
99 12.5 2 514 1028

100 12.5 16 226 3616
101 12.5 2 1079 2158
102 12.5 1 255 255
103 12.5 1 596 596
104 12.5 1 163 163
105 12.5 2 1200 2400
106 12.5 2 465 930
107 12.5 2 219 438
108 12.5 2 268 536
109 12.5 2 642 1284
110 12.5 2 400 800
111 12.5 1 123 123
112 12.5 2 443 886
113 12.5 2 323 646
114 12.5 4 538 2152
115 12.5 4 554 2216
116 12.5 2 695 1390
117 12.5 2 693 1386
118 12.5 1 191 191
119 12.5 1 265 265
120 12.5 3 676 2028
121 12.5 4 534 2136
122 16.0 1 147 147
123 16.0 2 790 1580
124 16.0 2 577 1154
125 16.0 2 244 488
126 16.0 2 262 524
127 16.0 4 312 1248
128 16.0 2 246 492
129 16.0 2 514 1028
130 16.0 1 270 270
131 16.0 1 547 547
132 16.0 2 673 1346
133 16.0 1 137 137
134 16.0 2 761 1522

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 114.8 10 28.1
8.0 1106 93 436.4

10.0 207.2 18 127.7
12.5 563.5 47 542.8
16.0 104.8 9 165.5

CA60 5.0 1917.2 160 295.5
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1300.5
CA60 295.5

Volume de concreto (C-35) = 21.97 m³
Área de forma = 217.82 m²

P1 P2 P3 P4 P5

30 271.5
25 x 60

60 376.2
25 x 60

60 382.2
25 x 60

60 382.2
25 x 60

25

271.5
23 N1 c/12

376.2
32 N1 c/12

382.2
32 N1 c/12

382.2
32 N1 c/12

2x3 N19 ø8.0 C=1200(PELE)
49 490

92x3 N20 ø8.0 C=498

19
41

1 N12 ø6.3 C=97

15 802
2 N70 ø12.5 C=814 (1c)

914 15
2 N71 ø12.5 C=926 (1c)

1 N72 ø12.5 C=170 (1c)

80

14 1186
2 N73 ø12.5 C=1197 (1c)

70 525 34

2 N74 ø12.5 C=556(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

25

19

54

119 N1 ø5.0 C=157

0

P6 P7 P8 V22 P9 V25 P10

20 296.5
20 x 70

30 193.5
20 x 70

50 484
20 x 70

50 498
20 x 70

25

296.5
19 N2 c/16

193.5
13 N2 c/16

484
31 N2 c/16

498
32 N2 c/16

9
1191

2x3 N21 ø8.0 C=1195 (PELE)
49 499

92x3 N22 ø8.0 C=507

15 1084
2 N75 ø12.5 C=1096 (1c)

12.5 2 N76 ø12.5 C=532 (1c)

1 N77 ø12.5 C=180 (1c)

95

1 N78 ø12.5 C=245 (1c)

105

32 1168
2 N79 ø12.5 C=1197 (1c)

75 548 32

2 N80 ø12.5 C=577(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

95 N2 ø5.0 C=167

0

P12 P13

50 510.5
25 x 70

25

510.5
43 N3 c/12

579
92x4 N23 ø8.0 C=587 (PELE)

115 2 N46 ø10.0 c/45 C=358 (1c)

2 N47 ø10.0 C=579 (1c)

2 N81 ø12.5 C=182 (1c)
90 14

1 N82 ø12.5 C=101(1c)
579 14

2 N83 ø12.5 C=590(1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

19

64

43 N3 ø5.0 C=177

0

P14 P15 V19 V24

20 286.5
20 x 60

40 223.5
20 x 60

529
20 x 60

286.5
18 N4 c/16

211
14 N4 c/16

491.5
31 N4 c/16

9
1093

92x3 N24 ø8.0 C=1106 (PELE)

2 N13 ø6.3 C=262 (1c)

12 482
1 N48 ø10.0 C=492 (1c)

12 565
2 N49 ø10.0 C=575 (1c)

105 1 N84 ø12.5 C=352 (1c)

2 N85 ø12.5 C=551 (1c)

1 N50 ø10.0 C=265 (2c)

150

1 N51 ø10.0 C=484 (1c)

135

12 687
1 N52 ø10.0 C=697 (1c)

12 757
2 N53 ø10.0 C=767 (1c)

115 23
3 N54 ø10.0 C=136(1c)

ESC 1:50
V4

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

14

54

63 N4 ø5.0 C=147

0

V16 P16 P17 P18

231
25 x 60

50 111
25 x 60

50 270.5
25 x 60

60

211
24 N1 c/9

111
19N1c/6

112
14N1c/8

158.5
18 N1 c/9

9
767

2x3 N25 ø8.0 C=771 (PELE)

15 291
2 N86 ø12.5 C=303 (1c)

4 N55 ø10.0 C=236 (1c)

2 N87 ø12.5 C=390 (1c)

1 N122 ø16.0 C=147 (1c)
27 767

2 N123 ø16.0 C=790(1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

25

19

54

75 N1 ø5.0 C=157

0

P19 P20

20 276.5
20 x 70

50

276.5
18 N2 c/16

9
341

2x3 N26 ø8.0 C=345 (PELE)

14 36

1 N14 ø6.3 C=82

15 341
2 N88 ø12.5 C=353 (1c)

1 N89 ø12.5 C=112 (1c)
32 341

2 N90 ø12.5 C=370 (1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

18 N2 ø5.0 C=167

0

V23 P21

543
20 x 70

25

523
33 N2 c/16

9
562

92x3 N27 ø8.0 C=575 (PELE)

2 N15 ø6.3 C=295 (1c)

562 19
2 N124 ø16.0 C=577(1c)

32 107
2 N91 ø12.5 C=136 (1c)

200
48

2 N125 ø16.0 C=244(1c)

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

33 N2 ø5.0 C=167

0

V16 V18 P22

113.6
25 x 70

7.5 270.9
25 x 70

50

93.6
8N3c/12

270.9
23 N3 c/12

9
436

2x4 N28 ø8.0 C=440 (PELE)

12 344
1 N56 ø10.0 C=354 (1c)

12 436
3 N57 ø10.0 C=446 (1c)

1 N58 ø10.0 C=162 (1c)
25 436

4 N59 ø10.0 C=459 (1c)

ESC 1:50
V8

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

30
7.

5
32

.5

A

A

19

24

2 N5 ø5.0 c/6 C=97

19

27

2 N6 ø5.0 c/6 C=103

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

70

25

Ø 7.5
4 N16 ø6.3 C=105

4 N17 ø6.3 C=110

19

64

31 N3 ø5.0 C=177

0

Armadura de pele interrompida por furo.
Respeitar o afastamento das barras na abertura.

P22 P23

50 270.5
25 x 70

60

112
14N3c/8

158.5
16 N3 c/10

2x4 N29 ø8.0 C=375 (PELE)

4 N60 ø10.0 C=375 (1c)

4 N92 ø12.5 C=375 (1c)

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

19

64

30 N3 ø5.0 C=177

0

P24 P25

20 196.5
15 x 162

20

196.5
10 N7 c/21

7
231

72x8 N18 ø6.3 C=241 (PELE)

10 41

3 N30 ø8.0 C=87

1041

3 N30 ø8.0 C=87

19 231 19
2 N126 ø16.0 C=262(1c)

44
231

44

2 N127 ø16.0 C=312(1c)

ESC 1:50
V10

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

16
2

15
9

156

10 N7 ø5.0 C=341

0

P26 P27

20 196.5
15 x 162

20

196.5
10 N7 c/21

7
231

72x8 N18 ø6.3 C=241 (PELE)

10 41

3 N30 ø8.0 C=87

19 231
2 N128 ø16.0 C=246(1c)

44
231

44

2 N127 ø16.0 C=312(1c)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

16
2

15
9

156

10 N7 ø5.0 C=341

0

P27 V20 P28

20 496
20 x 70

40

496
31 N2 c/16

9
550

2x3 N31 ø8.0 C=554 (PELE)

15 550
2 N93 ø12.5 C=562 (1c)

30 97
1 N94 ø12.5 C=124 (1c) 1 N89 ø12.5 C=112 (1c)

30 550
2 N95 ø12.5 C=577 (1c)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

31 N2 ø5.0 C=167

0

P19 P14 P6

50 390.9
20 x 70

50 256.1
20 x 70

50

390.9
25 N2 c/16

256.1
17 N2 c/16

2x3 N32 ø8.0 C=791 (PELE)

2 N96 ø12.5 C=791 (1c)

1 N97 ø12.5 C=157 (1c)
1 N98 ø12.5 C=200 (1c)

105

2 N96 ø12.5 C=791 (1c)

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

42 N2 ø5.0 C=167

0

P6 P1

50 420
20 x 70

50

420
27 N2 c/16

2x3 N33 ø8.0 C=514 (PELE)

2 N99 ø12.5 C=514 (1c)

2 N129 ø16.0 C=514(1c)

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

27 N2 ø5.0 C=167

0

P26 P24

50 131.5
20 x 162

50

131.5
9 N8 c/16

2x7 N34 ø8.0 C=226 (PELE)

4 N100 ø12.5 C=226(1c)

4 N100 ø12.5 C=226(1c)

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

16
2

20
14

156

9 N8 ø5.0 C=351

0

P24 V8 P20 V5 P15 P7 P2

50 272
20 x 70

25 53.6
20 x 70

7.5 354.9
20 x 70

50 256.1
20 x 70

20 470
20 x 70

30

272
17 N2 c/16

40
4N2c/10
13.6

1N2c/16
32

8N2c/4
322.9

21 N2 c/16
256.1

17 N2 c/16
470

30 N2 c/16

2x3 N19 ø8.0 C=1200(PELE)

49

2x3 N35 ø8.0 C=432

2 N101 ø12.5 C=1079(1c) 110 1 N61 ø10.0 C=300 (1c)

3 N62 ø10.0 C=507 (1c)

2 N78 ø12.5 c/20 C=245 (1c)

155

1 N102 ø12.5 C=255 (1c)

85

1 N103 ø12.5 C=596 (1c)

135

152 14
1 N104 ø12.5 C=163(1c)

2 N105 ø12.5 C=1200(1c)

71 454 14
2 N106 ø12.5 C=465(1c)

ESC 1:50
V16

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

30
7.

5
32

.5

A

A

14

24

2 N9 ø5.0 c/7 C=87

14

27

2 N10 ø5.0 c/4 C=93

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

70

20

Ø 7.5
4 N16 ø6.3 C=105

4 N17 ø6.3 C=110

14

64

98 N2 ø5.0 C=167

0

Armadura de pele interrompida por furo.
Respeitar o afastamento das barras na abertura.

P27 P25

50 131.5
20 x 162

50

131.5
9 N8 c/16

2x7 N34 ø8.0 C=226 (PELE)

4 N100 ø12.5 C=226(1c)

4 N100 ø12.5 C=226(1c)

ESC 1:50
V17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

16
2

20
14

156

9 N8 ø5.0 C=351

0

P25 V8

50 64
20 x 70

7.5 91
20 x 70

64
4N2c/16

66
5N2c/16

207
92x3 N36 ø8.0 C=215 (PELE)

207 15
2 N107 ø12.5 C=219(1c)

207
64

2 N108 ø12.5 C=268(1c)

ESC 1:50
V18

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

30
7.

5
32

.5

A

A

14

24

2 N9 ø5.0 c/7 C=87

14

27

2 N10 ø5.0 c/7 C=93

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

70

20

Ø 7.5
3 N16 ø6.3 C=105

4 N17 ø6.3 C=110

14

64

9 N2 ø5.0 C=167

0

Armadura de pele interrompida por furo.
Respeitar o afastamento das barras na abertura.

P16 V4 P11 P8

25 368.6
25 x 60

50 160.5
25 x 60

20

111
37N1c/3

282.6
32 N1 c/9

160.5
18 N1 c/9

9
618

92x3 N37 ø8.0 C=631 (PELE)

15 618 15
2 N109 ø12.5 C=642(1c)

1 N130 ø16.0 C=270 (1c)

115

35 516
1 N131 ø16.0 C=547 (1c)

35 618 27

2 N132 ø16.0 C=673(1c)

ESC 1:50
V19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

25

19

54

87 N1 ø5.0 C=157

0

V12 P22

364
20 x 70

30

344
25 N2 c/14

9
388

2x3 N38 ø8.0 C=392 (PELE)

15 388
2 N110 ø12.5 C=400 (1c)

97 29

1 N111 ø12.5 C=123(1c)
32 388 29

2 N112 ø12.5 C=443 (1c)

ESC 1:50
V20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

25 N2 ø5.0 C=167

0

P22 P17

30 252.5
15 x 70

25

252.5
13 N11 c/21

301
92x3 N39 ø8.0 C=309 (PELE)

10 51

3 N40 ø8.0 C=107

12 301 12
2 N63 ø10.0 C=320 (1c)

14 301 14
2 N113 ø12.5 C=323 (1c)

ESC 1:50
V21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

15

9

64

13 N11 ø5.0 C=157

0

V2 P3

490
20 x 70

30

470
30 N2 c/16

9
514

2x3 N41 ø8.0 C=518 (PELE)

15 514 15
2 N114 ø12.5 C=538 (1c)

32 514 14
2 N115 ø12.5 C=554 (1c)

ESC 1:50
V22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

30 N2 ø5.0 C=167

0

P28 P23 V7 P18

30 339
20 x 70

25 252.5
20 x 70

30

339
22 N2 c/16

252.5
16 N2 c/16

2x3 N42 ø8.0 C=671 (PELE)

15 671 15
2 N116 ø12.5 C=695 (1c)

14 671 14
2 N117 ø12.5 C=693 (1c)

ESC 1:50
V23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

38 N2 ø5.0 C=167

0

P18 V4 P12 P9

30 368.6
25 x 70

50 155.5
25 x 70

20

368.6
41 N3 c/9

155.5
15 N3 c/11

618
92x4 N43 ø8.0 C=626 (PELE)

115 1 N64 ø10.0 C=294 (1c)
228 12

1 N65 ø10.0 C=238 (1c)
618 12

3 N66 ø10.0 C=628 (1c)

37 157
1 N118 ø12.5 C=191 (1c)

1 N119 ø12.5 C=265 (1c)

130

37 618 27

3 N120 ø12.5 C=676(1c)

ESC 1:50
V24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

19

64

56 N3 ø5.0 C=177

0

V2 P4

490
20 x 70

30

470
30 N2 c/16

9
514

2x3 N41 ø8.0 C=518 (PELE)

15 514 15
2 N114 ø12.5 C=538 (1c)

32 514 14
2 N115 ø12.5 C=554 (1c)

ESC 1:50
V25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

30 N2 ø5.0 C=167

0

P21 P13 P10

60 486.6
25 x 70

60 120.5
25 x 70

40

486.6
41 N3 c/12

120.5
13N3c/10

2x4 N44 ø8.0 C=761 (PELE)

150 1 N67 ø10.0 C=302 (1c) 1 N68 ø10.0 C=218 (1c)

3 N69 ø10.0 C=761 (1c)

1 N133 ø16.0 C=137 (1c)

2 N134 ø16.0 C=761(1c)

ESC 1:50
V26

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

19

64

54 N3 ø5.0 C=177

0

P10 P5

40 440
20 x 70

60

440
28 N2 c/16

2x3 N45 ø8.0 C=534 (PELE)

2 N121 ø12.5 C=534(1c)

2 N121 ø12.5 C=534(1c)

ESC 1:50
V27

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

28 N2 ø5.0 C=167

0

FOLHA
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