
RELAÇÃO DO AÇO

V1 V2 V3
V4 V5 V6
V7 V8 V9
V10 V11 V12
V13 V14 V15
V16 V17 V18
V19 V20 V21
V22 V23 V24
V25 V26 V27

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 211 177 37347
2 5.0 145 147 21315
3 5.0 124 187 23188
4 5.0 18 105 1890
5 5.0 18 91 1638
6 5.0 94 107 10058
7 5.0 173 167 28891
8 5.0 2 273 546
9 5.0 2 87 174

10 5.0 2 73 146
11 5.0 10 137 1370
12 5.0 53 147 7791
13 5.0 94 207 19458
14 5.0 36 97 3492
15 5.0 32 137 4384
16 5.0 18 117 2106
17 5.0 13 157 2041
18 5.0 32 157 5024
19 5.0 2 97 194
20 5.0 4 71 284

CA50 21 6.3 9 167 1503
22 6.3 25 105 2625
23 6.3 21 90 1890
24 6.3 6 295 1770
25 6.3 1 162 162
26 6.3 1 82 82
27 6.3 2 454 908
28 6.3 3 110 330
29 8.0 8 792 6336
30 8.0 8 911 7288
31 8.0 6 278 1668
32 8.0 10 1096 10960
33 8.0 12 345 4140
34 8.0 6 570 3420
35 8.0 12 771 9252
36 8.0 4 244 976
37 8.0 6 485 2910
38 8.0 6 820 4920
39 8.0 6 526 3156
40 8.0 6 226 1356
41 8.0 2 294 588
42 8.0 2 326 652
43 8.0 6 396 2376
44 8.0 6 301 1806
45 8.0 6 438 2628
46 8.0 8 601 4808
47 8.0 8 714 5712
48 10.0 4 802 3208
49 10.0 4 922 3688
50 10.0 1 89 89
51 10.0 2 287 574
52 10.0 1 209 209
53 10.0 6 351 2106
54 10.0 2 270 540
55 10.0 2 311 622
56 10.0 2 311 622
57 10.0 2 390 780
58 10.0 1 195 195
59 10.0 1 619 619
60 10.0 1 676 676
61 10.0 2 814 1628
62 10.0 3 139 417
63 10.0 1 483 483
64 10.0 1 498 498
65 10.0 3 788 2364
66 10.0 2 250 500
67 10.0 2 278 556
68 10.0 1 456 456
69 10.0 2 528 1056
70 10.0 8 831 6648
71 10.0 2 382 764
72 10.0 3 226 678
73 10.0 2 217 434
74 10.0 1 132 132
75 10.0 2 296 592
76 10.0 2 332 664
77 10.0 2 305 610
78 10.0 1 357 357
79 10.0 3 601 1803
80 10.0 4 733 2932
81 10.0 3 307 921
82 12.5 1 629 629
83 12.5 1 604 604
84 12.5 1 101 101
85 12.5 2 914 1828
86 12.5 2 166 332
87 12.5 2 352 704
88 12.5 4 366 1464
89 12.5 2 236 472
90 12.5 1 363 363
91 12.5 2 569 1138
92 12.5 2 134 268
93 12.5 1 161 161
94 12.5 2 231 462
95 12.5 2 691 1382
96 12.5 2 779 1558
97 12.5 1 168 168
98 12.5 2 807 1614
99 12.5 5 485 2425

100 12.5 7 820 5740
101 12.5 1 210 210
102 12.5 1 167 167
103 12.5 1 183 183
104 12.5 2 544 1088
105 12.5 3 497 1491
106 12.5 1 376 376
107 12.5 2 226 452
108 12.5 3 238 714
109 12.5 2 438 876
110 12.5 1 173 173
111 12.5 2 498 996
112 12.5 2 412 824
113 12.5 2 428 856
114 12.5 2 428 856
115 12.5 1 122 122
116 12.5 2 506 1012
117 12.5 4 601 2404
118 12.5 2 340 680
119 16.0 2 182 364
120 16.0 2 806 1612
121 16.0 2 1098 2196
122 16.0 1 208 208
123 16.0 2 285 570
124 16.0 2 1161 2322
125 16.0 3 519 1557
126 16.0 1 186 186
127 16.0 1 236 236
128 16.0 2 302 604
129 16.0 1 188 188
130 16.0 2 243 486
131 16.0 2 466 932
132 20.0 2 734 1468

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 92.7 8 22.7
8.0 749.5 63 295.7

10.0 384.2 33 236.9
12.5 348.9 30 336.1
16.0 114.6 10 180.9
20.0 14.7 2 36.2

CA60 5.0 1713.4 143 264.1
PESO TOTAL

(kg)

CA50 1108.5
CA60 264.1

Volume de concreto (C-35) = 18.37 m³
Área de forma = 140.03 m²

P1 P2 P3

30 271.5
25 x 70

60 376.2
25 x 70

60

271.5
23 N1 c/12

376.2
32 N1 c/12

2x4 N29 ø8.0 C=792 (PELE)

19
76

1 N21 ø6.3 C=167

792 12
4 N48 ø10.0 C=802 (1c)

1 N119 ø16.0 C=182 (1c)
18 792

2 N120 ø16.0 C=806(1c)

ESC 1:50
V1

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

19

64

55 N1 ø5.0 C=177

630

P3 P4 P5

60 382.2
25 x 70

60 382.2
25 x 70

25

382.2
32 N1 c/12

382.2
32 N1 c/12

903
92x4 N30 ø8.0 C=911 (PELE)

19
76

2 N21 ø6.3 C=167

12 903 12
4 N49 ø10.0 C=922 (1c)

1 N82 ø12.5 C=629 (1c)

1 N83 ø12.5 C=604 (1c)

90 14
1 N84 ø12.5 C=101(1c)

903 14
2 N85 ø12.5 C=914(1c)

ESC 1:50
V2

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

19

64

64 N1 ø5.0 C=177

630

V17 P11

251
20 x 60

25

112
16N2c/7

139
9 N2 c/16

270
92x3 N31 ø8.0 C=278 (PELE)

10 81
1 N50 ø10.0 C=89 (1c)
10 270 12

2 N51 ø10.0 C=287 (1c)

135 34

2 N86 ø12.5 C=166(1c)54
270 34

2 N87 ø12.5 C=352 (1c)

ESC 1:50
V3

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

14

54

25 N2 ø5.0 C=147

SUSPENSÃO V17
ESC 1:25

34

64

1 N52 ø10.0 C=209

630

P11 P12 P13

25 108.6
40 x 60

7.5 224.7
40 x 60

7.5 135.7
40 x 60

40 204.2
40 x 60

7.5 303.8
40 x 60

25

108.6
14N3c/8

224.7
29 N3 c/8

135.7
17 N3 c/8

204.2
26 N3 c/8

303.8
38 N3 c/8

9
1083

92x5 N32 ø8.0 C=1096 (PELE)

19 1083
2 N121 ø16.0 C=1098(1c)

42
170

1 N122 ø16.0 C=208 (1c)

2 N123 ø16.0 c/25 C=285(1c)

160

42
1083

43

2 N124 ø16.0 C=1161(1c)

ESC 1:50
V4

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

40

30
7.

5
22

.5

A

A

23

24

2x3 N4 ø5.0 c/3 C=105

23

17

2x3 N5 ø5.0 c/3 C=91

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

60

40

30
7.

5
22

.5

B

B

23

24

2x3 N4 ø5.0 c/3 C=105

23

17

2x3 N5 ø5.0 c/3 C=91

SEÇÃO C-C
ESC 1:25

60

40

30
7.

5
22

.5

C

C

23

24

2x3 N4 ø5.0 c/3 C=105

23

17

2x3 N5 ø5.0 c/3 C=91

D

D

SEÇÃO D-D
ESC 1:25

60

40

Ø 7.5
6 N22 ø6.3 C=105

5 N23 ø6.3 C=90

Ø 7.5
6 N22 ø6.3 C=105

5 N23 ø6.3 C=90

Ø 7.5
6 N22 ø6.3 C=105

7 N23 ø6.3 C=90

34

54

124 N3 ø5.0 C=187

630

Armadura de pele interrompida por furo.
Respeitar o afastamento das barras na abertura.

P14 P15

20 286.5
20 x 60

40

286.5
18 N2 c/16

9
341

2x3 N33 ø8.0 C=345 (PELE)

12 341
3 N53 ø10.0 C=351 (1c)

28 341
2 N88 ø12.5 C=366 (1c)

ESC 1:50
V5

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

14

54

18 N2 ø5.0 C=147

630

V16 V21
276

20 x 40
211

14 N6 c/16

2 N54 ø10.0 C=270 (1c)

23 270 23
2 N55 ø10.0 C=311 (1c)

ESC 1:50
V6

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

14 N6 ø5.0 C=107

630

V16 V20 P16 P17 P18

251
20 x 40

50 111
20 x 40

50 270.5
20 x 40

60

110
22N6c/5

101
8N6c/13

111
14N6c/8

108
12N6c/9

162.5
15 N6 c/11

2x3 N24 ø6.3 C=295 (PELE)

2 N56 ø10.0 C=311 (1c)

2 N89 ø12.5 C=236 (1c)

2 N57 ø10.0 C=390 (1c)

1 N58 ø10.0 C=195 (2c)

105

1 N59 ø10.0 C=619 (1c)

1 N60 ø10.0 C=676 (1c)
29 787

2 N61 ø10.0 C=814 (1c)

ESC 1:50
V7

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

71 N6 ø5.0 C=107

630

P19 P20

20 276.5
20 x 60

50

276.5
18 N2 c/16

9
341

2x3 N33 ø8.0 C=345 (PELE)

12 341
3 N53 ø10.0 C=351 (1c)

28 341
2 N88 ø12.5 C=366 (1c)

ESC 1:50
V8

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

14

54

18 N2 ø5.0 C=147

630

V24 P21

538
20 x 70

25

120
10N7c/12

132
11 N7 c/12

271
17 N7 c/16

9
557

92x3 N34 ø8.0 C=570 (PELE)

77.5 1 N90 ø12.5 C=363 (1c)
15 557

2 N91 ø12.5 C=569 (1c)

32 105
2 N92 ø12.5 C=134 (1c)

130 34

1 N93 ø12.5 C=161(1c)
200 34

2 N94 ø12.5 C=231(1c)

2 N8 ø5.0 C=273

ESC 1:50
V9

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

38 N7 ø5.0 C=167

630

V15 V20 V19 P22 P23

115.6
20 x 60

7.5 268.9
20 x 60

50 270.5
20 x 60

60

95.6
6N2c/16

268.9
17 N2 c/16

270.5
17 N2 c/16

9
767

2x3 N35 ø8.0 C=771 (PELE)

1476

1 N25 ø6.3 C=162

3 N62 ø10.0 C=139 (1c)
679 15

2 N95 ø12.5 C=691 (1c)

1 N63 ø10.0 C=483 (2c)

1 N64 ø10.0 C=498 (1c)
23 767

3 N65 ø10.0 C=788 (1c)

ESC 1:50
V10

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

30
7.

5
22

.5

A

A

14

24

2 N9 ø5.0 c/7 C=87

14

17

2 N10 ø5.0 c/7 C=73

B

B

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

60

20

Ø 7.5
3 N22 ø6.3 C=105

4 N23 ø6.3 C=90

14

54

40 N2 ø5.0 C=147

630

Armadura de pele interrompida por furo.
Respeitar o afastamento das barras na abertura.

P24 P25

20 196.5
15 x 60

20

196.5
10 N11 c/21

9
231

92x2 N36 ø8.0 C=244 (PELE)

12 231 12
2 N66 ø10.0 C=250 (1c)

26 231 26
2 N67 ø10.0 C=278 (1c)

ESC 1:50
V11

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

15

9

54

10 N11 ø5.0 C=137

630

P26 P27 P28

20 196.5
20 x 70

20 496
20 x 70

40

196.5
13 N7 c/16

496
31 N7 c/16

9
767

2x3 N35 ø8.0 C=771 (PELE)

14 36

1 N26 ø6.3 C=82

15 767
2 N96 ø12.5 C=779 (1c)

157 14
1 N97 ø12.5 C=168(1c)

32 767 14
2 N98 ø12.5 C=807 (1c)

ESC 1:50
V12

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

44 N7 ø5.0 C=167

630

P19 P14

50 390.9
20 x 70

50

390.9
25 N7 c/16

2x3 N37 ø8.0 C=485 (PELE)

2 N99 ø12.5 C=485 (1c)

3 N99 ø12.5 C=485 (1c)

ESC 1:50
V13

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

25 N7 ø5.0 C=167

630

P14 P6 P1

50 256.1
20 x 70

50 420
20 x 70

50

256.1
17 N7 c/16

420
27 N7 c/16

2x3 N38 ø8.0 C=820 (PELE)

2 N100 ø12.5 C=820(1c)

1 N101 ø12.5 C=210 (1c)

100 1 N102 ø12.5 C=167 (1c)

2 N100 ø12.5 C=820(1c)

ESC 1:50
V14

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

44 N7 ø5.0 C=167

630

P26 P24 V10 P20

50 131.5
20 x 60

50 272
20 x 60

20

131.5
9 N2 c/16

105
7N2c/15

167
19 N2 c/9

518
92x3 N39 ø8.0 C=526 (PELE)

1 N68 ø10.0 C=456 (1c)
518 12

2 N69 ø10.0 C=528 (1c)

157 29

1 N103 ø12.5 C=183(1c)
518 29

2 N104 ø12.5 C=544(1c)

ESC 1:50
V15

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

14

54

35 N2 ø5.0 C=147

630

P20 V7 V6 P15

20 420.9
40 x 40

50

420.9
53 N12 c/8

15 485
3 N105 ø12.5 C=497(1c)

1 N119 ø16.0 C=182 (1c)
38

485
3 N125 ø16.0 C=519(1c)

ESC 1:50
V16

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

40

34

34

53 N12 ø5.0 C=147

630

P15 V3 P2

50 746.1
40 x 70

30

746.1
94 N13 c/8

820
122x4 N70 ø10.0 C=831 (PELE)

2 N71 ø10.0 C=382 (1c)

280 1 N106 ø12.5 C=376 (1c)

3 N100 ø12.5 C=820(1c)

18 172
1 N126 ø16.0 C=186 (1c)

18 222
1 N127 ø16.0 C=236 (1c)

18 288
2 N128 ø16.0 C=302(1c)

147
45

1 N129 ø16.0 C=188(1c)
202

45

2 N130 ø16.0 C=243(1c)

ESC 1:50
V17

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

40

34

64

94 N13 ø5.0 C=207

630
P27 P25

50 131.5
20 x 60

50

131.5
9 N2 c/16

2x3 N40 ø8.0 C=226 (PELE)

3 N72 ø10.0 C=226 (1c)

2 N107 ø12.5 C=226(1c)

ESC 1:50
V18

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

60

20

14

54

9 N2 ø5.0 C=147

630

P25 V10

50 162.5
20 x 40

142.5
9 N6 c/16

207 12
2 N73 ø10.0 C=217 (1c)

207 34

3 N108 ø12.5 C=238(1c)

ESC 1:50
V19

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

20

14

34

9 N6 ø5.0 C=107

630

V10 V7

292.5
15 x 40
252.5

13 N14 c/21

10 286
2 N41 ø8.0 C=294 (1c)

22 286 22
2 N42 ø8.0 C=326 (1c)

ESC 1:50
V20

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

9

34

13 N14 ø5.0 C=97

630

P16 V6 P11

20 373.6
25 x 50

50

373.6
32 N15 c/12

2 N109 ø12.5 C=438(1c)

142 34

1 N110 ø12.5 C=173(1c)
32 438 34

2 N111 ø12.5 C=498 (1c)

ESC 1:50
V21

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

25

19

44

32 N15 ø5.0 C=137

630

P22 P17

20 252.5
15 x 50

20

112
7N16c/16

140.5
11 N16 c/13

75 1 N74 ø10.0 C=132 (1c)
12 286

2 N75 ø10.0 C=296 (1c)

24 286 27

2 N76 ø10.0 C=332 (1c)

ESC 1:50
V22

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

50

15

9

44

18 N16 ø5.0 C=117

630

P28 P23

30 339
20 x 70

25

339
22 N7 c/16

388
92x3 N43 ø8.0 C=396 (PELE)

15 388 15
2 N112 ø12.5 C=412 (1c)

14 388 32

2 N113 ø12.5 C=428 (1c)

ESC 1:50
V23

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

20

14

64

22 N7 ø5.0 C=167

630

P23 V9 P18 P12

25 252.5
15 x 70

25.5 96.3
25 x 60

7.5 274.8
25 x 60

40

252.5
13 N17 c/21

96.3
9N18c/12

274.8
23 N18 c/12

9
297

2x3 N44 ø8.0 C=301 (PELE) 2x3 N45 ø8.0 C=438 (PELE)

297 10
2 N77 ø10.0 C=305 (1c)

2 N114 ø12.5 C=428 (1c)

2 N27 ø6.3 C=454 (1ø1c+1ø2c)

107

18 452
2 N131 ø16.0 C=466(1c) 1 N115 ø12.5 C=122 (1c)

2 N116 ø12.5 C=506 (1c)

ESC 1:50
V24

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

15

SEÇÃO B-B
ESC 1:25

60

25

30
7.

5
22

.5

B

B

19

24

2 N19 ø5.0 c/6 C=97

13

17

2x2 N20 ø5.0 c/6 C=71

C

C

SEÇÃO C-C
ESC 1:25

60

25

Ø 7.5
4 N22 ø6.3 C=105

3 N28 ø6.3 C=110

9

64

13 N17 ø5.0 C=157

19

54

32 N18 ø5.0 C=157

630

Armadura de pele interrompida por furo.
Respeitar o afastamento das barras na abertura.

P21 P13

60 486.6
25 x 70

60

486.6
41 N1 c/12

2x4 N46 ø8.0 C=601 (PELE)

115 1 N78 ø10.0 C=357 (1c)

3 N79 ø10.0 C=601 (1c)

4 N117 ø12.5 C=601(1c)

ESC 1:50
V25

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

19

64

41 N1 ø5.0 C=177

630

P13 P5

60 600.5
25 x 70

60

600.5
51 N1 c/12

2x4 N47 ø8.0 C=714 (PELE)

19
76

3 N21 ø6.3 C=167

19
76

3 N21 ø6.3 C=167

12 714 12
4 N80 ø10.0 C=733 (1c)

26 714
2 N132 ø20.0 C=734(1c)

ESC 1:50
V26

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

70

25

19

64

51 N1 ø5.0 C=177

630

P23 P18

25 252.5
15 x 40

25

110
11N14c/10

142.5
12 N14 c/12

297 12
3 N81 ø10.0 C=307 (1c)

35 297 14
2 N118 ø12.5 C=340 (1c)

ESC 1:50
V27

A

A

SEÇÃO A-A
ESC 1:25

40

15

9

34

23 N14 ø5.0 C=97

494.5

FOLHA

CONTEÚDO

FINALIDADE DO ALVARÁ (TIPO DA EDIFICAÇÃO)

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO DA OBRA

ESCALA

CPF/CNPJ

RESPONSÁVEL TÉCNICO NÚMERO DO REGISTRO

TIPO DO ALVARÁ (OBJETIVO)

DISCIPLINA

PROJETADO POR

FERNANDO STROISCH

ESTRUTURAL

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FERNANDO STROISCH
ENGENHEIRO CIVIL

R. DINAMARCA, 320 - NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 88338-900

CONSTRUÇÃO 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

062522-0

83.102.285/0001-07

INDICADA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

VIGAS 2 PAVIMENTO

ESTRUTURA UNIFICADA
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