
RELAÇÃO DO AÇO

LE1 LE2 LE3

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 11 50 550
2 5.0 12 126 1512

CA50 3 8.0 2 74 148
4 8.0 2 156 312
5 10.0 10 395 3950
6 10.0 15 133 1995
7 10.0 17 133 2261
8 10.0 22 166 3652
9 10.0 5 157 785

10 10.0 2 132 264
11 10.0 13 157 2041
12 10.0 2 VAR VAR
13 10.0 15 449 6735
14 12.5 7 VAR VAR
15 12.5 4 137 548
16 12.5 14 130 1820
17 12.5 14 130 1820
18 16.0 7 472 3304
19 16.0 7 398 2786

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

PESO + 0%
(kg)

CA50 8.0 4.6 1 1.8
10.0 222.9 19 137.4
12.5 65.6 6 63.2
16.0 60.9 6 96.1

CA60 5.0 20.6 2 3.2
PESO TOTAL

(kg)

CA50 298.5
CA60 3.2

Volume de concreto (C-35) = 2.11 m³
Área de forma = 18.10 m²
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CONTEÚDO

FINALIDADE DO ALVARÁ (TIPO DA EDIFICAÇÃO)

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO DA OBRA

ESCALA

CPF/CNPJ

RESPONSÁVEL TÉCNICO NÚMERO DO REGISTRO

TIPO DO ALVARÁ (OBJETIVO)

DISCIPLINA

PROJETADO POR

FERNANDO STROISCH

ESTRUTURAL

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FERNANDO STROISCH
ENGENHEIRO CIVIL

R. DINAMARCA, 320 - NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 88338-900

CONSTRUÇÃO 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

062522-0

83.102.285/0001-07

INDICADA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

ESCADA 3 PAVIMENTO

ESTRUTURA UNIFICADA

ARQUIVO
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