
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos X Negativos Y Positivos X
Positivos Y Punção

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 26 92 2392
2 5.0 5 196 980
3 5.0 10 45 450
4 5.0 11 102 1122
5 5.0 6 94 564
6 5.0 5 82 410
7 5.0 5 95 475
8 5.0 6 109 654
9 5.0 6 122 732

10 5.0 7 115 805
11 5.0 31 89 2759
12 5.0 2 113 226
13 5.0 2 99 198
14 5.0 3 98 294
15 5.0 5 53 265
16 5.0 4 160 640
17 5.0 8 65 520
18 5.0 8 348 2784
19 5.0 11 102 1122
20 5.0 20 97 1940

CA50 21 6.3 2 179 358
22 6.3 2 209 418
23 6.3 35 130 4550
24 6.3 10 154 1540
25 6.3 9 347 3123
26 8.0 6 514 3084
27 8.0 6 564 3384
28 8.0 6 804 4824
29 10.0 3 258 774
30 10.0 3 553 1659
31 10.0 3 502 1506
32 12.5 3 576 1728
33 16.0 11 727 7997
34 16.0 11 727 7997
35 20.0 16 752 12032
36 20.0 1 753 753
37 20.0 8 734 5872

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 99.9 9 24.4
8.0 112.9 10 44.6

10.0 39.4 4 24.3
12.5 17.3 2 16.6
16.0 159.9 14 252.4
20.0 186.6 16 460.1

CA60 5.0 193.3 17 29.8
PESO TOTAL

(kg)

CA50 822.5
CA60 29.8

Volume de concreto (C-35) = 26.25 m³
Área de forma = 83.39 m²

Armação negativa das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N26 26 N1 ø5.0 c/20 C=92
N2 10 N3 ø5.0 c/20 C=45
N4 6 N5 ø5.0 c/20 C=94
N6 5 N7 ø5.0 c/20 C=95
N4 6 N8 ø5.0 c/20 C=109
N9 7 N10 ø5.0 c/20 C=115

Armação negativa das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo Y)
escala 1:50
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Armaduras de distribuição
Armadura Armadura de distribuição

N14 5 N15 ø5.0 c/20 C=53
N16 8 N17 ø5.0 c/20 C=65
N23 8 N18 ø5.0 c/10 C=348
N24 11 N19 ø5.0 c/10 C=102
N25 30 N11 ø5.0 c/10 C=89

Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento COBERTURA (Eixo Y)
escala 1:50
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