
RELAÇÃO DO AÇO

Negativos Y Positivos X Positivos Y

AÇO N DIAM QUANT C.UNIT C.TOTAL
(mm) (cm) (cm)

CA60 1 5.0 1 91 91
2 5.0 7 43 301

CA50 3 6.3 21 228 4788
4 6.3 8 212 1696
5 6.3 1 209 209
6 6.3 10 198 1980
7 6.3 10 239 2390
8 6.3 10 297 2970
9 6.3 9 199 1791

10 6.3 1 183 183
11 6.3 9 189 1701
12 6.3 8 240 1920
13 6.3 10 234 2340
14 8.0 3 126 378
15 8.0 13 389 5057
16 8.0 18 203 3654
17 8.0 18 213 3834
18 8.0 1 302 302
19 8.0 17 301 5117
20 8.0 1 403 403
21 8.0 15 405 6075
22 8.0 1 382 382

RESUMO DO AÇO

AÇO DIAM
(mm)

C.TOTAL
(m)

QUANT + 0%
(Barras)

PESO + 0%
(kg)

CA50 6.3 219.7 19 53.8
8.0 252 22 99.4

CA60 5.0 3.9 1 0.6
PESO TOTAL

(kg)

CA50 153.2
CA60 0.6

Volume de concreto (C-35) = 5.53 m³
Área de forma = 36.67 m²

Armação negativa das lajes do pavimento RESERVATÓRIO SUPERIOR (Eixo Y)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento RESERVATÓRIO SUPERIOR (Eixo X)
escala 1:50
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Armação positiva das lajes do pavimento RESERVATÓRIO SUPERIOR (Eixo Y)
escala 1:50
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FOLHA

CONTEÚDO

FINALIDADE DO ALVARÁ (TIPO DA EDIFICAÇÃO)

PROPRIETÁRIO

ENDEREÇO DA OBRA

ESCALA

CPF/CNPJ

RESPONSÁVEL TÉCNICO NÚMERO DO REGISTRO

TIPO DO ALVARÁ (OBJETIVO)

DISCIPLINA

PROJETADO POR

FERNANDO STROISCH

ESTRUTURAL

MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

FERNANDO STROISCH
ENGENHEIRO CIVIL

R. DINAMARCA, 320 - NAÇÕES, BALNEÁRIO CAMBORIÚ - SC, 88338-900

CONSTRUÇÃO 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL

062522-0

83.102.285/0001-07

INDICADA

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

LAJE RESERVATÓRIO

ESTRUTURA UNIFICADA

ARQUIVO
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