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PROJETO TELECOM/FO - ARMARIOS TEL-11 E FO-11

|—Bose concreto 2.00x1.30m

Dutos
pvc rig.
4x4”g

DETALHES

ARMARIO OUTDOOR FO

Composigao Base Armarios Outdoor para Fibra Optica

Armario construido em Chapa de Ago Galvanizada

(1x) Chassi

(1x) Topo preparado para integragéo de Sistema de Ventilagéo forcada

(1x) Porta frontal ¢/ Parede Simples: Juntas de vedagéo para estanquicidade
Dobradigas inviolaveis

Grelhas estampadas para ventilagdo natural e arrefecimento do interior do armario
(1x) Fecho de punho rotativo ¢/ chave

(2x) Filtros para controlo de condensagdo e de impurezas na ventilagao natural para o interior do armario

(1x) Retentor de porta (limitador e auto-bloqueio da porta)
(3x) Painéis fixos (Laterais e Traseiro) de parede simples
Juntas de vedag&o para estanquicidade

(1x) Estrutura Pivotante para fibra

(1x) Pedestal em Aco Inox para instalagdo em macico
COR: RAL 7035

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO R2
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ESQUEMA DRENO =
NOTAS: VISTA SUPERIOR - TAMPA

- APLICAGAO PARA REDES DE DISTRIBUIGAO PRIMARIA E SECUNDARIA;
- TRES LINHAS DE DUTOS COM ATE 9 DUTOS;

- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE C25. EM REGIOES MARITIMAS OU AREAS

INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE C30 (NBR 6118);
- CAIXA EM CONCRETO ARMADO;

- A BASE DA CAIXA DEVERA TER INCLINAGAO DE ESCOAMENTO DE 1% EM DIREGAO AO DRENO;

- MEDIDAS EM MILIMETROS;

SIMBOLOGIA REDE TELECOM/FO

QUADRO DE DISTRIBUIGAO ILUMINAGAO PUBLICA

QUADRO DE MEDIGAO PADRAO CELESC

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGAO TIPO "R2" - DIM. CONF. DETALHE
ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRAO

CONFORME DET. EM PROJET

CAIXA DE PASSAGEM E DERI\(/)ACAO EM ALUMINIO FUNDIDO.

BANCO DE DUTOS SUBTERRANEO - ALIMENTADORES E DISTRIBUIGAO

LEGENDA

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO TEL-FO

VISTA EM PLANTA
Caixa de Passagem de Aluminio (40x40x20) Wetzel

Fabricada em aluminio, é ideal para de equi elétricos
em geral e/ou outras ligagdes em ambientes imidos e com emanagéo de
gases nao inflamaveis.

Elevada resisténcia mecénica e a corroséo.

Tampa Reversivel.

Pintura a p6 epoxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5.

Dimensdes em cm (CxLxA): 40x40x20
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BANCOS DE DUTOS

NIVEL DO PISO ACABADO
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Haste de aterramento

5/8"'x2400mm cobreada
alta camada 240microns.

PLANTA BAIXA IMPL. ARM. TEL/FO
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Escala 1:250

Sem escala
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DETALHE GENERICO DA ALIMENTAGAO
DOS POSTE DE ILUMINAGAO EM BARRAMENTO

=7

o O

>
= N
o ot
/7

A1 ext - 594 X 1189

CORRIDA
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DETALHE GENERICO DA ALIMENTACAO
DOS POSSTE DE ILUMINAGAO EM FINAL DE CIRCUITO
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