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 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICAARM. TEL

 QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESCARM.FO

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO TIPO "R2" - DIM. CONF. DETALHETEL/FO

  CUIDADO

BANCO DE DUTOS SUBTERRÂNEO - ALIMENTADORES E DISTRIBUIÇÃO

ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRÃO

TEL-FO
CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO.
CONFORME DET. EM PROJETO
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C.I.

BEPQMC

Caixa de
Inspeção

Diam. 30x40cm

Haste de aterramento
5/8"x2400mm cobreada

alta camada 240microns.

Cabo de cobre
nú #70mm2TE

L/
FO

  C
UI

D
A

D
O

2"

4x4"

5x4"

Base concreto 2.00x1.30m

pvc ríg.

pvc ríg.
Dutos

Dutos

DOS POSTE DE ILUMINAÇÃO EM BARRAMENTO
DETALHE GENÉRICO DA ALIMENTAÇÃO

NÍVEL MICROMOBILIDADE
NÍVEL CORRIDA

MICROMOBILIDADE

CORRIDA

B

B

A A

ARGOLA
Ø20

PLANTA BAIXA

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO R2

TAMPA FERRO NODULAR

INCLINAÇÃO 1%

ENVOLTÓRIO COM
MANTA BEDIMPREENCHIMENTO

COM BRITA

CORTE BB CORTE AA

CAIXA

SOLO

SOLO

SOLO
ENVOLTÓRIO COM
MANTA BEDIM

PREENCHIMENTO
COM BRITA

TUBO PVC Ø100 PERFURADO

ESQUEMA DRENO
VISTA SUPERIOR - TAMPANOTAS:

- APLICAÇÃO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA;
- TRÊS LINHAS DE DUTOS COM ATÉ 9 DUTOS;
- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE C25. EM REGIÕES MARÍTIMAS OU ÁREAS
INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE C30 (NBR 6118);
- CAIXA EM CONCRETO ARMADO;
- A BASE DA CAIXA DEVERÁ TER INCLINAÇÃO DE ESCOAMENTO DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS;

TELECOM

TAMPA FERRO NODULAR

INCLINAÇÃO 1%

ENVOLTÓRIO COM
MANTA BEDIM

PREENCHIMENTO
COM BRITA

FIBRA ÓTICA

ÁRMARIO OUTDOOR FO

Composição Base Armários Outdoor para Fibra Óptica
Armário construído em Chapa de Aço Galvanizada
(1x) Chassi
(1x) Topo preparado para integração de Sistema de Ventilação forçada
(1x) Porta frontal c/ Parede Simples: Juntas de vedação para estanquicidade
Dobradiças invioláveis
Grelhas estampadas para ventilação natural e arrefecimento do interior do armário
(1x) Fecho de punho rotativo c/ chave
(2x) Filtros para controlo de condensação e de impurezas na ventilação natural para o interior do armário
(1x) Retentor de porta (limitador e auto-bloqueio da porta)
(3x) Painéis fixos (Laterais e Traseiro) de parede simples
Juntas de vedação para estanquicidade
(1x) Estrutura Pivotante para fibra
(1x) Pedestal em Aço Inox para instalação em maciço
COR: RAL 7035

2x4"

NÍVEL DO PISO ACABADO

Banco de dutos 9x4"

Aterro

Placa de ardósia
Fita zebrada

Areia média
Pead

2x2"

BANCOS DE DUTOS

Caixa de Passagem de Alumínio (40x40x20) Wetzel

Fabricada em alumínio, é ideal para montagem de equipamentos elétricos
em geral e/ou outras ligações em ambientes úmidos e com emanação de
gases não inflamáveis.
Elevada resistência mecânica e à corrosão.
Tampa Reversível.
Pintura a pó epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6,5.
Dimensões em cm (CxLxA): 40x40x20

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO TEL-FO

VISTA EM PLANTA

TEL-FO

Duto de rede elétrica

Duto de rede telecom

Duto de rede telecom
1.1/2"

Duto de rede telecom
1.1/2"

DOS POSSTE DE ILUMINAÇÃO EM FINAL DE CIRCUITO
DETALHE GENÉRICO DA ALIMENTAÇÃO

NÍVEL MICROMOBILIDADE
NÍVEL CORRIDA

MICROMOBILIDADE

CORRIDA

Duto de rede elétrica

Duto de rede telecom

Duto de rede telecom
1.1/2"

MALHA DE ATERRAMENTO 
#150mm² PERTENCENTE

CABO DE COBRE NU

SOLDA EXOTÉRMICA  

SOLDA EXOTÉRMICA  

HASTE TIPO FERRO-COBRE

CABO DE COBRE 

0,
60

m

0,30m

2,5cm

VISTA SUPERIOR
VISTA SUPERIOR    -TAMPA-

30cm

A B

27cm

C

20
cm

CORTE C-D

VISTA FRONTAL

CORTE A-B

30
cm

40
cm

1/2"

Ø30cm

Ø25cm

ALÇA

D

10
cm

cooperweld 5/8"x2400mm
alta camada de cobre - 254 microns

conforme NBR 13571

PLANTA BAIXA

TAMPA FERRO NODULAR

INCLINAÇÃO 1%

ENVOLTÓRIO COM MANTA
BEDIM

PREENCHIMENTO
COM BRITA

CORTE BB CORTE AA

CAIXA

SOLO

SOLO

SOLO
ENVOLTÓRIO COM MANTA
BEDIM

PREENCHIMENTO
COM BRITA

TUBO PVC Ø100 PERFURADO

ESQUEMA DRENO VISTA SUPERIOR - TAMPA

NOTAS:
- APLICAÇÃO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO -
REDE NEUTRA (TELECOM/FO/SOM/CFTV);
- DUAS LINHAS DE DUTOS COM ATÉ 6 DUTOS;
- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU
MAIOR QUE C25. EM REGIÕES MARÍTIMAS OU
ÁREAS INDUSTRIAIS USAR IGUAL OU MAIOR QUE
C30 (NBR 6118);
- CAIXA EM CONCRETO ARMADO;
- A BASE DA CAIXA DEVERÁ TER INCLINAÇÃO DE
ESCOAMENTO DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS;
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  CUIDADO

TAMPA FERRO NODULAR

INCLINAÇÃO 1%

ENVOLTÓRIO COM MANTA
BEDIM

PREENCHIMENTO
COM BRITA

B
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TEL / FO

  CUIDADO

VISTA EM PLANTA

 PROJETO TELECOM/FO - ARMÁRIOS  TEL-12 E FO-12

ANTONIO NARLOCH NETO
Engenheira Eletricista
CREA/SC 026.018-2

 PLANTA BAIXA IMPL. ARM. TEL/FO
Sem escalaA

 DET. ATERRAMENTO
Sem escalaB
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