M

| -N

P

BOXO08

ACADEMIA
E ASSISTIDA CHLVETRO
Q
©
)
©
UNIDADE DE
ALONGAMENTO
%o , o °°
. = — C
- ZHIME—] °
- I
oo
_QMC»OA
el 10,31 .
3#95(95)mm2 - 1KV EPR - CU ’
5 o olooloo T e 0
= — I i 3 .
TOTEN g
LIXEIRA EMBUTIDA 06 UN. INFORMATIVO i 3 QMC-BOX-08
:: . 08 Medigdes - 123 kVA
it & 200A
- PV
- 3 b
4+260 z- 5
f 4+280 . .
13 | +
| ! i 4 300 4+320
‘ f |
/O/ ELETRODIITO EM ACO GALVANZABOAE l
NBR 5598.
ATERRAR COM CONDUTOR DE COBRE #16mm?.
HASTE PADRAO COPPERWELD 2,4m.
| VEM DA REDE CELEJ

3#120(120)mm2 - 1KV EPR - QU

3-150KVA
FU-11325

CP \ ESTACIONAMENTO \\

DECK03 .~

QUIOSQUE

GRANDE

CALCADAO

VIA DE CORRIDA

VIA DE MICROMOBILIDADE

VIA TRANSPORTE PUBLICO

A 4+340
ANTICA |

ADOLFO WEHMUTH

EDIFICACAO
4380

EDIFICIO
NOBLESSE
4410

o

)

e

2 |
o

TRECHO 14
TRECHO 15

PROJETO ELETRICO QMC-BOX-08
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PLANTA BAIXA IMPL. QMC PADRAO

Sem Escala
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Conexao entre

caixa C e QDIP
B 4x@34" PVC
rigido anti-chama Conexao entre Armario de FO e
QMC
Conexao entre 1x@2" PVC

caixa C e QMC
Ix@2" PVC
rigido anti-chama —

rigido anti-chama
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FO/Telecom e Caixa R2
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g - ' q rigido anti-chama
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7 Conexao entre Arm.FO e Arm. de :
Sl Telecom: '
Caixa Eje Conexéo entre QDIP e caixa de 1,X.®4 +1X.®2 PVC
Inspecdo “passagem rigido anti-chama Haste de aterramento
Diam. 30x40cm 2xF2" PVC 5/8'x2400mm cobreada
A rigido anti-chama alta camada 240microns.

Conexéao entre QDIP e QMC
1xa3" PVC
rigido anti-chama

Conexao entre Caixa de Inspecéao
de aterramento e QMC

1x@1" PVC

rigido anti-chama

DIAGRAMA UNIFILAR QMC-BOX-08

SEM ESCALA
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Haste de aterramento

cooperweld 5/8"x2400mm
alta camada de cobre — 254 microns
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DET. ELEMENTOS DO ATERRAMENTO

Sem Escala
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NOTA: AS COTAS ESTAO EXPRESSAS EM MM.
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SOLDA EXOTERMICA
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HASTE TIPO FERRO-COBRE
cooperweld 5/8°x2400mm
alta camada_de re — 254 microns
conforme NBR 13571

CABO DE COBRE NU /

#150mm? PERTENCENTE
MALHA DE ATERRAMENTO

SOLDA EXOTERMICA

32

X

CARACTERISTICAS TECNICAS:

1 — Anti—chamoa;

2 — FElevada resisténcia aos agentes atmosféricos;
3 — Estabiliados aos raios UV;

4 — Excelente resisténcia a corrosdo;

5 — IP65, conforme IEC 529 (EM 60259).

CARACTERISTICAS ELETRICAS:

1 — Duplo isolamento;
2 — Rigidez dielétrica > 5kV;
3 — Resisténcia de isolamento > 5M ohms.

MATERIAL: Tampa em policarbonato transparente e corpo em
policarbonato bege.

DIMENSOES CX .MEDICAO: Comprimento 520mm x Largura 260mm x Profund.170mm
Espessura das paredes: Smm

NOTA IMPORTANTE: OS CABOS DE

ALIMENTACAO DO QUADRO DE MEDIDORES
DEVE ENTRAR POR CIMA NO DISJUNTOR GERAL
E SAIR POR BAIXO PARA CONECTAR AOS
BARRAMENTOS.

DET. BANCOS DE DUTOS
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NIVEL DO PISO ACABADO

SEM ESCALA
Pi=64k(\)/V | 50A
FR20% s W 8kW4  Mo1.a- 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU
FIID_=92°/ 50A Super poste
DI=63KVA < Wyt 8kW 5 Mot.b - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1KV - CU
100 A 50A Super poste
cc=10 kA EVaY T 8kW 3_Mo1.c - 1#16(16)(16)mm2 - 0,6/1kV - CU
\éfn“é DO T 8 2 H 50A Super poste
seogommaEeRIA | PN e mi pr o MKW 4 v01.d - 1#90(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU
o - 50A llum. Gola Arvores
3x)DP
Classo - mi oyt TKW 5 w01 - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU
T 27oV20KA 50A llum. Deck Quiosque
EVY W1 30KW Mot £- 3#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU
50A QT-EVENTOS
- me T 2KW 7 Moq.g - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1kV - CU
50A [lum. Poste Tocha
Bar. de Gu Ne - mi o 3KW 7 Moq.h - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU
eaiiiagiea oD 300 llum. Poste Geral
1kW -
R T 9 - MO1.i - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU
50A llum. Academia
- ma it AKW 49 Mo j - 1#10(10)(10)mm2 - 0,6/1KV - CU
50A llum. Poste Tocha deck
o m pur o AKW 49 - Mo1.k - 1#6(6)(6)mm2 - 0,6/1KV - CU
50A llum. Balizadores piso deck
VA 12 - RESERVA
50A
R 13 - RESERVA
50A
R 14 - RESERVA
(T) (N)(3F)
0,30m
@ DET. CAIXA TIPO "C"
SEM ESCALA
» »
| LI'AMPA FERRO NODULAR | LI'AMPA FERRO NODULAR
85
)8
Lm0 | | 10 65 |
j (o) B
000 [ o 0000l 0 |°
ol | o 560| O mjlelelelln
A A 000 [ 11000/
_V et 10 o INCLINACAO 1% INELINACAO 1%
(9] (a9
DB PREENCHlMENTO/ PREENCHlMENTO/
COMBRITA 30 \_Sggm.TORK) COM MANTA COMBRITA \EEE&LTONO COM MANTA
PLANTA BAIXA CORTE BB ORTE
30
NOTAS: | 90 |
- APLlCACAO PARA REDES DE D|STR|BU|CAO
CAIXA SECUNDARIA (BT); ‘ ‘

TUBQ PVC @100 PERFURADO

SOLO

/ SOLO
PREENCHIMENTO!

SOLO \_
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VISTA SUPERIOR - TAMPA

DET. PONTO DE ENTREGA DA ENERGIA

CONEXAO COM RD CELESC

SEM ESCALA

TIPO DE ESTRUTURA

DEFINICAO DA
CELESC

2

POSTE CELESC

=)
N/

1 | Bucha terminal de aterramento para eletroduto de aco-carbono, conforme Especificacéo 06;

2 | Cabo unipolar de cobre isolado na cor verde, classe 2 de encordoamento, secdo minima 16 mm?
3 | Eletroduto de aco-carbono zincado, conforme ABNT NBR 5597 ou ABNT NBR 5598;
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Eletroduto Ferro ik
Galvanizado
NBR 5598 - @4"
Sobra minima
de 1,0m por cabo
0.70m

Aterramento conectado a

0.60m

Duto Pead (6x)34" \ /i 20 QMC
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Caixa de Passagem Tipo C
(85x70x80)cm com

tampa de ferro fundido

Padrdo Celesc - Classe 125kN

ponta do duto exposto na
caixa de passagem utiliar
terminal de compressao

Haste de aterramento
@5/8"x2,4m

SIMBOLOGIA

QUADRO DE DISTRIBUIGAO ILUMINAGAO PUBLICA

[ame ][>

QUADRO DE MEDIGCAO PADRAO CELESC

ACESSIVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRAO

CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAGAO TIPO "C" - DIM. CONF. DETALHE

BANCO DE DUTOS SUBTERRANEO - BT

N
\
§

LASTRO DE CONCRETO SOBRE BANCO DE DUTOS NAS TRAVESSIAS DE RUAS

NOTAS / CONVENCOES

Todos os eletrodutos deverdo ser antichama.

de terra/protecdo.

deverd ser o circuito com maior secdo ou conforme indicado em projeto.

*Fases "R": 1 Fase "R": Preta
*Fases "S": 2 Fase "S": Cinza ou Branca
*Fases "T": 3 Fase '"T": Vermelho

*Terra: Verde-amarelo (cor verde com filete cor amarela)
*Neutro: Azul-clara.

existente no quadro) e terra isolados.

deverdo ser de policarbonato ou aco indx.

acondicionamento dos cabos / disjuntores e equipamentos auxiliares.

cada sistema deverd possuir uma rede com eletrodutos exclusivos.

projeto.

surto) nas fases e no neutro.

de fuga mdaxima de 30mA.

1. As instalacdes devem ser feitas todas de modo subterrGneo utilizando-se eletroduto de PVC
flexivel reforcado com @1" e do tipo PEAD com @1.1/4",1.1/2", 2" e 4" conforme indicado em projeto.

2. Conferir a alimentagcdo dos circuitos e classe de isolacdo de acordo com os diagramas
unifilares, em geral utilizar cabo de classe de isolacdo de 0,6/1kV em circuitos que conter alguma
passagem subterrdneaq, para os demais, utilizar cabos com classe de isolacdo de 750V para condutor

3. Quando da passagem de mais de um circuito por um eletroduto, o aterramento (fio terra)

4. Todos os circuitos deverdo ser devidamente identificados com as seguintes cores:

5. Todos os quadros de distribuicdo devem ter barramentos de neutro, neutro DR (quando

6. Por se tratar de instalacdo "frente mar" todos os quadros de medicdes e de distribuicdo

7. Todos os quadros deverdo ter espaco reserva de no minimo 30%, tendo em vista um melhor

8. As redes elétricas e de comunicacdo ndo deverdo em momento algum estar juntas, para isso,

9. As alteracdes e complementacdes além deste projeto sdo de inteira responsabilidade do
executor da obra. Para maiores esclarecimentos, consultar memorial descritivo que complementa este

10. Todos os quadros de distribuicdo deverdo possuir instalados DPS (dispositivos de protecdo de

11. Todos os equipamentos utilizados deverdo ser compativeis com o uso de DR's com corrente

12. O projeto de infraestrutura seguiu a orientacdo de projeto luminotécnico fornecido pelo
contratante, sendo as especificacdes dos-equipamentos de iluminacdo e acessorios, assim como do
rendimento do sistema de inteira responsabilidade do projetista autor do projeto.

NOTAS:

- a marcagao interna da caixa de medigcao deve ser realizada em local
visivel do fundo, abaixo do respectivo medidor, por meio de plaqueta

de aluminio parafusada ou rebitada;

- a marcacao externa da caixa de medigao deve ser realizada abaixo
do respectivo visor, por meio de plaqueta de aluminio parafusada ou

rebitada na tampa da caixa;

- 0os disjuntores de protecgéo geral, protecéo parcial e do DPS no
quadro de medicao coletivo (QMC) e no quadro geral de protecao
(QGP) devem ser identificados com plaqueta de aluminio, parafusada
ou rebitada na tampa da caixa ou na placa de policarbonato.
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